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Lavando la Pared y Techo

I-PR-8

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
La superficie correctamente limpiada esta sin polvo, grasa, suciedad, petróleo (aceites), nicotina, cera para muebles, cinta, pegamentos, rayas, moho, laca de pelo, jabón, detergentes, residuales de  agente de limpieza, hollín etc.

Tasa de Producción:

· Aproximadamente 240 pies cuadrados por hora. 

      Tasa de producción puede variar de acuerdo con el ámbito de trabajo.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas del OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  statales donde sean aplicables.

· No mezcle cloro o productos que contengan cloro con amoníaco o productos que contengan amoníaco.  
· Siga todas las instrucciones de los fabricantes de las especificaciones para los materiales utilizados.

· Tenga cuidado, el cubrimiento de plástico es muy resbaloso cuando está mojado.

· Deja los interruptores y placas durante la lavada o desmonte de el papel tapiz, y cubra cualquire riesgo eléctrico.

Materiales y Suministros:

       ( agua  



( agente de limpieza adecuado  

       ( cloro  



( esponja  

       ( guantes de protección

( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados
       ( cubrimiento de plástico  

Herramientas & Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo 

      ( trapeador de esponja para mojar

      ( abanico 

Definición de Términos:

       No aplicable

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Proteger todas las superficies contiguas que podrían ser dañadas por la lavada. Utilice protectores en el piso adecuado.


	

	2
	Quite el polvo de las paredes y techos y todas las áreas adyacentes; incluyendo la moldura.


	

	3
	Preparar dos cubetas -  una cubeta que contiene sólo agua caliente y la otra con una mezcla de agua caliente y la solución de limpieza adecuada recomendada del fabricante.


	

	4
	Para lavar las paredes, empeze de abajo para arriba de la pared con una esponja húmeda con la solución de limpieza. Lava una sección aproximadamente cinco pies de ancho, desde el piso hasta el techo.


	

	5
	Para los techos, lava una sección de cinco pies de una pared a la pared opuesta.


	

	6
	Enjuage la sección lavada con una esponja húmeda de la cubeta de agua caliente y limpia. Repita el enjuague si es necesario hasta que la pared este limpia.


	

	7
	Cambie la agua de enjuague con frecuencia para asegurar que todos los residuos se eliminan completamente.


	

	8
	Continúe este proceso hasta que llegues a un punto de interrupción natural (es decir, las esquinas).


	


Técnicas Profesionales:   

· Para evitar rayones, no deje la lavada a medias de la pared o techo.
· Para impedir que la agua se penetré detrás de la moldura, utilice la cinta para adherir cubrimientos de plástico o  tela resistente de agua a la pared. Adherir un 1/2' pulgadas por encima de la moldura.

· Cloro mata moho y algas, pero no es un agente de limpieza. Se requiere un agente de limpieza adicional para áreas que tienen tanto el moho como cualquier otro tipo de la contaminación (grasa, suciedad, etc.).

· Trapeador de esponja mojada pueden utilizarse para lavar paredes grandes y altas o el techo.

· Para que pueda empezar otra preparación o pintura, use un abanico para acelerar el tiempo de secar. Si es necesario, de una palmadita para secar con un trapo seco y limpio. Antes de lavar, tenga una aspiradora que aspira seco o mojado disponible.

· Para que agentes de limpieza sean completamente eficaz, puede ser que tenga que mojar la superficie durante unos minutos. 
· En áreas difíciles para limpiar puede ser necesario usar un estropajo abrasivo sintético.
· Pruebe líquidos limpiadores en un área discreta antes del proceder.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los 
miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de 
América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en 
cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Lavando la Pared y Techo

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: ______________________________Fecha:_________

1. Para evitar rayones, empiece desde ___________________________________de la pared. 
2. Al lavarse, utilizar dos cubetas; una con ______________________________ y la otra

      con __________________________________________________________________.

3. Lista 5 cosas que las paredes y techos deben estar libres de después de ser lavado. 



_________________________________ , ____________________________________,


_________________________________ , ____________________________________,


_________________________________

4. Tasa de producción aproximadamente ______________________ pies cuadrados por hora.
5. Lista 4 materiales o suministros necesarios para lavar las paredes y techos.


____________________________________ , __________________________________,


____________________________________ , __________________________________

6. Antes de lavar, los prímeros dos pasos del procedimiento deberían proteger ____________ 
             _____________________  y luego quitar el  ___________________________________.

7. Cloro mata moho y algas, pero no es un _______________________________________.

8. Tenga mucho cuidado cuando se trabaje alrededor de los __________________________

             y __________________________________ para evitar descargas eléctricas.

9. Lista 4 herramientas o equipos necesario para lavar las paredes y techos. 

___________________________________ , ___________________________________,


___________________________________ , ___________________________________

10. Para impedir que la agua no se  penetré detrás de la moldura, utilice cinta para 
            __________________________________ , o puede usar ______________________ a 
la pared encima de la moldura.

11. Para evitar las rayas nunca debe _______________________________________________.

12. Nunca mezcle cloro con_________________________________ .

13. Mientras lavas, cambie el _____________________________________ con frecuencia para asegurar que todos los residuos se eliminan completamente.
14. Para lavar paredes y techos grandes y altos utilize un________________________________.

15. Cualquier lavado hecho con cloro también necesita________________________________.



POA Examen

Lavando la Pared y Techo

Libro Cerrado

Nombre: ________________________________Fecha:_________

       1.
¿Cuál letra describe una superficie NO correctamente limpiada según el POA? 

La superficie debería ser sin...(círcule uno)
       

a. laca de pelo       
b. nicotina  
        c. pegamentos  

                     d. moho  
       e. pintura  
            f. cinta  
        g. hollín     

2. Si se utiliza plástico como protección del suelo ¿qué es lo más importante que debe tener en 
cuenta cuando lava las paredes?________________________________________

3.
Lista 2 maneras para acelerar el tiempo para secar los paredes o el techo.


__________________________________________


__________________________________________

4. ¿Cloro mata qué?  (círcule todas las respuestas correctas)

a. suciedad  
    b. moho  
c. grasa  
d. algas  
e. petróleo(aceites)  
f. jabón
    5. Lavando una pared o techo, quieres trabajar en una sección que es aproximadamente 

   
___________________  pies de ancho.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Lavando la Pared y Techo
1. empeza desde abajo para arriba
2. agua caliente y agua caliente con una solución de limpieza
3. Cualquiera 5: sin polvo, grasa, suciedad, petróleo(aceites), nicotina, cera para muebles, cinta, pegamentos, raya señales, moho, laca de pelo, jabón, detergentes, reactivos de limpieza residuales, hollín etc.

4. 240 pies cuadrados por hora
5. Cualquiera 4: agua, agente de limpieza adecuado, cloro, esponja, guantes de protección, cubrimiento plástico, cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados
6. proteger las superficies, polvo

7. detergente para limpieza
8. los interruptores y placas
9. Cualquiera 4: cualquiera herramientas y suministros personales-estándar de trabajo, herramientas y suministros para el sitio de trabajo, abanico, trapeador de esponja mojada
10. láminas de plástico o  tela resistente al agua

11. dejar el trabajo a medias de pared o techo

12. amoníaco o productos que contengan amoníaco
13. agua de enjuague
14. trapeador de esponja mojada
15. agentes limpiadores
Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Lavando la Pared y Techo

1. e

2. puede ser resbaladizo cuando está mojado

3. dar una palmadita para secar, o use un abanico para acelerar el tiempo de secar
4. b y d

5. 5


1

