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Preparar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PR-11

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funciónal:

Preparación

Última actualización:
 
10 de July 2011

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:

· La superficie debe estar con el perfil necesario para que la pintura se adhiere correctamente.
· La superficie debe estar libre de marcas visibles causados por  los contratistas de Pintura y Decoración cuando lo examina de una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciónes de iluminación acabado y observado en una posición normal. 
· Las superficies no deben tener bordes afilados o crestas mayores que el nivel de las especificaciónes para la preparación del ámbito de trabajo cuando se ve bajo condiciónes de iluminación acabado y observado en una posición normal. 
· La área debe estar libre de marcas visibles del raspador, tales como gubias y señales de la charla.
Tasa de Producción:

· 20-30 minutos para pintar una contraventana con postigos, tamaño estándar por cada lado.
      La tasa de producción puede variar dependiendo el ámbito del trabajo y el estilo de  

      contraventana.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada.
· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

     Materiales y Suministros:

( primer  





( papel de lija apropiado  

  

( material de relleno para el exterior 

( agente de limpieza apropiado  

( lata para matar a avispas


( calafateó (caulk)

Herramientas y Equipos: 

    ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

    ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

Definición de Términos:

Contraventana –  madera tipo persiana que fue utilizado originalmente para encerrar ventanas y protejerlas de una tormenta, pero ahora se utiliza sobre todo para propósitos decorativos
Ferretería – Accesorios, bisagras, cerraduras, mangos, perillas, etc.

Postigos Fijos – serie de listone/tiras de madera en ángulo horizontales, que no tiene movimeinto.

Postigos Operables – serie de listone/tiras de madera en ángulo horizontales, que gira para abrir y cerrar
Referencias:
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Conozca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimientos.
	

	2
	Para todos los pasos de procedimiento:

· Inspeccióne cada superficie en busca de daños y condiciónes preexistentes. 

· Verifique que el alcance corresponde a condiciónes actuales. 

· Informe discrepancias según los procedimientos de la compañía.
	

	3
	Proteja el área circundante.
	

	4
	Establezca un sistema lógico para quitar y poner etiqueta a las contraventanas.
	

	5
	Quite las contraventanas uno por uno y pongale la etiqueta inmediatamente. Quite y embolse cualquier ferretería que no va ser pintada.
	

	6
	Lavar ambos lados de las contraventanas.
	

	7
	Raspe y/o lije toda peladura, ampollas o escamas de pintura suelta imperfecciónes superficiales u otras fallas de adhesión según el alcance del trabajo: 

· Comience con los postigos en la parte delantera de la contraventana. Asegúrese de retirar cualquier revestimiento fallado de las esquinas de los postigos y rieles.
· Proceder a la cara y los bordes de la contraventana, prestando atención especial a la parte superior de la contraventana que es el que tiene más daños climáticos.
· Repita el proceso en la parte posterior de la contraventana.
	

	8
	Raspe/lije para maximizar el rendimiento del nuevo revestimiento por los procedimientos de la compañía y PDCA estandard P14-06:

· Quite los bordes agudos de la capa existente al afeitar el borde con un raspador de tiron o con papel de lija gruesa. 

· Lije asperamente la madera nueva con papel de lija.  

· Redondea ligeramente las esquinas de la madera con papel de lija.
· Lije las áreas restantes como sea necesario para mejorar la adherencia.
	

	9
	Haga un ligada detallada para realzar el aspecto si el alcance de trabajo lo requiere según PDCA estandard P14-06.
	

	10
	Inspeccióne la calidad en cada contraventana antes de pintar la siguente contraventana. Repita cualquier paso anterior como necesario.
	

	11
	Quite todo el polvo y la suciedad de la ventana usando un cepillo de polvo o la aspiradora.  
	

	12


	Imprima toda la madera nueva o aplique una capa de imprimación dependiendo el alcance del trabajo completo. Imprime la parte de atras primero y luego inspeccióne para ver si algo de pintura gotó a la parte delantera de la contraventana. Después de impremirla parte delante, asegúrese limpiar cualquier chorreaduras y caidas en la parte de atras de los postigos.


	

	13
	Parche agujeros,  gubia y otras imperfecciónes superficiales según sea necesario despues que se haya secado el primer. 
	

	14
	Lije todo el material de parche al ras y imprima los parches.
	

	15
	Calafatee todos los huecos y uniones como sea necesario, preste atención particular al borde superior a los uniones del rieles, columnillas  y postigos.
	

	16
	Inspeccióne la calidad en cada contraventana antes de pintar la siguiente contraventana.
	


Técnicas Profesionales:
(
Utilice una navaja muy afilada en el raspador de pintura para aumentar la velocidad de producción y calidad de apariencia.
· Afeite surcos, goteo existente, chorreaduras o cuelga de pintura, con un raspador. Esto minimizará el tiempo necesario de parchar y lijar.
· Tenga en cuenta que puede haber un sistema viejo  de numeración en las contraventana. Tenga cuidado de no mezclarlo con su sistema de numeración.
· Si retirar la ferreteria, tenga cuidado para no perder ningun pieza ya que los resortes y partes ocultas pueden ser muy difíciles de reemplazar.
· Una lijadora de esquina con una forma triangular podría utilizarse para entrar en rincones pequeños.
· No llene los agujeros de tornillos de las bisagra, donde se va montar la contraventana en el edificio.
· Algunas de las formas de etiquetar las contraventanas son; adjuntar una ficha de papel en un cable fino, sello de metal, punzón de clavo, destornillador plano, marcas con el 5-en-1,  grabador del dremel, lengüeta de metal y cinta adhesiva.
· Algunas opciónes del sistema de numeración para retiro y nueva instalación de las contraventanas: numerado por lado con una abreviatura como F para frente o N para norte, F-1, F-2 ….. comienza en la parte superior izquierda a la izquierda a derecha y de arriba a abajo.
· Siempre es más pequeño el riel inferior del riel superior, así que asegúrese de que el contraventanas esté instalado correctamente.
· Las contraventanas necesitan ser instalados con los postigos en ángulo en la dirección correcta por el alcance del trabajo. Históricamente instalación precisa puede tener los inferiores de las contraventanas en ángulo asi a abajo de la casa mientras que las instalaciónes postigo modernas (que no es funciónal) tienen los postigos inferiores de las contraventanas en ángulo asi abajo retirado de la casa.
· Si los postigos son operables al comenzar, asegúrese de que son operables aún cuando haya terminado.
· Cuidado con los murciélagos y las abejas al quitar las contraventanas. Es recomendable lavar las contraventanas con un rociador de preción antes de quitarlas.
· Muchas veces es más eficiente rociar con primer en la contraventanas que pintar las a mano.
· Es fundamental que todas las superficies de la contraventana (frente y atras) están recubiertas para evitar deformaciónes y proteger del deterioro.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciónes particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciónes, estrategia o el cliente, etc.

2) PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relaciónadas con o que surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) Este POA de funciónamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved

Componentes de una Contraventa
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POA Examen

Preparar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PR-11
Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1. ¿Qué se debe ser hacer con la ferreteria que ha quitado de la contraventana?__________


_______________________________________________________________________

2. ¿Cómo puede un pintor asegúrase de poner la misma contraventana en el mismo lugar? 


_______________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo primero que se debe hacer a la contraventana después que le ponga la etiqueta?
 _______________________________________________________________________

4. ¿Como se quita las peladuras, ampollas, escamas de pintura suelta, imperfecciónes superficiales u otras fallas de adhesión?


_______________________________________________________________________

5.  ¿Cuál parte de la contraventana debe ser preparados primero?_____________________

6. ¿Qué parte de la contraventana obtiene más daños climáticos y necesita atención especial? 


_______________________________________________________________________

7.  Cuando va a imprimar, ¿de donde se empieza? _________________________________


_______________________________________________________________________

8. ¿En qué dirección se deber inclinar los postigos cuando la contraventana es colgada en su lugar? 


_______________________________________________________________________

9. ¿Cuales son algunos modos de poner etiquetas a las contraventanas, de modo que todavía pueda ver la etiquetas después de pintar? Nombre al lo menos tres. _______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________

10.  ¿Cómo se puede saber qué lado de la contraventana es el superior y cual lado es el fondo?

_______________________________________________________________________



POA Examen

Preparar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PR-11
Libro Cerrado

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1. ¿Qué se debe hacer con la ferreteria que son quitadas de la contraventana? _______________


_____________________________________________________________________________________

2. ¿En qué dirección se debe inclinar los postigos cuando la contraventana es colgada en su lugar?  


_______________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo primero que se debe hacer a la contraventana después que le ponga la etiqueta?

_______________________________________________________________________

4. Durante la preparación, ¿donde debe comenzar? ____________________________________

_______________________________________________________________________

5. 
¿Se debe pintar con primer la parte de atras de la contraventana?________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Preparar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PR-11
1. Quite y embolse cualquier ferretería no se va pintar.

2. La contraventanas deben etiquetarse immediatamente después que se retiran.
3. Contraventanas se deben lavar en ambos lados antes de raspar y lijar.

4. Raspe y/o lija

5. Comience con los postigos en la parte delantera de la contraventana. 
6. La parte superior de la contraventana que es el que tiene más daños climáticos.
7. Imprima la parte de atras primero y luego inspeccióne para ver si also de pintura goteó a la parte delantera de la contraventana limpielo immediatamente.
8. Contraventanas en bisagras que se usa para cubrir la ventana generalmente estan en ángulo asi abajo de la casa cuando estan abiertas. Mientras que las contraventanas modernas (que no es funciónal) tienen el postigos inferior en ángulo asi arriba.
9. Algunas de las formas de etiquetar las contraventanas son; adjuntar una ficha de papel en un cable fino, sello de metal, punzón de clavo, destornillador plano, marcas con el 5-en-1,  grabador del dremel, lengüeta de metal y cinta adhesiva.
10. El riel superior siempre es más pequeño que el riel del fondo.
Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Preparar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PR-11
1. Quite y embolse cualquier ferretería que no se va pintar.
2. Contraventanas en bisagras que se usa para cubrir la ventana generalmente estan en ángulo asi abajo de la casa cuando estan abiertas. Mientras que las contraventanas modernas (que no es funciónal) tienen el postigos inferior en ángulo asi arriba.
3. Contraventanas se deben lavar en ambos lados antes de raspar y lijar.

4. Imprime la parte de atras primero y luego inspeccióne para ver si also de pintura goteó a la parte delantera de la contraventana limpielo immediatamente.
5. Si
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