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Desmontar Papel Tapiz de las Paredes

I-PR-9

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última Actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

· Las superficies deben estar libres del material extranjeros, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caídas, manchas, fallas o de coberturas insuficiente.
· La superficie especifica y todas las superficies adyacentes deben estar libres de goteos,  pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray. 

(
La superficie correctamente limpiada esta sin polvo, grasa, suciedad, petróleo (aceites), nicotina, cera para muebles, cinta, pegamentos, rayas, moho, laca de pelo, jabón, detergentes, residuales de  agente de limpieza, hollín etc.
Tasa de Producción:  

· Aproximadamente 35 - 50 pies lineales por hora.

· Las tasas de producción para desmontar el papel tapiz son muy variables. Las condiciones que pueden afectar la tasa de producción incluyen la pasta de pegamento para papel tapiz inquebrantable, papel de vinilo forrado, el papel tapiz pintado, papel tapiz incorrectamente instalado, papel tapiz pegado de nuevo o techo excepcionalmente alto. 

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

· Utilicé una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato.

· Siga todas las instrucciones de los fabricantes de las especificaciones para los materiales utilizados.  

· Tenga cuidado, que el cubrimientos de plástico es muy resbaloso cuando está mojado.  

· No mezcle cloro o productos que contengan cloro con amoníaco o productos que contengan amoníaco.  
· Deja los interruptores y placas en las paredes durante la lavada o desmonte de papel tapiz y cubre riesgos eléctricos.  
Materiales y Suministros: 
( separador de empapelado
     
     ( cubrimiento de plástico                   

      ( estropajo abrasivo sintético                       ( guantes de protección                      
      ( bolsas de basura

     
     ( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  
( agente de limpieza adecuado

     ( esponjas 

( agua
Herramientas & Equipos: 

     ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajos  

     ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

     ( manguera con rociador

                        

     ( herramienta para desmenuzar papel tapiz

     ( raspador con navaja para desmontar papel tapiz


     ( abanico
Definición de Términos:

Pasta de Pegamento para Papel Tapiz – el material adhesivo en polvo o forma premezclada solo para aplicar papel tapiz a una estructura.

Papel Tapiz Pelable –  Papel tapiz vinilo decorativo con un forro de papel.
Papel Tapiz de Tela – Papel tapiz vinilo decorativo con un forro de tela.
Papel Tapiz No-Pelable – No se desprenderá de la pared en tiras o en hojas tales como aluminio o papel tapiz Mylar.

Referencia   
A. PDCA, PDCA Industry Standard P16-07 Wallcovering Removal in Preparation for Painting, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Inspeccione el área de riesgos eléctricos. Asegúrese que utilicé GFI extensión o cuerda para todos los equipos eléctricos. Asegúrese de que todos los interruptores y placas enchufes está firmemente instalados. Ponga cinta sobre todos los interruptores en la posición apagado. Protege los enchufes eléctricos, interruptores, termostatos y candelabros de la humedad.


	

	2
	Utilicé la cinta para adherir el plástico a la pared una media pulgada (1/2")  por encima de la moldura. Extiende el plástico aproximadamente tres pies en el suelo. Evite que el agua baje por la pared o por detrás de las molduras. Tenga cuidado, que no baje el agua en los pisos/alfombras. Coloque trapos o otros productos absorbentes en la parte superior del plástico para absorber el agua o el residuo de la pegamento.


	

	3


	Determine el tipo de papel tapiz que se va a desmontar prímero. Intente pelar el papel tapiz seco. Si la mayoría de papel se despega de la pared, dejando sólo restos de pegamento y papel mínimo, entonces es papel tapiz pelable; que es un papel de vinilo y el más fácil de desmontar. Si la parte decorativa del papel tapiz se sale, pero deja una capa de papel y pegamento en la pared,  entonces es un papel tapiz pelable; y un poco más difícil de desmontar. Si pedazos de papel sale, pero no son piezas grandes, entonces cae en la categoría de no-pelable. Tendrá que usar la herramienta para desmenuzar el papel para desmontarlo correctamente. Este proceso toma más tiempo, incluye hojas tales como aluminio o papel tapiz Mylar.


	

	4
	Determine un área de prueba para evaluar el papel tapiz y la estructura antes de continuar. Este consciente de los daños a la estructura, y si se produce algún daño, vuelva a evaluar otros métodos alternativos.

	

	5
	Desmontar Papel Tapiz Seco & Procedimientos para Papel Tapiz Pelable

Empiece a trabajar en una costura e intente meter un raspador con navaja debajo del papel tapiz; para eliminar gran parte del papel y el forro del papel de pegamento, que sea posible.


	

	6
	Prepare el separador de empapelado con agua caliente. Siga las direcciones para el separador usando la porcion apropiada de agua. Aplique la solución con una botella de espray. Típicamente un galón de solución es bastante, ya que no quiere que se enfrie el agua caliente. Prepare proporciones adicionales como sea necesario.


	

	7
	Aplique la solución desde el techo hasta el piso en tiras de 3 a 4 pies de ancho. Espere lo suficiente para que el pegamento/papel se ablande. Use un raspador de papel, espátula/cuchillo amplio o un estropajo para ayudar en la eliminación de papel y pegamento de las paredes. Desmonte  de abajo asi arriba. Repita como sea necesario.
	

	8
	Enjuague las paredes con agua tibia limpia para eliminar cualquier residuo de pegamento/papel. Alternativamente, lije las paredes para eliminar cualquier residuo de pegamento/papel. Selle con prímer/sellador que no reactivare el pegamento.


	

	9
	Remueva el plástico protector desechables de las paredes. Asegúrese que no hay ningún papel/pegamento debajo de la línea de la cobertura de plástico. Asegúrese los pisos y alfombras esten libres de herramientas, pegamentos y desechos del papel tapiz. Saque los trapos afuera y sacuda sobre láminas de plástico desechables.


	

	10
	Limpie el residuo de las superficies adyacentes según sea necesario, incluyendo molduras y techos.


	

	11
	Procedimientos para el Papel Tapiz “No-Pelable”:

Desmenuze la superficie del papel tapiz. Remojé para ablandar el papel antes de intentar quitarlo. Use un herramienta para desmenuzar el papel tapiz o una navaja sobre la superficie para cortar X's. Cuando corte el X's, presure con suficiente presión para perforar la superficie del papel tapiz, pero no perjudicar o dañar la estructura.  También se puede utilizar papel de lija 'curso' para desmenuzar la superficie. Esto permitirá que la solución penetra al fondo de las paredes.


	

	12
	Prepare el separador de empapelado según el paso #6.


	

	  13


	Aplique la solución a una sección pequeña 2-3 pies cuadrados y espere lo suficiente para que el papel tapiz se remojé. Retire el papel y pasta de residuo según el paso #7. El papel tapiz probablemente necesitará remojarse mas tiempo y la solución será necesario aplicar de nuevo. Siempre mantenga la superficie mojada, para que la solución continue activa.

Nota: El tamaño del área que va ser rociado puede variar dependiendo de como la solución está siendo absorbido en el papel tapiz. Usted va decidir que tan grande debe ser la área para mantener húmedo y rociar otra ves antes de que la solución se seque. Rociando la pared entera mas seguido por adelantado ayudará a aflojar el papel tapiz y pegamento antes de desmontar.


	

	14
	Enjuague o lije/selle la pared y limpie según pasos #8, #9 y #10. 
	


Técnicas Profesionales:   

· Para que pueda empezar otra preparación o pintura, use un abanico para acelerar el tiempo de secar. Si es necesario, de una palmadita para secar con un trapo seco y limpio. 
· Cambie el agua de enjuague con frecuencia para asegurar que todos los residuos se eliminan completamente.
· Si es necesario, antes de lavar, tenga una aspiradora que aspira seco o mojado disponible.

· Para que agentes de limpieza sean completamente eficaz, puede ser que tenga que mojar la superficie durante unos minutos.

· En áreas difíciles para limpiar puede ser necesario usar un estropajo abrasivo sintético.
· Redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio, con papel de lija, para reducir las crestas.

· Al quitar el papel tapiz y el pegamento de la pared, se debería desechar inmediatamente en un contenedor de la basura.
· Para evitar que se dañe la superficie, invierta el cuchillo de empapelar del borde filoso al borde sin filo.
· Si el forro del panel de yeso (drywall) se desmonta con el papel tapiz use un método alternativo. 

· Una máquina de vapor de papel tapiz puede ser usada para soltar papel y pegamento como una alternativa a los químicos para remover papel.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes,
afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, miembros, 
proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y afiliados de 
cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan de la utilización 
de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los 
miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de 
PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El 
contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma 
o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Desmontar Papel Tapiz de las Paredes 

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)
Nombre: ___________________________Fecha:______________

       1.
Siempre es importante que siga todas _____________________ de los fabricantes con 


especificaciones para los materiales utilizados.  

      2.
Según la definición de una Superficie Pintada Adecuadamente, ¿La superficie debería estar 
SIN... (círcule todas las respuestas correctas)
 

         a. grasa     b. caídas     c. bullos     d. pizcas (manchitas)     e. adhesivo de cinta


f. jabón     g. hollín     h. jarabe     i. manchas    j. pieles de pintura    k. chorreaduras 

3. Antes de desmontar el papel tapiz, utilice la cinta para adherir el plástico a la pared una 
            mieda pulgada por encima de la moldura. Extiende el plástico aproximadamente 

_______________ pies en el suelo.
4. Para reducir las crestas y gubias de la espátula/cuchillo amplio se puede ___________ 


_____________________________________________________________________.

5. El material adhesivo, en polvo o formula premezclada, que se utiliza para aplicar papel

            tapiza se llama__________________________________________________________.
     6.
¿Qué haría si el forro de yeso (drywall) se desmonte con el papel tapiz?_____________


 _______________________________________________________________________

7.   El separador de empapelado para desmontar papel tapiz se debería mezclar siempre con

            agua ________________________________.

      8.
La tasa de producción es aproximada __________________________________________.

9. Al desmontar papel tapiz no-pelable, necesitarás trabajar en una sección más pequeña de la
      pared. El tamaño aproximado de la sección es _____________________________________.

    10.
El tipo de papel tapiz más difícil para desmontar se llama____________________________.

11.   Todos los interruptores de luces deben ser pegados con cinta en la posición de ___________
            __________________.

12.
Después  de desmontar el papel tapiz debe enjuagar las paredes con agua tibia o


___________________________________________________________________________.

13.   Ten cuidado que el plástico de cubrimiento mojado es ________________________________.

   14.
¿Qué NO es un Materiales o Suministros usado para desmontar papel tapiz?

             a.  esponjas           




              d. cinta adhesiva

          b. bolsas de plástico de basura                                                 e. trapos

          c. raspador con navaja para desmontar papel tapiz                  f. agua

15. Blanqueador o cloro productos nunca deben mezclarse con ___________________________.

   16.
Un  _______________________________________ es una alternativa al uso de un   

            separador químico

17. Lista 4 herramientas o equipos que se utiliza para desmontar el papel tapiz, aparte de 


herramientas estándar de trabajo personal y suministros o herramientas del sitio de trabajo 

estándar.


____________________________________, ___________________________________


____________________________________, ___________________________________

18. El papel tapiz más FACIL para desmontar se llama__________________________________.

19. Navajas deben ser  ____________________________________ o ___________________

            _______________________ cuando no esta en uso inmediato.

      20. ______________________ extencion o cuerda deben utilizarse para todos los equipos    

            eléctricos. 


POA Examen

Desmontar Papel Tapiz de las Paredes
Formato de Libro Cerrado

Nombre: __________________________Fecha:______________

1. Lista 3 condiciones que pueden afectar la tasa de producción cuando se desmonta papel tapiz.


____________________________________, ______________________________________


____________________________________

      2.
Los interruptores y las placas deberían ser ____________________ y ___________________             

            cuando se lava las paredes o se desmonta el papel tapiz.

3. Lista 3 diferentes tipos de papel tapiz que se pueden desmontar

_______________________________________, ___________________________________


_______________________________________

4. ¿Cuál es el nombre de la herramienta para desmontar papel tapiz no-pelable, pero que probablemente no se necesita para papel tapiz pelables?


___________________________________________________________________________

5. Dos maneras de acelerar el tiempo de secar es _______________________________________ 


y ___________________________________________________________________________.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Desmontar Papel Tapiz de las Paredes
1. las instrucciones
2. b,d,h,j,k

3. 3

4. redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio
5. pasta de pegamento para papel tapiz

6. use un método alternativo para desmontar.
7. caliente

8. 35 – 50 pies cuadrados por hora

9. 2 – 3 pies cuadrados

10. no-pelable

11. apagado

12. Lije paredes o selle con prímer o sellador

13. resbaloso

14. c


15. amoníaco o productos con amoníaco
16. máquina del vapor del papel tapiz
17. manguera con rociador, herramienta para desmenuzar papel tapiz, raspador con navaja para desmontar papel tapiz, abanico
18. pelable

19. retraida o invertida

20.  GFI

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Desmontar Papel Tapiz de las Paredes
      1.
Cualquiera 3: papel de vinilo forrado, el papel tapiz pintado, pasta de pegamento 

inquebrantable, papel tapiz incorrectamente instalado, papel tapiz pegado de nuevo o techo 
excepcionalmente alto
2.
conectados y protegidos
3. 
pelable, desmontable y no-pelable

4.
herramienta para desmenuzar papel tapiz

5.
use un abanico o una palmadita para secar con un trapo seco y limpio

9

