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Calafateó (Caulk)
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                          Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última actualización:

2 de Marzo 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

     (   El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.



(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por


                            los contratistas de Pintura y Decoracion.

(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

· 
No deber de haber ningunos huecos visibles dentro de la moldura, pintada, techo o  paredes adyacentes.
· 
El calafateó (caulk) deberia ser liso sin textura o cantos. 
·  Calafateó (caulk) no debe llenar los perfiles del la moldura.
Tasa de Producción:

    (    Aproximadamente 75 pies lineales por hora

            La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (   Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

· Utilice una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato.

Materiales y Suministros: (se supone que  es de calafateó (caulk) acrílico/látex):

( calafateó (caulk)

  ( guantes protectores   ( brocha-chip (  agua  

( varilla flexible de espuma
  (  esponja  
(  herramienta para anivelar/suavizar la masilla

Herramientas & Equipos:  ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

      ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

Definición de Términos:

Varilla Flexible de Espuma -  una varilla de espuma flexible que es 3/8 de pulgada a 3 pulgadas de ancho. Se utiliza para rellenar huecos antes de aplicar la masilla con el fin de detener el flujo de sellador a través de la articulación que sera sellada. La masilla previene que se adhiera a las  superficies rígidas y ayuda a mantener la flexibilidad.

Calafateó (caulk) - masilla suave, flexible, aplicado como un gota de relleno para los uniones, puentes y huecos

Pistola para Calafatear - dispensador para tubo de calafateó (caulk)
Brocha "Chip" - brocha barata y desechable

Referencia   
A. PDCA, PDCA Industry Standard P11-05 Painter’s Caulk, Implied Requirements, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Asegurerse de que todos los superficies estan completamente limpios, raspados, parches aplicados han sido lijados, pintados con prímer según sea necesario. Los superficies deben estar limpios, secos y libres de aceites, cera, grasa, suciedad, polvo, pintura suelta o pulverizado, y de calafateó (caulk) suelta.


	

	2
	Llene los vacíos más ¼"(6mm) profundo o mayor de 3/8" (10mm) de ancho con el material de respaldo como la varilla de espuma.


	

	3
	Ponga el tubo de masilla en la pistola de calafatear y apriete el gatillo 

hasta que el émbolo esté ajustado contra la parte inferior del tubo. Corte la punta de la boquilla del tubo de calafateó (caulk) en un ángulo de 30 a 45 grados al espesor deseado de la gota de sellador, si es necesario, quebra el sello interior de la boquilla.


	

	4
	Coloque la punta de la boquilla del tubo de calafateó (caulk) en la junta. Mantenga el lado plano abierto de la punta de la boquilla contra al empalme/sustrato superficial para que el calafateó (caulk) fluirá en la junta.


	

	5
	Ponga una línea de calafateó (caulk) apretando el gatillo de la pistola de calafatear y estirando a lo largo de la articulación en un movimiento continuo. Libere la presión sobre el gatillo al llegar al final esto detendra el flujo de la masilla.


	

	6
	La masilla se puede alisar usando el dedo húmedo, un paño, esponja o herramienta para anivelar/suavizar la masilla. Deje suficiente masilla  para que se adhieren los dos superficies. Limpie el exceso del dedo con un paño o enjuaga en un cubo de agua.


	

	7
	Para minimizar la acumulación de calafateó (caulk) en las esquinas etc. utilice su dedo pequeño o un paño fino. Para más detalle, utilice un brocha húmeda "chip" en la masilla para formar las molduras.


	

	8
	Calafatear debe proceder en la Más Eficiente Secuencia (MES), generalmente arriba, hacia abajo; y de unidad a unidad (puertas, ventanas, etc.).


	

	9
	Antes de pintar, permita que el calafateó (caulk) se seque/cure suficientemente segun las especificaciones del fabricante. El pintar demasiado rápido puede llevar a la descoloración o al agrietamiento.


	


Técnicas Profesionales:
· Esté consciente si el calafateó (caulk) no esta completamente seco, puede arrugar la capa final.

· Aplique una tira de cinta adhesiva en la esquina, delantera, de la pistola de calafatear para evitar dañar la superficie.

· Para crear un borde recto calafateé  adyacente a la superficie que no se va a pintar, como piedra, mosaico, salpicaduras, etc., aplica cinta adhesiva de pintores a la superficie en una línea recta. Quite la cinta adhesivo tan pronto que has completado el calafateó (caulk), antes de que se comience a secar. 

· Espuma de una bloque de lija o producto similar puede ser usado para áreas pequeñas que exigen material de respaldo.

· Deje la línea más grande de calafateó (caulk) posible, manteniendo la apariencia apropiada. Las líneas más grandes tiene mejor movimiento y reduce el riesgo de agrietamiento.

· Si usa un trapo mojado como instrumento para el calafateó (caulk), procure que no quede residuo del trapo en la superficie que no se va pintar. El residuo de calafateó (caulk) dejará una capa visible en la superficie cuando se seque.

· En áreas detalladas, quite el calafateó (caulk) exceso con un trapo húmedo envuelto sobre un cuchillo de la masilla.
· Si se ha usado sellador de silicona anteriormente, puede prepárelo con prímer especial que contiene cartilla con vinculación; o se puede corta y volver a sellar con calafateó (caulk).

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se 

puede reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Calafateó (Caulk)

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Como se llama una brocha barata y desechable  ____________________________.

2. Haga una lista de 4 diferentes maneras que puede suavizar el calafateó (caulk).

         ____________________________ , ______________________________,

         ____________________________ , ______________________________

3.  De acuerdo a la Apariencia Directrices, el calafateó (caulk) debe ser liso sin _____________

         _________________________________________________________________.

4.  ¿Para las áreas pequeñas que exigen material de refuerzo, que se puede usar para llenar el      
        hueco si la varilla flexible de espuma es demasiado grande?

         _______________________________________________________________

5. Si el calafateó (caulk) se pinta antes de que se haya secado/curado suficientemente, puede llevar

          __________________________________ o ___________________________________.

6. Si el sellador no está completamente seco, puede _______________________ la capa final.

7. Puede crear un borde recto de calafateó (caulk) a la superficie que no vas a pintar con    

         ____________________________________.

8. Haga una lista de 4 materiales utilizados para calafatear
           _______________________________, ______________________________ , 

           _______________________________, ______________________________ .

9. Según las Apariencia & Aseguramiento de la Calidad, el calafateó (caulk) no se debería llenar

        ________________________________.

10. El suave y flexible sellante aplicado como una cordon para llenar/puentes juntas o lagunas 

       se llama  ________________________________.

11. Usted puede parar la presion de la pistola de calafatear si usted ____________________

        _______________________________________________________________________.

12. La tasa de producción aproximada para calafatear son____________________________.

13. Haga una lista de  3 maneras que minimizan la acumulación de calafateó (caulk) cuando esta moldeando esquinas. _____________________________________________ ,   

        ______________________________ , ___________________________________

14. De acuerdo al Directrices de Seguridad, haga una lista de 3 maneras para practicar 

       la seguridad del cliente _________________________________________________,

       ____________________________________, _______________________________

15. Un dispensador de tubo de calafateó (caulk) se llama________________________________.

16. Una varilla flexible que se utiliza para rellenar huecos antes de aplicar el calafateó (caulk) 

        se llama   __________________________.

17. A menos que se especifique lo contrario, se asume que el calafateó (caulk) está hecha con   
         __________________________________________________________________.  

18.  Una varilla de espuma flexible ayuda prevenir el calafateó (caulk) que se ____________

        ______________________________________________________________________________.

19.  Antes de calafatear, la superficie debe estar preparado adecuadamente. Haga una lista de 3   

       características que la superficie debe poseer o estar libre de________________________  ,   

       ____________________________________________, _________________________________________

20.  Procedimientos que se deben seguir para calafatear viene del MES, generalmente de 

        _____________________________________.


POA Examen

Calafateó (Caulk)
Formato de Libro Cerrado

Nombre: _______________________Fecha:______________

1. La boquilla del tubo de calafateó (caulk) debe cortar la punta de  en un ángulo de ____________________ grados.

2. Haga una lista de 2 maneras para calafatear, si previamente se habia utilizado sellador 

            de silicona.


___________________________________ , ________________________________

3. Utilizar las líneas más grandes de calafateó (caulk), tiene mejor movimiento y reduce el riesgo  

            de________________________________.

4. ¿Como puede evitar dañar las superficies con la pistola de calafatear? 


________________________________________________________________

5. Usando un trapo mojado con la pistola de calafatear, procure que no

_________________________________________________________________.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Calafateó (caulk)
1. brocha chip

2. dedo húmedo, paño, esponja o herramienta para anivelar/suavizar la masilla

3. liso sin textura o cantos

4. espuma de un bloque de lija o producto similar
5. llevar descoloración o agrietamiento

6. arrugar

7. cinta adhesiva azul-de pintor
8. Cualquier de estos 4: calafateó (caulk), trapos, guantes protectores, brocha "chip", agua  

9. perfiles del trim
10. calafateó (caulk)

11. Libere la presión sobre el gatillo al llegar al final

12. 75 pies lineales por hora
13.  utilice el dedo pequeño, un paño fino, una brocha húmeda "chip" en el calafateó (caulk) para formar las molduras

14. detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección del niño
15. pistola para calafatear

16. varilla de espuma flexible

17. acrílico/látex
18. adhiera a las superficies rígidas que ayuda a mantener la flexibilidad.

19. Caulquier de estos 3: limpios, raspados, parches aplicados han sido lijados, pintados con prímer según sea necesario

20. arriba hacia abajo y de unidad a unidad

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Calafateó (caulk)

1. 30 – 45 
2. prepárelo con prímer especial cartilla con vinculación o se puede cortar y volver a sellar con calafateó (caulk).

3. agrietamiento 
4. aplique una tira de cinta adhesiva en la esquina delantera
5. quede residuo del trapo en la superficie que no se va pintar  
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