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Reparación de Grietas en el Yeso 

o el Enyeso con Barniz
                                 I-PR-5 
                  Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Interior 

Última actualización:
 
3 de Abril 2010 

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libres del material extranjeros, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caídas, 

    manchas, fallas o de coberturas insuficientes


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

(
No debe haber ninguna crestas, salta, burbujas o huecos del parche que sería visibles 

  después de la capa final.

      (
La área debe estar libre de marcas visibles del lijado liso.

      (
Después de completar el prímer, el área reparada no debería ser obvia.

      (   La estructura debe ser estable para evitar grietas de más.

Tasa de Producción:

· Variara dependiendo la condición de la estructura y el tamaño de la reparación
·  10 pies por hora

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 


estatales donde sean aplicables.

· Utilicé una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato. 

Materiales y Suministros: 

( cinta yeso - papel o malla de fibra      ( material de relleno  ( papel de lija apropiado   

( tornillos de yeso, tamaño apropiado   ( botones de yeso       ( agua  ( primer  ( calafateo
Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar       

( destornillador eléctrica   
( lijadora eléctrica        
( lijadora de mano


( bloque de lija  


( esponja  


( taladradora
Definición de Términos:

Bandeja para el Compuesto – una pequeña bandeja profunda que se utiliza para mezclar materiale de parches.

Cinta para Juntas- Por lo general una cinta especial de papel grueso o malla de fibra, se utiliza para cerrar las juntas entre las secciones de yeso.  También puede ser utilizado como un refuerzo para llenar grietas, vacíos, o agujeros al reparar yeso dañado.

Botones/Arandelas de Yeso – discos finos aproximadamente una pulgada de diámetro con un agujero en el centro se esa con un tornillo de yeso. Estos se utilizan para asegurar paneles flojos de yeso; se atornillan en la madera.
Llave de Abridor/Raspador – herramienta puntiaguda, para raspar
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	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Utilice una herramienta adecuada, tal como una llave de raspar,  raspador triángulo, 5-en-1 etc. , para excavar cualquier material suelto de la grieta para formar una V en la apertura.


	

	2


	Quite el polvo y los suciedad de la grieta. Asegúrese de que los bordes de la grieta proporcionan un area sólida para remendar con la adherencia. Si la superficie está suelta, tiene caidas o esta mojado, emprima la superficie con primer/primero.


	

	3
	Si la grieta es profunda, llena de materiales de parche antes de instalar la cinta para juntas. Asegúrese de no sobrellenar la grieta, llenarlo al ras o ligeramente por debajo.


	

	4
	Aplique cinta de yeso sobre la grieta. Aplique una capa delgada de material parche apropiado con un cuchillo ancho de 3 "para cubrir la cinta de yeso y se superponen 2 pulgadas sobre la pared desde el borde de la cinta.


	

	5
	Cuando se seque, lije ligeramente el material de parche.
	

	6
	Aplique una segunda capa de material de parche o remiendo con un cuchillo 6 "o  12".  Extiende aproximadamente 4 a 6 pulgadas sobre la pared, desde el borde de la cinta.


	

	7
	Cuando se seque, inspeccionelo, evalúe y repita tantas veces como sea necesario.


	

	8


	Lije el área con una lijadora de mano, bloque de lijado o lijadora eléctrica para alisar la área de pared existente.


	


Técnicas Profesionales:
· El colorante de comida, los tintes universales o la tiza se pueden añadir a los compuestos de parche antes de la aplicación. Entonces los parches seran más visibles para lijar.   
· En algunos casos, instalar tornillos de yeso o botones de yeso alrededor de una grieta se estabilizará la zona.
· Es de mayor importancia contener el polvo. Véase POA El Enmascaramiento/Protección del Polvo para Área Amuebladas RI-GL-3.
· Para hacer coincidir texturas existentes en areas punteados recién reparadas hay un número de técnicas que puede utilizar, use el rodillo con conjuntos de compuesto adelgasado o imprima con varias capas para hacer mas alto.

· Puede sellar el interior de la grieta con calafateo/caulk antes de aplicar la cinta para juntas. Esto ayudará a prevenir grietas si hay la expansión continua.

· Los productos están disponibles para cubrir las grietas tipo tela de araña. La flexibilidad y la reducción de estos productos le ayudarán a evitar que se agriete.
· Los remiendos de metál con pegamento pueden ser usados para reparar grietas de yeso, así como agujeros.

· Una cortador de papel/recortadora comercial da un borde limpio agradable a parches de metal y papel de lija.

· Lija con un trapo mojado, puede minimizar el polvo.

· Por recomendaciones del fabricante, no debe aplicarse el conjunto compuesto de polvo, sobre el conjunto mezclado (ready-mix); debido a las diferentes tasas de expansión y contracción de cada producto.
· Utilice compuesto para juntas de polvo que se seca rápido, para aplicar múltiples capas de parches a intervalos más cortos, en ves de compuestos pre-mezclados.
· Yeso de París puede usarse para llenar grietas profundas porque se seca rápido, pero luego debe estar cubierto con un material flexible.
· Las áreas que va ser reparado debe sellarse/calafatearse por dentro para asegurar adherencia de compuestos de remiendo.
· Brillando una luz a través de la pared o a través de un techo en un ángulo, hará más fácil identificar defectos en las superficies.

· Asegúrese que los espátula/cuchillo amplios estén limpios para aplicar parches (acabados) lisos.
· Redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio, con papel de lija, para reducir las crestas y gubias
· Asegúrese que el envase de la mezcla preparada (ready mix) quede limpio por el interior; para evitar que piezas secas no contaminen el compuesto.
· Ponga una o dos onzas de agua, en la parte superior de la mezcla antes de poner la tapa, para prevenir que el compuesto se seque.

· Marque las áreas que requieren reparación con cinta o lápiz etc.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Reparación de Grietas en el Yeso 

o el Enyeso con Barniz

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _______________________Fecha:_____________

1. Una de las pautas de apariencia más importante después que una grieta se ha reparado es 

             que no debe ser _____________________ después de la preparación.

2. Es importante no aplicarse el conjunto compuesto de polvo, sobre el conjunto mezclado 
            (ready-mix); debido a _____________________________________________________


_______________________________________________________________________.

3. Para prevenir que el compuesto se seque, es buena idea __________________________ en la parte superior de la mezcla antes de poner la tapa.
4.   El_____________________________________________ puede minimizar el polvo.

5. Las áreas que seran reparadas debe ____________________________ por dentro para asegurar adherencia de compuestos de remiendo.

6. ¿Por qué se debe sellar un área reparada?_____________________________________


_______________________________________________________________________.

7. Asegúrese que el envase de la mezcla preparada (ready mix) quede limpio por el interior; 

_______________________________________________________________________.

8. Segun el PDCA estándar P1-04, cuando la superficie está "pintada correctamente" 
            deberia ser examinada sin ampliación a una distancia de _________________________.

9.
¿Una manera para hacer coincidir texturas existentes en areas punteados recién reparadas 
es? 

       ______________________________________________________________________

10. Nombre 4 materiales y suministros necesarios para reparar grietas en la pared.

__________________________________, ______________________________,


__________________________________, _______________________________

11. Yeso de París puede usarse para llenar grietas profundas porque se seca rápido, pero 

_______________________________________________________________________.

12. Nombre 3 materiales que se pueden añadir al compuesto de parche para que los parches sean más visibles para lijar. 


________________________, ________________________, ______________________

13.
Discos finos usados para estabilizar la zona se llaman.____________________________

14.
Si la grieta es profunda, llena de _______________________________________ antes de instalar la cinta para juntas.

15. Manera excelente para cortar parches de metal y papel de lija con un borde limpio y 
      agradable de parches _____________________________________________________.

16. ¿Por que es importante que la estructura este estable ? 


_______________________________________________________________________

17. ¿Como se llama una pequeña bandeja profunda que se utiliza para mezclar materiales de parche? 


______________________________________________________________________

18. ¿Como debe cubrir las grietas tipo tela de araña? _______________________________


_______________________________________________________________________

19. Lista 3 diferentes herramientas adecuada, para excavar cualquier material suelto de la grieta en formar de una V en la apertura.


________________________ , _______________________, ______________________ 

20. ¿Qué debe hacerse antes de reparar la grieta si la superficie está mojada? _____________


________________________________________________________________________


POA Examen

Reparación de Grietas en el Yeso 

o el Enyeso con Barniz

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _______________________Fecha:_____________

1. ¿Que es otro nombre para botones de yeso? ___________________________________

2. Una grieta reparada debe estar completamente lijado, no debería ser visible __________

_______________________________________________________________________.

3. ¿Que es una llave de abridor/raspar? _________________________________________


_______________________________________________________________________.

4. Nombre 2 usos de la cinta para juntas. ________________________________________


_______________________________________________________________________

5. Marque las áreas que requieren la reparación con _______________________________


o ______________________________________________________.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Reparación de Grietas en el Yeso o el Enyeso con Barniz
1. obvio

2. a las diferentes tasas de expansión y contracción de cada producto
3. ponerle una o dos onzas de agua
4. lijado mojado
5. sellarse/calafatearse
6. asegurar adherencia de compuestos de remiendo
7. para evitar que piezas secas no contaminen el compuesto  

8. 39 pulgadas (1 metro) 
9. use el rodillo con conjuntos de compuesto adelgasado o imprima con varias capas para hacer mas alto.
10. cualquier 4:  cinta yeso - papel o malla de fibra, material de relleno, papel de lija apropiado, tornillos de yeso, tamaño apropiado, botones de yeso, agua, primer, calafateo
11. luego debe estar cubierto con un material flexible.
12. el colorante de comida, los tintes universales o la tiza
13. botones/arandelas de Yeso 
14. material de parches

15. cortador de papel/recortadora comercial
16. para evitar grietas de más
17. bandeja para el Compuesto

18. Hay productos con la flexibilidad y la reducción de estos productos le ayudarán a evitar que se agriete.
19. llave de raspar, raspador triángulo, 5-en-1 etc. 

20. Imprimar la superficia primero

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Reparación de Grietas en el Yeso o el Enyeso con Barniz

1. Arandelas de yeso

2. marcas visibles del lijado liso.

3. A pesar de que una grieta reparada debe estar completamente lijado, no debería ser visible
4. utilizado para cerrar las juntas entre las secciones de yeso y también puede ser utilizado como un refuerzo para llenar grietas, vacíos, o agujeros al reparar yeso dañado.

5. cinta o lápiz 


1

