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Preparación de las Molduras y Marcos

I-PR-4

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última actualización:
 
3 de Abril 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjeros, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

      (
No debe haber ninguna crestas, salta, burbujas o huecos del parche que sería visibles 

  después de la capa final.

      (
La área deberá estar libre de marcas visibles del lijado liso.

      (
Después de completar el prímer, el área reparada no debería ser obvia.

      (
No debe haber ninguna área de grano de madera elevado.

(
No deber de haber ningunas señales del raspador, como gubios y marcas del espátula/cuchillo.

.     (
No deber de haber ningunos huecos visibles en la pintura, moldura, techos y paredes 
  
adyacentes.
(  Agujeros de clavos y hendiduras deben ser llenados de ras y lijado.

      (  Los movimientos de la brocha deben estar en la dirección del grano de madera.

Tasa de Producción:

      (
60 a 100 pies lineales por hora. La tasa de producción puede variar dependiendo el tamaño 
y cuantos piesas de modularas y marcos.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del estado 
donde sean aplicables.

      (
Tenga cuidado, que el enmascaramiento del plástico es muy resbaloso cuando está mojado.

· Cuando se trabaja en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales. DEBE quitar las cubiertas al final del dia.   

· Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de enchufes e interruptores y asegúrese de que se  
mantienen secos para evitar descargas eléctricas..  

Materiales y Suministros: 
( material de relleno  ( material de parche  ( panós de adherencia  (  agente de limpieza adecuado 
Herramientas & Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo 

      ( lijadora eléctricar  ( lijadora de mano  ( bloque de lija  ( raspador de moldeo

Definición de Términos:

Moldura de Corona - Moldura en la pared/techo interfaz.
Moldura para Colgar Cuadros - Típicamente una moldura de 1.5"– 2" pulgadas, en las paredes, debe estar aproximadamente 12 "-16" pulgadas del techo; a donde se cuelgan los ganchos especiales para suspender cuadros.

Carril de Silla – Moldura de pared aproximadamente 30" pulgadas del piso. Protege las paredes, del daño, debido al ser golpeado por sillas.
Moldura de Base (también conocido como Base de Trapeador) - Moldura en la base de la pared.

Ferreteria – Accesorios, bisagras, cerraduras, mangos, perillas, etc.

SME - Secuencia Más Eficiente para realizar cada tarea.

Reducción– Los movimientos ligeros de la brocha, al final de una operación de pintura, (PDCA Glosario de Pintura Original).

Referencia   
A. PDCA, PDCA Industry Standard P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1


	Proteja la área circundante. (Véase COP Enmascaramiento/Protección del Polvo para Area Amueblada Interior I-GL-3).
	

	2


	Examine la superficie de las molduras, marcos y la ferretería. Si encuentra cualquier daño, piezas rotas o ajuste no adecuados, haga un informe si es necesario.
	

	3
	Quite la ferreteria, ponga en una bolsa, ponga etiqueta y guardela, según sea necesario.


	

	4
	Limpie los marcos si es necesario.


	

	5

5A

5B

5C

5D

5E
	Procedimiento para Raspar y Lijar:

Pase su raspador de pintura, a lo largo de cualquier hueco en uniones de madera, para quitar cualquier pintura suelta.

Raspe todo pintura usando 5-en-1, raspador de garra o raspador de moldeo y marcos.

Lije cualquier canto de pintura en la madera donde sea necesario. Tome cuidado especial para alisar las áreas de transición de la madera desnuda a las superficies pintadas. Esto le dará un producto superior al final.

Para asegurar la adherencia de la capa prímer o pintura; raspe, lije o desgaste ligeramente todas las superficies.

Pase su raspador de pintura o el 5-en-1 a lo largo de las molduras y marcos para quitar cualquier pintura suelta o calafateo fallado de estos huecos.


	

	6

6A

6B


	Pintura, raspada y lijada es en la secuencia para las molduras y marcos:

Comencé en una esquina de la habitación y trabaje alrededor de la habitación, para terminar en el punto de partida.

La secuencia más eficiente (SME), para habitaciones con más de un nivel de molduras y marcos (por ejemplo – la base, carril de la silla y molduras), comencé con las molduras más altas  prímero y luego las molduras y marcos inferiores.
	

	7
	Fijé todos los clavos aproximadamente 1/8" de profundidad si es necesario.


	

	8
	Llene agujeros de clavos con material de relleno. (Véase COP Llenar Agujeros de Clavos I-PR-3).


	

	9
	Lije el relleno de los agujeros de clavos para que quede nivelado.
	

	10
	Elimina el polvo y la suciedad de lel marco, usando un cepillo del polvo y/o la aspiradora.


	

	11
	Dependiendo de las especificaciones del trabajo, pueden retocar con prímer las areas de madera desnuda, o retocar con prímer a todas las molduras y marcos (véase COP para Pintar Molduras y Marcos I-PT-3).
	

	12
	Despues que se haya secado el prímer, parche gubias y crestas de pintura segun sea necesario.
	

	 13
	Haga una ligada suave sobre las areas de parche y reparacion.
	

	 14
	Asegure la calidad de preparación de las molduras y marcos. Si la moldura o marcos tienen superficies rugosos o hundimientos puede que necesiten otra lijada lisa, raspada, o parche de nuevo.


	

	15


	Retoque con prímer cualquier reparacion o madera desnuda que lo necesite.
	

	16
	Después que el prímer este seco, puede calafatear todos los espacios y las juntas según sea necesario.


	


Técnicas Profesionales: 

· Utilice una navaja afilada para raspar cualquier pintura, para aumenta la velocidad de produccion y calidad de apariencia.

· Anivele con un raspador,  surcos de pintura, goteos existentes, chorreaduras o caídas en la superficie. Esto minimizará el tiempo necesario para la lijada suave o parches.
· Ten en cuenta, que si el calafateo no esta completamente seco, puede formar honduladas en la capa final.

· Lije la madera solamente en la direccion del grano.

· Toda  la pintura y prímer deben estar limpia o bien filtrada antes de ser aplicada.

· Piensa en cada trozo de madera como su propio seccion. Pinte en la direccion del grano de madera. 

· Limpie goteos, chorreaduras, y hundimientos en el proceso antes de que el material se seque.

          Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los 
miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de 
América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en 
cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved



POA Examen

Preparación de las Molduras y Marcos

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Los movimientos ligeros de la brocha, al final de una operación de pintura se llama 


_______________________________________.

 
2. Los movimientos de la brocha siempre se deberían pintar en __________________________.

3. Lista 2 artículos que se utilizan para eliminar el polvo y la suciedad de la moldura.


_____________________________________ , _____________________________________

4. La tasa de producción estándar es de ____________________________ pies lineales por hora.

5. Antes de ser aplicada, toda la pintura y prímer debe ser ______________________________.

6. ¿Qué significa SME? _________________________________________________________

7. ¿Cual es la mejor manera para asegurar la adherencia de la capa en la moldura y marcos? 


________________________________________________________________________

8. Quite la ferreteria,___________________________________ y ponga etiqueta, y guardese.

9. Nombre 4 materiales necesarios para la preparación de las molduras y marcos.


____________________________________ , ________________________________ ,


____________________________________ , ________________________________

10. La Secuencia Más Eficiente, para habitaciones con más de un nivel de molduras y marcos


(la base, carril de la silla y molduras), comencé con las molduras ______________________ 
prímero y luego las molduras y marcos inferiores.

11. Moldura de pared aproximadamente 30" pulgadas del piso se llama ___________________. 

 a.    moldura de corona  


b. carril de silla  

 c.    moldura para colgar cuadros  

d. moldura de base 

12. ¿El último paso que se debe realizar después que el prímer este seco es?


 ______________________________________________________________________.

13. ¿Todos las molduras y marcos tienen que ser completamente impremidos?



a. Si
      
b. No  

c. No Aplicable

14. ¿Moldura en la base de la pared se llama? ______________________________________.

15. ¿Como se llama la moldura que protege las paredes, del daño, debido al ser golpeado 

por sillas? ________________________________________

      16. El base de trapeador tambien se conoce como _________________________________.

      17. Liste 2 circunstancias cuando la tasa de producción puede verse afectado.

            _____________________________________________________________


_____________________________________________________________

18. De acuerdo a la Apariencia Directrices,  agujeros de clavos y hendiduras deben ser llenados de 

 ________________________________ y __________________________________.

19. Moldura para colgar cuadros típicamente es una moldura de __________ pulgadas.
20. ¿Qué POA deberá usted consultar al proteger los alrededores antes de preparar las molduras y 
       marcos? ________________________________________________________



POA Examen

Preparación de las Molduras y Marcos

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Elementos de moldura de la parte superior a la parte inferior de la pared son:

a. moldura de corona, moldura para colgar cuadro, moldura de base, carril de silla

b. moldura para colgar cuadro, moldura de corona, carril de silla, moldura de base

c. moldura para colgar cuadro, moldura de corona, carril de silla, moldura de base

d. moldura de corona, moldura para colgar cuadro, carril de silla, moldura de base

2. ¿Como se llama la moldura donde se cuelgan los ganchos especiales para suspender cuadros?

 ____________________________________________

3. Liste 3 herramientas utilizados para raspar y lijar molduras:


______________________________________________


______________________________________________


______________________________________________

4. Agujeros de clavos deben estar aproximadamente _____________________ profundo.

      5.  Si pinta sobre el calafateo que no esté completamente seco, puede causar 


_________________________ la capa final.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Preparación de las Molduras y Marcos
1. reduccion

2. la dirección del grano de madera
3. cepillo del polvo y/o la aspiradora

4. 60 a 100 pies lineales por hora

5. limpia o bien filtrada

6. Secuencia Más Eficiente

7. raspe, lije o desgaste ligeramente todas las superficies

8. ponga en una bolsa

9. Cualquier 4: prímer, papel de lija apropiado, calafateo, cinta adhesiva, material de relleno, material de parches, pano de adherencia, trapos, agente de limpieza adecuado

10. las más altas

11. b

12. calafatear todos los espacios y las juntas según sea necesario

13. b

14. moldura de base

15. carril de silla

16. moldura de base

17. dependiendo el tamaño y cuantos piesas

18. ras y lijado

19. 1.5” – 2” pulgadas

20. COP Enmascaramiento/Protección del Polvo para Area Amueblada

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Preparación de las Molduras y Marcos
1. d

2. moldura para colgar cuadros

3. 5-en-1, raspador de moldeo, raspador

4. 1/8” profundo

5. honduladas


1

