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Preparar Madera - Nueva y Madera con Prímer

E-PR-12
Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funciónal:

Preparación

Última actualización:
 
10 de July 2011

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:

· La superficie debe estar con el perfil necesario para que la pintura se adhiere  correctamente.
· La superficie debe estar libre de marcas visibles causados por  los contratistas de Pintura y Decoración cuando lo examina bajo condiciónes de iluminación acabado y observado en una posición normal. 
(  Las superficies no deben tener bordes afilados o crestas mayores que el nivel de las 
especificaciónes para la preparación del ámbito de trabajo cuando se ve bajo condiciónes 
de iluminación acabado y observado en una posición normal. 
Tasa de Producción:
· La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo y el tipo y tamaño del substrate.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.  

Materiales y Suministros: 
(  navajas para raspar    ( papel de lija apropiado   ( material de parche  ( caulk/calafateo 
Herramientas & Equipos: 
( herramientas y suministros personales-estándar de trabajos 

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo

( lijadora eléctrica

Definición de Términos:

Esmalte del Molino – un esmalte que parece barniz, aparece en la superficie de la madera durante el proceso de molienda y cuando la madera se está secando. El esmalte es una barrera inestable entre prímer y la madera, el prímer fallará si este esmalte no se quita con una lijada.
Referencias:
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento

	1
	Conosca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimientos.

	2
	       Para todos los pasos de procedimiento:

· Inspeccióne cada superficie en busca de daño y condiciónes preexistentes. 

· Verifique que el alcance corresponde a condiciónes actuales. 
· Informe discrepancias según los procedimientos de la compañía.

	3
	Proteja la área circundante.

	4
	Lave y limpie las superficies donde sea necesario para eliminar el moho, glaseado de molino, aceites, etc. la suciedad de la superficie y permita que las superficies se sequen antes de proceder.

	5
	Determinar si es necesario fijar o quitar ferreteria, grapas, clavos, etc. y proceder de acuerdo con ámbito de trabajo.

	6
	Rellene agujeros por ámbito de trabajo.

	7
	Lije parches al ras.

	8
	Desgaste esmalte del molino de toda madera nueva y superficies preparadas de fábrica con papel de lija de grano medio para eliminar las fibras de madera decaídas, esmalte o prímer inferior/deteriorado.

	9
	Quite todo el polvo de la superficie.

	10
	Selle los nudos en la madera con laca como BIN sin cera.

	11
	Según las necesidades del ámbito del trabajo, pinte con primer todas las superficies de madera nuevas, parches y madera que ya estan imprimida del fábricante.

	12
	Calafatee todos los huecos y uniones según las necesidades del ámbito del trabajo.

	13
	Inspeccióne la calidad de la área entera y repite cualquier paso anterior si es necesario. Asegúrese a establecer un modelo sistemático consecuente para su trabajo para evitar áreas con pintura insuficiente y a maximizar la calidad, productividad y la seguridad.


Técnicas Profesionales:  
· Si puede ver brillo en la superficie de madera nueva (esmalte del molino), se debe lijar con papel de lija mediano.

· Todos tipos de maderas son propensas a (esmalte del molino) que pueden causar la falla de adhesión, así que tenga en cuenta que ese prímer  de la fábrica puede aver sido aplicado sin tener eliminado el esmalte.
· Pruebas de adherencia pueden ser útiles para determinar si el prímer tiene buena adhesión.
· Lijadoras eléctricas pueden permitir la lijada/pulida se realice de una forma más eficaz.
· Use material/parches de relleno que es adecuado para uso en exteriores y superficies nuevas.
· Llame el fabricante de la madera para determinar compatibilidad y las características de rendimiento.
Notas: 
1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciónes particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciónes, estrategia o el cliente, etc.

2) PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relaciónadas con o que surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) Este POA de funciónamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2011, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.
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POA Examen

Preparar Madera - Nueva y Madera con Prímer
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Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: _________

1. 
¿Como puedes sellar los nudos en la madera? __________________________________

2. 
¿Qué tamaño papel de lija debería ser usado para lijar el esmalte del molino? _________


_______________________________________________________________________

3. 
Cual es el paso primero; ¿el relleno de agujeros del clavo, sellar nudos o calafateo?

_______________________________________________________________________

4. 
¿Qué paso viene primero, lavár o lijar? _______________________________________


_______________________________________________________________________

5. 
¿Cómo se puede identificar esmalte del molino? ________________________________


_______________________________________________________________________

6. 
¿Cómo puede determinar las características de compatibilidad y rendimiento de un producto utilizado para parchar madera?____________________________________
            _______________________________________________________________________

.
7. 
¿Qué tipo de lijadora es más eficiente? ______________________________________


______________________________________________________________________

8. 
¿Cómo sabes si un prímer tiene la adherencia adecuada? ________________________


______________________________________________________________________

9. 
¿Cuál es el paso final en este procedimiento? _________________________________


______________________________________________________________________


POA Examen

Preparar Madera - Nueva y Madera con Prímer

E-PR-12

Libro Cerrado
Nombre: __________________________Fecha: _________

1. 
¿Cómo se puede identificar esmalte del molino? _______________________________


______________________________________________________________________

2. 
Debe sobre llenar el material de parche y ligeramente levantado después de lijad para permitir ¿la contracción o debe lijarse al ras con la superficie?

______________________________________________________________________
3. 
¿Cual puedes sellar los nudos en la madera? _________________________________


______________________________________________________________________

4. 
¿Qué tipo de lijadora es más eficiente?_______________________________________

5. 
¿Cómo se quita el esmalte de molino? _______________________________________


______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Preparar Madera - Nueva y Madera con Prímer

E-PR-12

1. 
Selle con laca como BIN sin cera.

2.  
Papel de lija de grano medio
3. 
Llenar agujeros de clavos prmero

4.  
Lavar y limpiar las superficies donde sea necesario para eliminar el moho, glaseado de molino, aceites, etc. la suciedad de la superficie y permitan que las superficies se sequen antes de proceder.
5.  
Si puede ver brillo en la superficie de la madera.
       6. 
 Llame el fabricante de la madera para determinar compatibilidad y las características de    

             rendimiento.
7. 
Lijadora eléctrica puede ser mas eficaz.

  8. 
Pruebas de adherencia pueden ser útiles para determinar si el prímer tiene buena adhesión.
9. 
Inspeccióne la calidad de la área entera
Clave de Respuestas – Libro Cerrado
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1. 
Si puede ver brillo en la superficie de la madera.

2. 
Lije al ras con la superficie
3. 
Selle con laca como BIN sin cera.
4. 
Lijadora eléctrica pueden se mas eficaz.

5. 
Cuando es lijada
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