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El Enmascaramiento/Protección del Polvo 

para Área Amueblada

I-GL-3

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Interior General

Última actualización:

3 de Abril 2010
Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

· Una área configurada correctamente es una en que todas las superficies, que no 

            van a ser pintadas, esten protegidas.

· Presione la cinta contra la superficie. 


· Elimine cualquier basura o suciedad.


·  Toda la herramienta y suministros han sido retirados de la zona de trabajo.
Tasa de Producción:

     (   Varía según el trabajo.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; no pongan en peligro a sus ojos, oidos, extremidades y su sistema respiratoria; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada.  Practique reglas de seguridad para el cliente que incluye pero no es limitada a detectores de humo y de monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

· Siga toda EPA, Renovacion Remodelacion y Pintura (RRP) directrices y directrices estatales donde sean aplicables.

· Cuando se trabaja en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales. DEBE quitar las cubiertas al final del dia.  

· Utilice una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato.

· Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de enchufes e interruptores y asegúrese de que se  
            mantienen secos para evitar descargas eléctricas.
Materiales y Suministros:  

( plástico para enmascarar  

     ( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  

( papel para enmascarar 

     ( cubrimiento plástico   

( protección para el piso impenetrable  ( papel del piso reforzado

( bolsas de basura

Herramientas & Equipos:   ( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  

       ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo   

       ( herramienta para enmascarar de mano

  


                   ( destornillador eléctrico

Definición de Términos:

      No aplicable

Referencia    
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B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Asegúrese que la propiedad personal se ha movido a un lugar seguro.
	

	2
	Mueve los muebles para facilitar el acceso a las superficies que se va trabajar.


	

	3
	Proteja o remueve todas las cortinas, persianas, cortineros (tratamientos) ect. de la ventana.


	

	4
	Quite el polvo de todas las superficies que se van a enmascarar.


	

	5
	Cubra el piso con protección del piso apropiado.


	

	6
	Cubra muebles, propiedad personal y cualquier superficie que no se va pintar. 


	

	7
	Cubra accesorios de iluminación, rociadores, detectores de fuego y humo y abanico de techo, si es necesario. Siga los códigos locales de prevención de incendios para rociadores, detectores de fuego y humo y asegúrese de quitar las cubiertas al final del día.


	

	8
	Proteja gabinetes, estantes para libros y muebles empotradas, teniendo cuidado especial en evitar que el polvo entre en ellos.
	

	9
	Quita la placa del enchufe, interruptores y guarda en un lugar seguro. 
	

	10
	Quite o proteja la ferreteria cuando es necesario.


	


Técnicas Profesionales:
(
Haga una nota de cualquier daño en las superficies que no se van a pintar. 

( 
Pruebe la cinta adhesiva en la superficie antes del enmascaramiento, para prevenir daño a la capa existente.

· Quita ferreteria, pon en una bolsa con cierre y ponga etiqueta con el nombre de la área. Pon todas las bolsas en un lugar seguro.
      (
Cubre las paredes que no seran pintados, incluso paredes empapeladas, con láminas de 

plástico de cargada estática (cubrimiento plástico).  Este plástico generalmente se adhiere 
a la pared sin el uso de la cinta.

      (
Cuando se mueve un refrigerador, procurer no dañar la línea de agua.

      (
Ten cuidado con pisos al mover muebles pesados o refrigerador.Utilice masonite, madera 
cortada fina, deslizadores de muebles o un trapo de pintura, limpio y doblado.

      (
En lugar de usar cinta adhesiva sobre láminas de plástico, para cubrier la pared, utilice 
clavijas de empuje para fijar.

      (
Si es permitido por los códigos locales de prevención de incendios, utilice botas azules 

para cubrir detectores de fuego y humo, esto evitar que el polvo no entre.  Asegúrese de 

quitar las cubiertas al final del día.
     (
Al cubrir los muebles con plástico, adhesivo en aerosol puede utilizarse para garantizar 
que el plástico se pege al trapo de piso o papel protector de piso.

· Marque los trapos, superior e inferior, para que se ponga el lado sucio hacia abajo.

· Es una buena idea tomar unas fotos del cuarto antes de comenzar a trabajar, para que todo pueda volver a su lugar exacto.
· En lugar de enmascarar las bisagras de la puerta, puede sustituir con bisagras temporales.

· Para impedir que la pintura se filtre debajo de la cinta, presione la cinta contra la superficie. 

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se 

puede reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

El Enmascaramiento/Protección del Polvo para 
Área Amueblada

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: __________

1. Nombre tres cosas que tienen que ser removidos de un área que ha sido correctamente enmascarada y protegido del polvo.


_____________________________________ , ________________________________,


_____________________________________

2. ¿Qué debe hacerse siempre, al final del día, si ha cubierto los detectores de fuego y humo? 

        ______________________________________________________________________

3. Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de interruptores y enchufes ¿asegúrese que? 

________________________ para evitar descargas eléctricas.

4. Nombre 4 materiales y suministros utilizados para enmascarar y proteger del polvo.


_____________________________________ , ________________________________ , 


_____________________________________ , _________________________________

5. Antes de comenzar el trabajo, la propiedad personale del dueño deben ser 

            _______________________________________________________________________.

6. Las cortinas y todos los tratamientos de la ventana deben ser ______________________ .

7. Quite___________________________ de todas las superficies que se van a enmascarar.

8. Los pisos y las alfombras deben ser protegidos con ______________________________.

9. Nombre por lo menos 2 elementos en una habitación que no serían pintadas, pero tienen que ser protegidas del polvo y la pintura.

___________________________________ , ___________________________________

10. Si usted nota que un accesorio o un mueble está dañado, es importante

_______________________________________________________________________.

11.  ¿Por que es importante hacer número 10? _____________________________________


_______________________________________________________________________.

12. _________________________________ puede ser usado para proteger paredes que no se van a pintar, incluso los paderes empapeladas, sin necesidad de usar cinta adhesiva.

13. Nombre 2 herramientas aparte de las herramientas o suministros estándar que se utilizan  para enmascarar __________________________, ______________________________.
14. En lugar de pegar cinta adhesiva sober el plastico en la pared puede usar ______________________________ para asegurar la lamina plastica.

15. Al mover un refrigerador, tenga cuidado de no dañar la ___________________________.

16. Para evitar que la pintura no se pase bajo la cinta de pintar, es una buena idea si _______


______________________________________________________________________________.

17. ¿Que son bisagras temporales?   _____________________________________________


________________________________________________________________________

      18.
Los trapos nuevos siempre deben ser marcados superiores e inferiores para 


________________________________________________________________________.

      19. Si un mueble es cubierto con plástico, ______________________________ puede ser 
usado para asegurar que el plástico se pege a la protección del piso.

      20. ¿Cuál es la tasa de producción para el enmascaramiento y protección del polvo? 

              _________________________________________________________


POA Examen

El Enmascaramiento/Protección del Polvo para 
Área Amueblada

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________Fecha: __________
       1.
¿Por qué marcaría, la parte superior e inferior, en un trapo nuevo? ___________________


______________________________________________________________________________________

     2.
Cuando enmascaras ¿por qué se presiona la cinta adhesiva en la superficie?


_____________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué hay tanta variación en la tasa de producción estándar?____________________


_____________________________________________________________________________________

      4.
Enmascarar las bisagras de la puerta puede llevar mucho tiempo, otra solución es


____________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué haría si esta listo para enmascarar, pero has notado que la superficie tiene polvo    
             y esta sucio?
                 
_____________________________________________________________________________________

               _____________________________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

El Enmascaramiento/Protección del Polvo para 
Área Amueblada

1.   Cualquier herramienta, equipo, materiales y suminitros en la lista de COP

2.   Quitar las cubiertas al final del dia.

3.
permanecen secos 
      4.
Cualquiera de los 4 siguientes: plástico para enmascarar, cinta adhesiva-tamaño y tipo 

apropiados, papel para enmascarar, cubrimiento plástico, protección para el piso                                                           

            impenetrable, papel del piso reforzado, bolsas de plástico

 5.  se ha movido a un lugar seguro.

 6.
protegidos o removidos.

 7.
polvo

       8.
protección del piso apropiada

       9.
Cualquiera de los 2: muebles, efectos personales, accesorios de iluminación, rociadores, 

detectores de humo, abanico de techo, gabinetes, estantes para libros  y muebles 
empotradas.
      10.
Note los daños por escrito

      11.
Para que el dueño no piensa que usted hizo el daño.

12.
plástico de cargada estática (cubrimiento plástico)
13.
Herramienta para enmascarar de mano, destornillador electrico

14.
clavijas de empuje

      15.
línea de agua 

16.
presione la cinta contra la superficie. 

      17.
Las bisagras temporales se ponen en una puerta y se pueden pintar

      18.
colocar la parte sucia abajo

19.
adhesivo en aerosol
      20.
varía según la tarea

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

El Enmascaramiento/Protección del Polvo para 
Área Amueblada

1. Para que siempre se ponga del mismo lado hacia abajo.

2. Para impedir que la pintura se filtre debajo de la cinta.
3. Cada proyecto es diferente y tiene elementos diferentes, cantidades de moldura y muebles.
4. Sustitue las bisagras con bisagras temporales que se pueden pintar.

5. Limpiar y quitar el polvo de la superficie prímero.
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