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Configuración de Sitio de Trabajo Exterior
E-GL-2                 
Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Exterior General  

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:  

· Su taller debe estar limpio, organizado para eficiencia, segura, fuera del área de tráfico, y lo más cerca posible a la zona de trabajo.
Tasa de Producción:

· Manera oportuna.

Tasa de producción varía según el trabajo.

Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directriz o, directrices del 

estado 
donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 

( protección para el piso impenetrable 

( plástico para enmascarar  

( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  
( bolsas de basura
( recipiente metálico sellable
Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo

Referencia:  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Determine un área segura y conveniente para el taller y consiga la aprobación del cliente. Los factores para considerar incluyen:

· Tenga cuidado de ajardinamiento y yarda/grama

· Proximidad al área de trabajo

· Protección de los elementos

· Localización de vehículos

· Fuera del área de tráfico

· Acceso del cliente para entrar

· Seguridad del equipo

· Seguridad del cliente

· Seguro de animales domésticos


	

	2
	Protege el piso y su área con protección del piso impenatrable. Utilice precaución extra donde se guardará la pintura.


	

	3
	Determine un área segura y conveniente para guardar la escalera y consiga la aprobación del cliente. Los factores para considerar incluyen:

· Tenga cuidado de ajardinamiento y yarda/grama

· Proximidad al área de trabajo

· Seguridad del equipo

· Seguridad del cliente


	

	4
	Herramientas y materiales deberían ser organizados apropiadamente en el taller. Organize los materiales en secuencia de uso, tales como: sumministros, imprimaciones, pintura.


	

	5
	Asegúrese que MSDS, el extintor de fuego y el botiquín de primeros auxilio están fácilmente disponibles.
	

	6
	Asegúrese de que todos los materiales en el taller estan sellados o resellados correctamente después de su uso.


	

	7
	Al final de cada día de trabajo, organice el taller, asegurándose de que:

· Todos los limpiadores/disolventes/revestimientos esten seguros

· Organice herramientas, suministros y equipos

· Guarde los trapos que contengan aceites/barniz en un recipiente metálico sellable y deseche correctamente al final del trabajo

· Doble los lonas/trapos del piso correctamente y enrolle cables de extensión

· Asegure área de trabajo de niños y/o animales domésticos.

· Proteja el taller de los elementos si es necesario


	

	8
	Asegure las escaleras al final de cada día de trabajo asegurándose de que:

· Baje y quite todas las escaleras y quite del edificio 

· Apile horizontalmente en la área designada

· Ciérrelos con llave para la seguridad 


	


Técnicas Profesionales:   

· Las opciones de almacenaje del taller pueden incluir: caja de trabajo, vehículo (van), garaje/dosel portátil, el garaje/sótano del cliente, etc.

· A veces tiene sentido de crear un minitaller más cerca a su área de trabajo actual, pero lejos de su área de trabajo principal.

· Las escaleras pueden apilarse en caballetes para minimizar el daño al ajardinamiento y yarda/grama.

· Guarde las escaleras o el taller, si es posible, en una zona de mantillo, tierra, cemento o asfalto.

· Si el taller se establece sobre la yarda/grama, debe estar consciente de los daños posibles a la zona.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Configuración de Sitio de Trabajo Exterior
E- GL-2

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. ¿Para la configuración de sitio de trabajo cuáles son la Apariencia y Aseguramiento de la Calidad ?

________________________________________________________________________

2. Nombre los materiales y suministros necesarios para la configuración de sitio de trabajo exterior. _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles la preocupaciónes si el taller está configurado en la yarda/grama? ____________

________________________________________________________________________

4. Nombre las opciones de sugeridas en Técnicas Profesionales, para que guardar en el taller . 

________________________________________________________________________

5. ¿Como pueden los caballetes ayudar en el área del taller? __________________________

________________________________________________________________________

6.  ¿Qué debe hacerse con las escaleras al final de cada día?  _________________________

_______________________________________________________________________

7. ¿Qué es un minitaller? _____________________________________________________

8. De acuerdo con los pasos de procedimiento, ¿cuáles tres elementos deben mantenerse fácilmente accesible?

 ________________________________________________________________________

9. ¿Cuál de los siguientes no es un factor para tener en cuenta a la hora de determinar una area segura y conveniente para guarda las escaleras? (círcule uno)

a. Seguridad del cliente

b. Seguridad del equipo

c. Peso de las escaleras

d. Proximidad al área de trabajo

10. ¿Qué requiere precaución extra, tiene que proteger la área del suelo y sus alrededores con 
  

             protección del piso impenatrable? ___________________________________________

_______________________________________________________________________

11. ¿Qué materiales se deberían sellar o resellarse correctamente, y con qué frecuencia?

________________________________________________________________________

12. Incluida con las herramientas estándar de trabajo personal, ¿qué enchufe especial debería tener? 

           ________________________________________________________________________

13. ¿Aprobación de quién es necesaria para la posición del taller? _____________________

_______________________________________________________________________

14. ¿Qué tipo de superficies son preferible para el taller y/o para guardar escaleras?

________________________________________________________________________

15. Donde debe guardar los trapos que contengan aceites/barniz?_____________________

________________________________________________________________________


POA Examen

Configuración de Sitio de Trabajo Exterior
E- GL-2

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________Fecha:_____________
1. ¿Qué tipo de superficies son preferibles o convenientes al encontrar el área de taller o para guardar las escaleras?_________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Qué enchufe especial debería tener  incluida con sus herramientas estándar de trabajo 
      personales? _____________________________________________________________

3. ¿Qué debe colocarse debajo del taller? _______________________________________

4. ¿Qué debe hacer con las escaleras al final de cada día de trabajo?_______________

______________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las tres cosas que debe mantenerse fácilmente disponibles en el taller?
_______________________________________________________________________

                  _______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Configuración de Sitio de Trabajo Exterior
E- GL-2

1. Su taller debe estar limpio, organizado para eficiencia, segura, fuera del área de tráfico, y lo más cerca posible a la zona de trabajo.
2. protección para el piso impenetrable, plástico para enmascarar, cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados,  bolsas de basura, recipiente metálico sellable

3. Ser conscientes de los daños posibles a la zona.

4. Opciones inclue: caja de trabajo, vehículo, garaje/dosel portátil, el garaje/sótano del cliente, etc.

5. Las escaleras pueden apilarse en caballetes para minimizar el daño al ajardinamiento y yarda/grama.

6. Baje y quite todas las escaleras, apile horizontalmente en la área designada, ciérrelos con llave para la seguridad. 

7. Un pequeño taller establecido lejos del taller principal y más cerca a la área de trabajo.

8. Asegúrese que MSDS, el extintor de fuego y el botiquín de primeros auxilio están fácilmente disponibles.

9. c. Peso de las escaleras

10. Utilice precaución extra donde se guardará la pintura.
11. Todos los materiales en el taller deberían sellarse o resellarse correctamente después de cada uso.

12. Debe tener un enchufe GFI en sus herramientas.

13. Consiga la aprobación del cliente

14. Una zona con mantillo, tierra, cemento o asfalto es preferible par un taller.

15. Guarda los trapos que contengan aceites/barniz en un recipiente metálico sellable y deseche correctamente al final del trabajo.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Configuración de Sitio de Trabajo Exterior
E- GL-2

1. Guarde las escaleras en el taller, en una zona de mantillo, tierra, cemento o asfalto.

2. Un enchufe GFI

3. Protección del piso impenatrable

4.   Baje y quite todas las escaleras, apile horizontalmente en la área   

     designada, ciérrelos con llave para la seguridad. 

5.   Asegúrese que MSDS, el extintor de fuego y el botiquín de primeros auxilio están      

      fácilmente disponibles.
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