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                 Preparación de Pared y Techo





      I-PR-7

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

      (  No debe haber ninguna crestas, salta, burbujas o huecos del parche que sería visibles después 
de la capa final.
(
La área deberá estar libre de marcas visibles del lijado liso.

      (
La estructura debe ser estable para evitar grietas de más.

(
Después de completar el prímer, el área reparada no debería ser obvia.

(
No deber de haber ningunos huecos visibles en la pintura, moldura, techos y paredes 
  adyacentes.
Tasa de Producción:

      (
Depende de la condición de las superficies

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas del OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  statales donde sean aplicables.

· Cuando se trabaja en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales DEBE quitar las cubiertas al final del dia. 

Materiales y Suministros: 
( cinta de yeso - papel o malla de fibra  


( material de parche 

( papel de lija apropiado 




( prímer  

( navajas

Herramientas & Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo 

      ( lijadora eléctricar  


      ( lijadora de mano  

      ( palo de lijar

Definición de Términos:

       No aplicable

Referencia   
A. PDCA, PDCA Industry Standards: P4-04 Responsibility for Inspection & Acceptance of Surfaces Prior to Painting & Decorating, P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Determine si los clavos y los ganchos de los cuadros se tienen que quitar por especificaciones de trabajo.  Quite si es necesario.


	

	2
	Si es necesario, lava las superficies (véase POA Lavado de Pared y Techo RI-PR-8).


	

	3
	Lija las superficies con el palo de lija.


	

	4
	Examine cuidadosamente todos los techos y paredes, al brillar una luz a través de la superficie. Esto mostrará cualquier defectos, y marca los defectos que requieren reparación; trabajando desde el techo asi abajo.
	

	5
	Quite todo el yeso quebrado, calafateo (caulk), relleno y parches.


	

	6
	Reparar los agujeros y las grietas (véase POA para Reparar Agujeros en Paneles de Sistemas de Yesos RI-PR-5)

	

	7
	Repare todo los clavos/tornillos que sobresalen.  Repare la cintas de las esquinas y los juntes de yeso quebrado dependiendo las especificaciones del trabajo.

	

	8
	Dependiendo las especificaciones del trabajo, reparar las imperfecciones superficiales incluyendo gotas, hundimientos, abolladuras, crestas, marcas de herramientas, etc. Según sea necesario roza, lije o parche.


	

	9
	Remueva todo el polvo y la suciedad con un cepillo para polvo o aspiradora.


	

	10
	Dependiendo las especificaciones del trabajo, puebe aplica el prímer nadamas donde sea necasario. Tambien se puede aplicar una capa completa de prímer al techo o paredes enteras. 


	

	11
	Inspeccione las superficies y lije según sea necesario.


	


Técnicas Profesionales: 

· Utilice una navaja afilada para raspar cualquier pintura, para aumentar la velocidad de produccion y calidad de apariencia.

· Anivele con un raspador surcos de pintura, goteos existentes, chorreaduras o caídas en la superficie. Esto minimizará el tiempo necesario para la lijada suave o parches.

· Para superficies con prímer siempre deje suficiente tiempo secar.

· El colorante de comida, los tintes universales o la tiza se pueden añadir a los compuestos de parche antes de la aplicación. Los parches son más visibles entonces para lijar.
· Es crítico contener el polvo. Véase POA El Enmascaramiento/Protección del Polvo para Área Amueblada RI-GL-3.
· El lijado mojado puede minimizar el polvo.

· Por recomendaciones del fabricante, no debe aplicarse el conjunto compuesto de polvo, sobre el conjunto mezclado (ready-mix); debido a las diferentes tasas de expansión y contracción de cada producto.

· Utilice compuesto para juntas de polvo que se seca rápido, para aplicar múltiples capas de parches a intervalos más cortos, en ves de compuestos pre-mezclados.
· Brillando una luz a través de un pared o a través de un techo en un ángulo playo, hará más fácil identificar defectos en las superficies.
· Asegúrese que los espátula/cuchillo amplios estén limpios para aplicar parches (acabados) lisos.

· Redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio, con papel de lija, para reducir las crestas.

· Asegúrese que el envase de la mezcla preparada (ready mix) quede limpio por el interior; para evitar piezas secas y no contaminar el compuesto.
· Ponga una o dos onzas de agua, en la parte superior de la mezcla antes de poner la tapa, para prevenir que el compuesto se seque.
· Marque las áreas que requieren la reparación con cinta o lápiz etc.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Preparación de Pared y Techo

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Todas las áreas que requieren reparación se deberían marcar con un ________________

      o _________________________.

2. ¿Cuál es la mejor manera de minimizar las crestas de las espátulas/cuchillos amplios? __________

      
 _______________________________________________________________________

3. Según las directrices de apariencia, ¿asegúrese de que la estructura debe ser estable para evitar mas?

________________________________________________________.

4. ¿Que DEBE hacerse siempre, al final del dia, si ha cubierto los detectores de fuego y humo? 


_______________________________________________________________________.

5. espátulas/cuchillos amplios deben ____________________ para proporcionar parches (acabados) lisos,
6. Si es necesario, ¿qué es lo prímero que debe ser eliminado de las paredes antes de prepararlos? 

___________________________________________________________________________

7. Remueva todo el polvo y la suciedad con un _________________________________


o _______________________________________.

8. Una buena manera de encontrar defectos en las superficies es ________________________.

9. Nombre 4 materiales y suministros utilizados para preparar el techo y las paderes.


____________________________________ , __________________________________,


____________________________________ , __________________________________

10. El polvo puede ser minimizado con un _______________________________________.

11. Lista 3 diferentes ingredientes que pueden añadirse al compuesto de remiendo, para que el parche sea más visible para lijar.


_________________________, ______________________, _______________________

12. ¿Qué pasa con la mezcla preparada de compuesto (ready mix), cuando peizas secos de compuesto caiga en la mezcla? 

      ___________________________________________________________________

13. ¿Cuál es la tasa de producción para la preparación de las paredes y techos?
       __________________________________

14. Lista 4 herramientas de trabajo personal que se necesitaría para preparar las paredes y techos.


___________________________________, ___________________________________,


___________________________________, ____________________________________

15. ¿Qué es una buena manera de evitar la mezcla preparada de compuesto (ready mix) que 

      no se seque?


________________________________________________________________________


POA Examen

Preparación de Pared y Techo

Libro Abierto 

  (puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. ¿Por qué nunca aplicar la mezcla preparada de compuesto (ready-mix) sobre el compuesto 

      de conjunto premezclado ?

      ______________________________________________________________

2. ¿Qué usaría para afeitar cantos de pintura, goteos, chorreaduras o hundimientos?

       ______________________________________________________________

3. Pon un círculo en la letra correcta para preparar las paredes y los techos.
a. quite clavos/ganchos, se lava, palo de lija, repare los agujeros y las grietas, repare todo los clavos/tornillos que sobresalen y las esquinas o la cinta de juntes, repare las imperfecciones superficiales, prímer

b. quite clavos/ganchos,  se lava, palo de lija, repare todo los clavos/tornillos que sobresalen y las esquinas o la cinta de juntes, repare los agujeros y las grietas, repare las imperfecciones superficiales, prímer

c. quite clavos/ganchos, palo de lija, se lava, repare todo los clavos/tornillos que sobresalen y las esquinas o la cinta de juntes, repare los agujeros y las grietas, repare las imperfecciones superficiales, prímer

4. No deberían haber ningunos ____________________________ visibles entre las molduras, paredes y techos adyacentes.

5. ¿Cuál es la ventaja de usar un compuesto (que se seca rápido) en polvo en lugar de un compuesto premezclado?


________________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Preparación de Pared y Techo
1. lápiz o cinta

2. redondee las esquinas con una lija 

3. mas grietas
4. quitar las cubiertas al final del dia.

5. estar limpios

6. los clavos y los ganchos de cuadros

7. cepillo para polvo o aspiradora

8. una luz brillante
9. Cualquier 4: cinta de yeso - papel o malla de fibra,  material de parche, 

            papel de lija apropiado, prímer, navajas

10. lijado mojado
11. El colorante de comida, los tintes universales o la tiza

12. se contamina

13. depende de la condición de las superficies
14. Cualquier 4: navaja de uso general, 5-en-1, destornillador, juego de llaves, hexagonales, martillos, cinta metrica, mascara de polvo, gafas de seguridad, enchufe de GFI, cepillo del plumero, navaja flexible (1” – 3”), calafateo/caulk, systema de clavo, raspador de pintura, gancho de cubeta, rodillo de pintura, brochas de pintura, raspador con navaja, 3” 6” 12” espátulas/cuchillos de yeso, bandeja para el compuesto, serrucho de yeso, proteccion de oido, bandeja para pintar, batidor para la pintura
15. Antes de añadir una o dos onzas de agua

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Preparación de Pared y Techo
1. Debido a las diferentes tasas de expansión y de contracción
2. Un raspador

3. a

4. huecos

5. Se seca más rápido y más capas pueden ser aplicados en menos tiempo.
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