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Protección Exterior 

E-GL-3

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Exterior General  

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

· Las áreas circundantes que no van a cubrirse se deben proteger de goteos, pizcas(manchitas), caídas o sobrespray.
(
Las áreas circundantes que no se van a trabajar, deben ser cubiertas para colección de los escombros.

· Tome precauciones para proteger el ajardinamiento sin causar daño.

· Tenga un plan para la colocación de andamios y escaleras.

· Las aberturas alrededor de casa deben estar protegidas contra la infiltración de polvo.
Tasa de Producción:

· Tasa de producción varía según el trabajo.
Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

(  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directriz o directrices del estado 
donde sean aplicables.

(
Quite el plástico/papel en las luces/lámparas al final de día de trabajo para evitar que se queme o que se derrite.

Materiales y Suministros:  

· plástico para enmascarar  


( papel para enmascarar 
· cubrimiento de plástico  


( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados 
Herramientas y Equipos: 

      (  herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

· herramientas y suministros para el sitio de trabajo
· enmascarador de mano 
( grapador

(   cuerda  
· cubrimientos protectores: lonas/trapos de piso, tela de ajardinamiento, mosquiteras, lonas de polipropileno (azul)
Definición de Términos: 

Superficie de trabajo - superficie en el que se va a trabajar

Cubreturas protectores – producto utilizado para proteger las superficies de pizcas (manchitas), sobrespray, salpicaduras de pintura, derrames o polvo. Puede incluir trapos, lonas, cubrimiento de plástico, etc.
Referencia:  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1. 
	Evalúe el sitio de trabajo, el ámbito de trabajo y el grado de la protección que requerir el área.


	

	2. 
	Limpie el área de trabajo tanto como sea posible con el fin de proporcionar acceso y protección efectiva de areas circundantes:
· Quite ferretería, encuentros y artículos movibles. 

· Tire o amarre arbustos o árboles.

· Remueva vehículos y otros efectos personales.

· Tome medidas apropiadas para proteger la vegetación frágil.
	

	3. 
	Proteger el terreno o la superficie plana (patio, entrada de vehiculo, etc.) debajo del área de trabajo usando uno de los siguientes métodos:

· Coloque el cobertura protectora apropiado sobre superficies que están por debajo de la área de trabajo. Traslapo contiguo cubriendo 6-12 pulgadas para asegurarse de que no hay áreas expuestas.

· Asegure la cobertura protectora de la parte superior o inferior del elemento más bajo del marco/láminas protectoras. Traslape de contiguo cubriendo 6-12 pulgadas, para asegurarse que no hay áreas que esten expuestas.

Asegure la cobertura protectora a superficie plana para evitar desplazamiento o movimiento.


	

	4. 
	Proteja los arbustos y las plantas con una cobertura respirable - no debe usar cubierta de plástico.

	

	5. 
	Proteja y asegure las superficies verticales por debajo de área de trabajo que no se vayan a pintar (es decir, el ladrillo, con pantalla, etc.).


	

	6. 
	Proteja las ventanas y puertas, según sea necesario por el alcance del trabajo.


	

	7. 
	Proteja/cubre artículos que permanecen en el edificio y no se van a pintar (lámparas, ferretería, postigos, canales de lluvia, etc.). Quite protección inflamable de lámparas al final de cada día de trabajo.

	

	8. 
	Proteja las superficies de techo que están por debajo de las zonas de trabajo. Asegure la cubertura protectora. Asegúrese de seguir todas las directrices de seguridad de OSHA.


	

	9. 
	Proteja las áreas circundantes y bienes personales que pueden ser dañados por las actividades laborales que no forman parte de la estructura que se está trabajando,

	


Técnicas Profesionales:

· Consejo como amarre arbustos y/o árboles:

· Coloque madera contrachapada contra los arbustos.
· Coloque el protector  en un lado del arbusto, amarre las esquinas y la estaca en el terreno/suelo - aléjadolo del área de trabajo.

· Con cuerda se puede amarrar las esquinas de la cubertura protectora y se puede estacar.

· Envuelva alrededor de los arbustos con cuerdas elásticas.
· Mantenga la cinta adhesiva a un mínimo para reducir el residuo que queda en la superficie.
· Consejos sobre cómo proteger a vegetación frágil :
· Tela de ajardinamiento o tela mosquitera.
· Para soportar el peso de la tela protectora suspende la tela mediante la inserción de palos de tomate en el terreno/suelo.

· Puede construir una plataforma de trabajo por encima de la vegetación mediante el uso de tablones en bloques de cemento, caballetes o escaleras de mano.
· Abrazaderas de mano con resorte o abrazaderas pequeñas C se puede utilizar para asegurar la cubertura protectora que no se mueve.
· Se puede asegurar la cubertura protectora sobre superficies planas mediante el uso de estacas, clavos, pesas, piedras, etc.

· Marqué la cubertura protectora para indicar los lados superior e inferior; para evitar la colocación de lado sucio hacia abajo.

· Tenga en cuenta que las estillas de pintura seca y el polvo pueden acumularse en las canales  de la lluvia y tapar los bajadores de agua.

· En pizarra o techos de teja, cinta adhesiva-aislante se puede utilizar para asegurar cobertura de protección.

· Un enmascarador de mano con papel para enmascarar puede utilizarse para protegerse de las tormenta, las ventanas, las pantallas o puertas.

· Las puertas que se tienen que usarse durante el proyecto se pueden cubrir o envolverse (no asegurado o sellado) con cubertura protectora.

· Debajo de balcones o terrazas elevadas, use la cubertura protectora para cubrir el suelo, el lado de la casa o cualquier artículo debajo del balcón para atrapar goteos.

· Flejas de madera/la formación de sarro pueden atornillarse a lado de la casa para asegura la cobertura protectora.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Protección Exterior
E-GL-3

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Nombre dos de los materiales y suministros necesarios para esta POA________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué debe usarse para proteger arbustos y plantas? ______________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Qué puede atornillarse al lado de una casa para asegurar la cobertura protectora?

_______________________________________________________________________

4. ¿Qué debe mantenerse al mínimo para reducir dejar residuos en la superficie? 

______________________________________________________________________

5. ¿Cuándo se debería quitar la protección inflamable de lámparas? _________________ ______________________________________________________________________

6. ¿Cómo protegemos puertas que se tienen que usar durante el proyecto?_____________

______________________________________________________________________

7. Nombre tres maneras para proteger arbustos y árboles ___________________________

_______________________________________________________________________

8. Para proteger el terreno/suelo, a qué distancia debería ser el traslapo de cubertura con el siguiente cubertura para evitar espacios entre ellos?  _____________________________________

9. ¿Para qué pueden utilizar las abrazaderas con resorte o abrazaderas pequeñas C? ______

________________________________________________________________________

10. Nombre cuatro de las herramientas y equipo sugerido para esta POA_________________

________________________________________________________________________

11. Bajo consejos cómo puedes proteger la vegetación frágil, ¿qué puede ser usado para sostener la tela de ajardinamiento por encima del ajardinamiento?___________________

________________________________________________________________________

12. En pizarra o techos de teja,  que se puede utilizar para asegurar  que la cubertura protectora no se mueve?

________________________________________________________________________

13. ¿Qué podemos proteger usando una enmascarandor de mano con papel para enmascarar?

________________________________________________________________________

14. ¿Qué puede ser usado para construir una plataforma de trabajo por encima de la vegetación?

________________________________________________________________________

15. ¿Qué debemos comprobar los canales para? ____________________________________

________________________________________________________________________



POA Examen

Protección Exterior

E-GL-3

Formato de Libro Cerrado
Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. ¿Cómo podemos evitar la colocación de lado sucio hacia abajo de  la cubertura protector?

_____________________________________________________________________

2. ¿Cómo se llama el producto utilizado para proteger las superficies de pizcas (manchitas), sobrespray, salpicaduras de pintura, derrames o polvo?

 _____________________________________________________________________

3. ¿Cómo proteger las superficies debajo de balcones o terrazas elevadas?____________

______________________________________________________________________

4. ¿Cuál de los siguientes no es una herramienta estándar de trabajo personal o un sitio trabajo estándar?

        ______________________________________________________

a. Cable de extensión eléctrica

b. Raspador de pintura

c. Cinta de enmascarar

d. Pistola de calafateo

5. ¿Por qué quitamos el plástico/papel en luces/lámparas al final de cada día de trabajo?

________________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Protección Exterior

E-GL-3

1. Cubrimiento de plástico, cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados, plástico para enmascarar, papel para enmascarar

2. cobertura respirable - no debe usar cubierta de plástico
3. Flejes de madera/la formación de sarro

4. Cinta adhesiva
5. Al final de cada día de trabajo

6. se pueden cubrir o envolverse (no asegurado o sellado) con cubertura protectora

7. Coloque madera contrachapada contra los arbustos. Coloque el protector  en un lado del arbusto, amarre las esquinas y la estaca en el suelo - aléjadolo del área de trabajo. Con cuerda se puede amarra en las esquinas de la cubierta protectora y se puede estacar. Envuelva alrededor de los arbustos con cuerdas elásticas o cuerdas.

8. 6 a 12 pulgadas

9. Para asegurar la cubertura protectora

10. herramientas y suministros personales-estándar de trabajo, herramientas y suministros para el sitio de trabajo, enmascarador de mano, grapador, cuerda, cubrimientos protectores: lonas/trapos de piso, tela de ajardinamiento, mosquiteras, lonas de polipropileno (azul)

11. la inserción de palos de tomate en el suelo

12. Cinta adhesiva - aislante

13. Se puede proteger de las tormenta, las ventanas, las pantallas o puertas.

14. Pueden construir una plataforma por encima de la vegetación mediante el uso de tablones en bloques de cemento, caballetes o escaleras de mano.

15. Astillas de pintura seca y el polvo pueden acumularse en los canales de lluvia y tapar bajadas de agua.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Protección Exterior
E-GL-3

1. Marqué la cubertura protectora para indicar los lados superior e inferioruse 

2. la cubertura protectora para cubrir el suelo

3. Coloque una cubierta protectora sobre el lado de la casa y cualquier elementos abajo para atrapar goteas.

4. Cinta adhesiva

5. Para evitar que se queme o se derrite

1

