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Preparación y Reparación de Estuco 

(Base de Cemento)

E-PR-6
Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Exterior

Última actualización:

5 de Mayo 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

(  Las superficies deben estar en buen estado con el perfil necesario para que la pintura pueda adherirse correctamente.

(  Las superficies deben estar libres de marcas de las herramientas y marcas de lijada causadas por los contratistas de Pintura y Decoracion cuando se ve a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más desde una posición de visión normal después de acabado final.

(  Las superficies no deberían tener bordes agudos o cantos mayores que el nivel de preparación especificado del alcance de trabajo cuando se ve de una posición de inspección normal después de la capa final.
Tasa de Producción:

·  La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad necesaria para su trabajo particular para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

(  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.
Materiales y Suministros: 
( parche de estuco  

( pegamento para concreto  

( lona resistente al agua  

( esponja grande

Herramientas y Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo   

    
   ( lavadora a presión/hidrolavadora        ( guantes gruesos de goma  
( cepillos de alambre    

( ruedas de alambre

            ( flotador de goma

( bandeja para el compuesto  
            ( allanadoras y herramientas de textura para estuco

( cubeta de 5 galones


( batidor de compuesto con taladro ½ pulgada   

Definición de Términos:

Estuco – acabado exterior compuesto de cemento Portland, cal y arena (un agregado grueso se puede añadir para la textura) el cual es mezclado con agua y se aplica con una llana o pulverizador.  Nota: Este POA no se aplica a los sistemas de tipo EIFS o estuco sintético.

Cementantes - tener las propiedades del cemento

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán
	Finalizado

Bien

	1
	Conosca el alcance y la preparación de todos los pasos del           

procedimiento.
	

	2
	Para todos los pasos de procedimiento, verifique que el alcance corresponde a condiciones actuales y informe discrepancias según los procedimientos de la compañía. 
	

	3
	Proteja el área circundante, plantas, elementos fijo ect.


	

	4
	Lava la superficie para limpiar y quitar la capa de estuco fallidos.
Asegúrese de usar presión apropiada para limpiar o eliminar la capa/estuco fallido sin dañar las superficies estable.
	

	5
	Inspeccione las superficies de estuco con un golpecito en la superficie de la solidez especialmente alrededor de las áreas más bajas cerca de los cemientos, ventanas y puertas.
	

	6
	Retire estuco deslaminado/fallado  busque/abra las grietas. Utilice una herramienta adecuada, como un raspador triangular, 5-en-1, etc., para excavar todo el material suelto de la grieta para formar una V invertida. Asegúrese de que las grietas tengan un sustrato sólido para la adherencia del parche. Si la superficie de estuco está suelto o en ruinas, use un cepillo de alambre hasta que se logre un sustrato estable. Elimine el polvo de la área que se va reparar.
	

	7
	Reemplace el listón según sea necesario.

 
	

	8
	Pre-trate madera y substratos cementosos, que se va a reparar con adhesivo para mampostería.
	

	9
	Parche con un material de reparación adecuada.

·  En pequeñas grietas, use un parche premezclado con textura elastomérico.

·  En áreas más grandes, use parche de estuco (de cemento) agregado con pegamento para concreto. Mezcle por las indicaciones del fabricante.

·  Use técnica y agregadores apropiado cuando parche para que coincida con el patrón y la textura existente.
	

	10
	Establesca un patrón coherente y sistemático para su trabajo, para evitar pasar por alto las áreas y maximizar la calidad, productividad y seguridad.
	 

	1. 11
	Inspeccióne la calidad de cada área antes de empezar la área siguiente, repita cualquier paso que sea necesario.
	


Técnicas Profesionales:   

· Pruebas de adherencia pueden ser útil para determinar el nivel de eliminación del revestimiento, que puede ser necesario.

· Con un golpecito en la superficie se puede producir un sonido hueco, que puede ser indicio de que hay mala adherencia para el revestimiento.
· Las compañías eléctricas locales pueden proporcionar protector adicional alrededor de la distribución de energía eléctrica sobre la tierra.

· Trabaja desde una altura cómoda,  por encima de su cabeza hasta la parte superior de la escalera. Si utiliza un andamio, trabaja hasta la altura de su cintura.
·  Trabajo en una sección que sea el ancho de su brazo, mientras que este centrado en la escalera.
·  Nunca vacié agua de las reparaciones del estuco en el drenaje, fregadero o el baño.

·  Cuando se esta secando el parche de estuco agrega un agente adhesivo, previene menos grietas y sera mas fuerte.

·  Una flotador de goma puede ayudar a conseguir la textura adecuada con un acabado de arena.

·  Una pistola de yeso tolva puede utilizarse para conseguir un parche textura de aerosol.

·  Tenga en cuenta que las superficies recién parchado pueden tener un pH tan alto que puede quemar la pintura fresca y causar fallas de recubrimiento.

·  Hay materiales de parche que se puede pintar después de un día. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante

·  Hay prímers diseñados específicamente para superficies de mampostería que tienen el pH muy alto.

·  Para coincidir las texturas y patrones existentes puede ser difícil y requerir habilidades especiales. Asegúrese de comunicarse con el cliente sobre sus expectativas.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. 

Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. 
Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más 

adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 

los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 

Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 

reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010 Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Preparación y Reparación de Estuco 

(Base de Cemento)

E-PR-7
Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _______________________Fecha:_____________

1. ¿Cómo se llama el compuesto de cemento de Portland, cal y arena que se mezcla con agua y se aplica  sobre un sustrato exterior? 

      ______________________________________________________________________

2. Nombre 5 herramientas o equipos necesarios para este POA.______________________

______________________________________________________________________

3. ¿Cómo puedes comprobar la solidez del substrato?_____________________________

4. ¿Qué se debe usar para un pre-tratado de madera y substratos cementosos?
______________________________________________________________________

5. ¿Qué herramienta  se utilice para excavar una V invertida en el estuco? _____________


______________________________________________________________________

6. ¿Qué haces si encuentras una superficie de estuco que está suelto o en ruinas?  _______

______________________________________________________________________

7. En grietas pequeñas ¿Qué tipo de parche debe utilizarse? ________________________

______________________________________________________________________

8. En grietas grandes ¿Qué tipo de parche debe utilizarse? _________________________

______________________________________________________________________

9. ¿Cómo se puede evitar pasar por alto áreas? __________________________________


______________________________________________________________________

10. ¿Cómo se puede disminuir la posibilidad de choque eléctrico cuando trabaje cerca de cables eléctricos? _______________________________________________________

______________________________________________________________________

11. ¿Qué se puede usar para ayudar a crear un parche de textura aerosol? 
      ______________________________________________________________________

12.  ¿Cuál es el tiempo mínimo para secar un parche, ante de pintarlo? ________________

13.  ¿Qué tipo de prímers son necesarias sobre superficies de mampostería? ____________

 _____________________________________________________________________

14.  ¿Qué herramienta  puede ayudar a conseguir la textura adecuada con un acabado de 
             arena?_________________________________________________________________

15. Ya que las texturas son difíciles de igualar perfectamente, ¿cómo se puede evitar un malentendido con el cliente sobre sus expectativas? _____________________________

_______________________________________________________________________


POA Examen

Preparación y Reparación de Estuco 

(Base de Cemento)

E-PR-7
Formato de Libro Cerrado

Nombre: ______________________Fecha:______________
1. ¿Cómo puedes comprobar la solidez del substrato? ______________________________


_______________________________________________________________________

2. ¿Qué haces si encuentras una superficie de estuco que está suelto o en ruinas? ________


_______________________________________________________________________

3. ¿Qué herramienta  se utilice para excavar una V invertida en el estuco? ______________


_______________________________________________________________________

4. En grietas pequeñas ¿Qué tipo de parche debe utilizarse? _________________________


_______________________________________________________________________

5. ¿Que se puede usar para ayudar a crear un parche de textura aerosol? _______________


_______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Preparación y Reparación de Estuco 

E-PR-6

1. Estuco

2. lavadora a presión/hidrolavadora, guantes gruesos de goma, cepillos de alambre, ruedas de alambre, flotador de goma, bandeja para el compuesto, allanadoras y herramientas de textura para estuco, batidor de compuesto taladra de ½”  pulgada, cubeta de 5 galones
3. Con un golpecito en el estuco se puede producir un sonido hueco
4. Con mampostería de adhesivo
5. Raspador triangular, 5-en-1, ect.
6. Use un cepillo de alambre
7. use un parche premezclado con textura elastomérico
8. use parche de estuco (de cemento) agregado con pegamento para concreto
9. Establesca un patrón coherente y sistemático para su trabajo
10. Las compañías eléctricas locales pueden proporcionar protector adicional alrededor de la distribución de energía eléctrica sobre la tierra.
11. Una pistola de yeso tolva 
12. materiale de parche que se puede pintar después de un día
13. para superficies de mampostería de pH superiores
14. Una flotador de goma
15. Asegúrese de comunicarse con el cliente sobre sus expectativas.
Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Preparación y Reparación de Estuco 
E-PR-6

1. Con un golpecito en la superficie se puede producir un sonido hueco
2. Use un cepillo de alambre hasta tener un sustrato estable
3. Raspador triangular, 5-en-1, ect.
4. use un parche premezclado con textura elastomérico
5. Una pistola de yeso tolva
1

