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Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libres del material extranjeros, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caídas, 

    manchas, fallas o de coberturas insuficientes


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

(
No debe haber ninguna crestas, salta, burbujas o huecos del parche que sería visibles 

  después de la capa final.

      (
La área debe estar libre de marcas visibles del lijado liso.

      (
Después de completar el prímer, el área reparada no debería ser obvia.

Tasa de Producción:

· Variara dependiendo la condición de la estructura y el tamaño de la reparación

· Agujeros de 3-6 pulgadas de diámetro – hasta 1 hora
· Instalar parches de yeso 24 pulgadas x 16 pulgadas - hasta 2 horas
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 


estatales donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 

     ( cinta para yeso-papel o malla de fibra       ( material de relleno  ( papel de lija apropiado   

     ( tiras de madera  ( yeso-tamaño apropiado        ( tornillos de yeso-tamaño apropiado  

     ( agua                   ( pegamento de construcción  ( tela metálica con forro de pegamento    

Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar       

( destornillador eléctricos
( lijadora eléctrica        
( lijadora de mano


( bloque de lija  


( esponja  


( taladro y brocas
      ( borde recto de metal
  
( serrucho para madera

Definición de Términos:

Bandeja para el Compuesto – una pequeña bandeja profunda que se utiliza para mezclar materiales de parches.

Tira de Respaldo - material que se usa para pegar o apoyar parches de yeso.

Cinta para Juntas- Por lo general una cinta especial de papel grueso o malla de fibra, utilizado para cerrar las juntas entre las secciones de yeso.  También puede ser utilizado como un refuerzo para llenar grietas, vacíos, o agujeros al reparar yeso dañado.

Botones/Arandelas de Yeso – discos finos aproximadamente una pulgada de diámetro con un agujero en el centro para un tornillo de yeso. Estos se utilizan para atornillar el panel de yeso a la madera.
Referencia 
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	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Los agujeros se puede reparar en una variedad de formas y diferentes productos disponibles pueden ser utilizados. Los siguientes son algunos métodos de reparación.


	

	
	MÉTODO I - Agujeros Tamaño Pequeño a Mediano
	

	2
	Una manera de reparar agujeros de hasta 6 pulgadas de diámetro es utilizar un producto de parche cuadrado de metal con un adhesivo atrás. Este parche puede cortarse a medida para que el parche de tela metálica esta mas grande que el agujero, lo suficiente como para proporcionar un soporte adecuado.


	

	3
	Instale el parche de tela metálica para cubrir el agujero.


	

	4
	Aplique el material de parche ligeramente sobre cubrir el parche de tela metálica y traslapar 2 pulgadas en la pared desde el borde de la tela metálica.


	

	5
	Cuando se seque, lije ligeramente.
	

	6
	Aplique una segunda capa de material; extiende aproximadamente 4 a 6 pulgadas sobre la pared desde el borde de la tela metálica.


	

	7
	Cuando se seque, lo inspecciona, evalúe y repita tantas veces como sea necesario.


	

	8
	Lije el área con una lijadora de mano, bloque de lijado o lijadora eléctrica para alisar la área de pared existente para que se vea igual.
	

	
	MÉTODO II - Agujeros Tamaño Pequeño a Mediano
	

	9
	Cortar un pedazo de yeso más grande que el agujero que va ser reparado.


	

	10
	Ponga yeso sobre el agujero y dibuja una línea alrededor del perímetro.


	

	11
	Corte la pared existente a lo largo de las líneas dibujabas alrededor  del agujero.


	

	12
	Instale la tira(s) de madera de apoyo en la parte de la pared existente a través del agujero. Extiende las tiras aproximadamente 4 pulgadas más allá de la parte superior e inferior del agujero. Segura con tornillos de yeso a través de la pared existente y el apoyo de la tira(s). Instale tantas tiras de apoyo como sea necesario, para proporcionar la integridad estructural.


	

	13
	Instale el parche de yeso en el agujero y asegurelo con tornillos de yeso en los respaldos de tiras de madera.


	

	14
	Si es necesario, llene cualquier hueco con material de parche entre el yeso existente y el yeso recién instalado.
	

	15
	Aplique cinta de yeso sobre el yeso existente y el pedazo de yeso recién instalado. Aplique una capa de material apropiado al parche para cubrir la cinta de yeso, extiende en la pared aproximadamente 2 pulgadas desde el borde de la cinta.


	

	16
	Aplicar tantas capas de material de parche según sea necesario para pasos #5, #6, #7 y #8. 
	

	
	MÉTODO III – Reparación de Poste a Poste

	

	17
	Use un serrucho de yeso o herramienta para hacer cortes cortadas horizontal en la pared por encima y por debajo del agujero hasta que llegues al poste vertical a la izquierda y derecha del agujero. Completa el recorte cortando verticalmente a lo largo del borde interior de los postes y quite el pedazo dañado de la pared. Preservar el recorte para usarlo como una plantilla para el parche nuevo. 


	

	18
	Corte dos 2 x 4 aproximadamente 4 pulgadas más largos que la altura de la abujero para apoyar el nuevo parche y yeso existente.


	

	19
	Pre-taladre agujeros en las piezas de 2 x 4 para que los tornillos se deslice fácilmente. Asegure un pedazo a cada poste existente, extiende las nuevas piezas de madera aproximadamente 2 pulgadas por encima y por debajo de los bordes del agujero. Asegúrese de que el 2 x 4 se tira al ras contra la pared existente.


	

	20
	Ponga la plantilla del recorte en una pieza nueva de yeso y debuja alrededor del perímetro y recorte un nuevo parche de yeso. Asegúrese que tiene el yeso de tipo y tamaño y gruesor correcto (i.e. si requiere yeso verde).
	

	21
	Aplique el adhesivo a los dos bordes descubierto de los postes verticales.


	

	22
	Instale el parche de yeso en el agujero y asegure con tornillos de yeso.
	

	23
	Asegúrese de que el yeso alrededores estan instalados seguros con tornillos de yeso, según sea necesario.
	

	24
	Si es necesario, llene cualquier hueco con material de parche entre el yeso existente y el yeso recién instalado.
	

	25
	Aplique cinta de yeso sobre el yeso existente, de paso #15.
	

	26
	Aplicar tantas capas de material de parche según sea necesario para pasos #5, #6, #7 y #8.
	


Técnicas Profesionales:

· Redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio, con papel de lija, para reducir las crestas y gubias.
· El colorante de comida, los tintes universales o la tiza se pueden añadir a los compuestos de parche antes de la aplicación. Entonces los parches seran más visibles para lijar.

· Pequeños agujeros de hasta 3 pulgadas también puede ser reparado utilizando varias capas de cinta de malla de fibra. 
· Es de mayor importancia contener el polvo. Véase POA El Enmascaramiento/Protección del Polvo para Área Amuebladas RI-GL-3.
· Para sostener tiras de madera en el lugar donde se va atornillar, use un tornillo insertado en la tira de apoyo como un mango.
· Para hacer coincidir texturas existentes en areas punteados recién reparadas hay un número de técnicas que puede utilizar, use el rodillo con conjuntos de compuesto adelgasado o imprima con varias capas para hacer mas alto.

· Lija con un trapo mojado, puede minimizar el polvo.
· Por recomendaciones del fabricante, no debe aplicarse el conjunto compuesto de polvo, sobre el conjunto mezclado (ready-mix); debido a las diferentes tasas de expansión y contracción de cada producto.
· Utilice compuesto para juntas de polvo que se seca rápido, para aplicar múltiples capas de parches a intervalos más cortos, en ves de compuestos pre-mezclados.
· Yeso de París puede usarse para llenar grietas profundas porque se seca rápido, pero luego debe estar cubierto con un material flexible.
· Las áreas que van ser reparado debe sellarse/calafatearse por dentro para asegurar adherencia de compuestos de remiendo.
· Brillando una luz a través de la pared o a través de un techo en un ángulo, hará más fácil identificar defectos en las superficies.

· Asegúrese que los espátula/cuchillo amplios estén limpios para aplicar parches (acabados) lisos.
· Asegúrese que el envase de la mezcla preparada (ready mix) quede limpio por el interior; para evitar que piezas secas no contaminen el compuesto.
· Ponga una o dos onzas de agua, en la parte superior de la mezcla antes de poner la tapa, para prevenir que el compuesto se seque.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Reparación de Agujeros en el Yeso o el Enyeso con Barniz

 (puede usar sus notas en este examen)

Formato de Libro Abierto
Nombre: _______________________Fecha_____________

1. Lista 3 peligros potenciales para tener en cuenta al reparar agujeros en paneles de yeso.

____________________________________, __________________________________,


____________________________________

2. Una área reparada debe estar libre de  ______________________________________.

     3.   ¿Por que es importante, no aplicarse el conjunto compuesto de polvo, sobre el conjunto  

           mezclado? 


________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

      4.  ¿Cuál es la tasa de producción para un agujero de 5" pulgadas?_____________________

      5.  Cuando aplique la segunda capa de parche para cubrir un abujero debe de traslapar 


_____________________________________ de la primer capa de parche.

      6. Puede utilizar varias capas de cinta de malla de fibra de vidrio para reparar los agujeros 

    más pequeños que ________________________________.

      7.  Cuando se utiliza un trozo de yeso para el parche, es importante que el panel de yeso es

         __________________________________ y ___________________________________.

      8. Cinta de yeso viene en dos variedades -  _____________________________________

    o ________________________________________.

      9. _________________________________  puede utilizarse para rellenar las grietas, pero    

          siempre debe estar cubierto con un material de flexible.
10. Además de herramientas de trabajo estándares, nombre 4 otros herramientas y equipos necesario.


____________________________________ , _________________________________,


____________________________________ , _________________________________

11.
La bandeja que se utiliza para mezclar materiales de parches se llama _______________

       ______________________________.

12. ________________________ se utilizan para paneles sueltos o flojos de yeso; se    

           atornillan en la madera.
13. Cuando se aplica un parche de yeso para un agujero grande, los 2 x 4s deben ser cortados  

           de aproximadamente ____________________ mas largo que la altura del abujero.
14. ¿Cual compuesto seca más rápido? Compuesto Mezclado (ready-mix) de Forma  

            Preparado o Compuesto de Polvo.


_________________________________________________________________

15. El material que se usa para apoyar parches de yeso se llama________________________.

16.
Todas las áreas que van ser reparadas deben ser _________________________ para asegurar adherencia de compuestos de parche.
17. Cinta para juntas tiene dos usos. Se utiliza para _________________________________

      ___________________ y __________________________________________________.

18. Para reducir las crestas y gubias en el yeso, es buen idea__________________________

_______________________________________________________________________.

19. Usando un parche de tel metalica para reparar un pequeño – mediano agujero, el parche debería traslapar el agujero ________________________________________________.

20. ¿Qué tres tipos de lijadoras pueden utilizarse para mezclar el material de parche en la pared existente.

      ___________________________________, __________________________________, 

      ____________________________________



POA Examen

Reparación de Agujeros en el Yeso o el Enyeso con Barniz

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _______________________Fecha:_____________

1.  Para que los cuchillos amplios proporcionar un parche liso deben siempre estar 

_________________________.

2.   Antes de poner la tapa en el compuesto es buena practica poner ____________________

__________________________________________________.

3.  Una manera de minimizar el polvo es ________________________________________.

4.  A veces se puede añadir un color a los compuestos de parche, seran más visibles para lijar. 


Tres productos que puede añadir color a los compuestos de parche es: _______________


______________________________, ________________________________________,

      ___________________________________________.

     5.   Una manera de buscar defectos en la pared es de _________________________________


_______________________________________________________________________.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Reparación de Agujeros en el Yeso o el Enyeso con Barniz

1. Cualquier 3: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada

2. visibles del lijado
3. Las diferentes tasas de expansión y contracción de cada producto
4. hasta 1 hora
5. 2 – 4 pulgadas

6. 3 pulgadas

7. El gruesor y el tipo y tamaño de yeso correcto 

8. papel grueso o malla de fibra 

9. Yeso de paris

10. Cualquier 4: destornillador eléctrica, lijadora eléctrica, lijadora de mano, bloque de lija, esponja, taladro y brocas, borde recto de metal, serrucho para madera

11. bandeja para el compuesto

12. Botones/Arandelas de Yeso 
13. 4 pulgadas

14. Compuesto de Polvo
15. Tira de Respaldo
16. selladas
17. cerrar las juntas entre las secciones de yeso y como un refuerzo para llenar grietas, vacíos, o agujeros al reparar yeso dañado.
18. Redondee las esquinas de la espátula/cuchillo amplio, con papel de lija.
19. suficientemente para proporcionar el apoyo apropiado
20. lijadora eléctrica, lijadora de mano, bloque de lija 
Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Reparación de Agujeros en el Yeso o el Enyeso con Barniz

1. limpios
2. una o dos onzas de agua, en la parte superior de la mezcla
3. lijar con un trapo mojado
4. El colorante de comida, los tintes universales o la tiza
5. Brillando una luz a través de la pared o a través de un techo en un ángulo

1

