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Pintar una Puerta de Seis Paneles

I-PT-1

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional: 

Preparación Interior

Última actualización:

3 de abril de 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como:  



( Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

· La ferretería de la puerta se debe instalar correctamente sin pintura.
· Los movimientos de la brocha deben estar en la dirección del grano de madera.
Tasa de Producción:

· 20 - 30 minutos para preparar cada lado de la puerta de seis paneles de tamaño estándar. La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

      (
Si la puerta está cerrada, asegurese que nadie pueden abrir la puerta del lado opuesto 
mientras usted está trabajando. Fije un letrero de aviso/peligro en el lado opuesto o 
bloque del lado opuesto con equipo.

Materiales y Suministros: 

( panós de adherencia  


        ( filtro de pintura                          ( pintura   
( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados     ( letrero de "Pintura Mojado"

Herramientas & Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar 

Definición de Términos:

Columnilla – pedazos de madera verticales, excepto paneles

Rieles –  pedazos de madera horizontales, excepto paneles

Ferretería – guarniciones, bisagras, cerraduras, manijas, perillas etc.

Panós de Adherencia – el paño pegajoso quita partículas de polvo finas

Paneles – áreas de la puerta que se ahuecan de la superficie

Referencias:  
A. PDCA, PDCA Industry Standards: P4-04 Responsibility for Inspection & Acceptance of Surfaces Prior to Painting & Decorating, P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Asegurase que la puerta esté preparada correctamente - ligado, libre de polvo, limpielo con un paño de adherencia. Quite todo la ferretería o protegelo correctamente. 


	

	2
	Pinte los bordes arriba y abajo si no se han pintado antemano. 


	

	3
	Pinte el borde de la bisagra o del cierre (cualquier borde que se revela cuando la puerta está abierta). 
	

	4
	Pinte el panel #1 - en cada panel, pinten la moldura y borde primero, entonces la superficie plana del panel. Aplique la pintura iberalmente, después coloca la pintura a la moldura y borde seguidas por la porción plana de los paneles. Pinte en la dirección del grano y limpie su brocha  fuera cualquier exceso de pintura de los columnillas y de los carriles.


	

	5
	Pinte el panel #2 - Sigue los procedimientos de aplicación #4.
	

	6
	Pinte el panel #3, el panel #4, el panel #5, el panel #6, la columnilla #7, el carril #8, la columnilla #9, el carril #10, la columnilla #11, el carril #12, el carril #13, la columnilla # 14, y finalmente la columnilla #15.


	

	7
	Haga una prueba de calidad conforme a los “Apariencia y Aseguramiento de la Calidad”.
	

	8
	Cuando la puerta este seca, substituya el ferretería y quite cualquier cinta adhesiva.
	


Técnicas Profesionales:   

· Toda la pintura (primer) debe estar limpia o bien filtrada antes de ser aplicadas.

· Si el área está demasiado caliente o demasiado seco, la pintura se secará rápidamente; lo que hara difícil mantener un borde húmedo. Si es posible, aumente la humedad, baje la temperatura o cierre los conductos de aire.

· Limpie todas las superficies en el área de trabajo, antes de pintar, para evitar polvo en la capa final.
· Todo el trabajo de preparación se debería completar antes de la aplicación de la capa superior. Si requiere preparación adicional después del primer de las dos capas superiores, recuerde que tiempo y pasos adicionales será necesario.
· Para la eficacia  y descargo de pintura óptima, mantenga sus brochas limpias y condicionadas durante uso. 

· Utilice brochas con las cerdas de buena capacidad para el cargamento y descargo de pintura. Las cerdas tiesas le balancea su brocha para la capa final, para un bordo recto y liso.
· Utilice la brocha más grande, le proporcioné cortar-líneas apropiadas.

· Para acelerar el uso del material, utilice un rodillo de espuma y después utiliza una 

  brocha para quitar la pintura final.

· Durante el proceso limpie goteos, chorreaduras, y hundimientos antes que se seque el material.

· Para evitar la contaminación superficial, hay paños de adherencia diseñadas específicamente para utilizar con la pintura esmalte con base de agua.

· Piensa en cada trozo de madera como su propio seccion - limpie goteos, chorreaduras, y hundimientos "en el proceso" antes de que el material se seque; para evitar arrastar la pintura. 

· La parte de arriba y abajo de las puertas se deben pintar para retrasar la expansión y la 

  contracción, y para cumplir los requisitos de la garantía del fabricante de la puerta.

· Utilice un espejo para comprobar lo de arriba y abajo han sido cubiertos.

· Tenga en cuenta que las areas alrededor de la chapa, puede tener exceso suciedad y aceite.
· En lugar de enmascarar  las bisagras de la puerta, sustituya con bisagras temporales.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se 

puede reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved
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POA Examen

Pintar una Puerta de Seis Paneles

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1. Ferretería correctamente instalado ______________ debe de tener pintura.

2. Los pedazos verticales de madera excepto los paneles se llaman ___________________.

3. Los pedazos horizontales de madera excepto los paneles se llaman _________________.

4. ___________________________________________ es un paño pegajoso para quitar partículas de polvo fina.

5. Las áreas de la puerta que se ahuecan de la superficie se llaman  __________________.

6. Un _________________________ podría ser utilizado para comprobar si la parte de arriba y abajo, de una puerta, se han pintado.

7. El tiempo de la producción en una puerta es aproximadamente ____________________ 

      por lado.

8. Al pintar los paneles, pinte  ______________________ y___________________ primero.

9. Utilice un ________________________ ayudará a acelerar el uso de la pintura.

10. Usted debe pintar _______________________ y  _________________________ de una puerta para retrasar la extensión y la contracción y para resolver requisitos de la garantía del fabricante de la puerta.

11. Según “una superficie correctamente pintada” todas las superficies deben ser uniformes 

      en ______________________ , ________________________, _____________________,


___________________________  y __________________________.

12. Nombre  3 de los peligros potenciales de la Directrices de Seguridad que pertenecen a 

            pintar una puerta.

___________________________________________________________


___________________________________________________________


___________________________________________________________

13. Al hacer la lista de aseguramiento de la calidad, nombre dos artículos que usted NO desea encontrar


__________________________________  y  _________________________________

14. Nombre 5 herramientas personales estándar.


______________________ , ______________________ , __________________

            ______________________ , ______________________

15. Nombre 2 herramientas estándares del sitio de trabajo.

            _________________________________ y _________________________________

16. Nombre 2 maneras de proteger una puerta mientras la pintan.

            ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

17. Antes de pintar la puerta, verifica que se ha quitado _____________________ y/o que 

            se ha protegido correctamente.

18.  Después que se han pintado el  borde de arriba y abajo, el borde siguiente para pintar es 

       _________________________________________ .

19. Siempre pinte con la brocha en la dirección del  _____________________ de la madera.

20. Después que todos los paneles se han pintado, el primer columnilla y el carril que se 

      pintará es #’s _________________ y ________________.     


   POA Examen

Pintar una Puerta de Seis Paneles
Libro Cerrado

Nombre: ___________________________ Fecha: __________

1.  ¿Cuáles de las palabras debajo, componen las partes de una puerta?

a. rieles     b. paneles     c. marco    d. jamba    e. bisagra

f. alfeizar     g. muntin    h.  carril    i. columnilla    j. ferretería

2.  ¿Cuál es la manera apropiada de pintar una puerta?

a. de arriba y abajo        

b. de izquierda a derecha

c. rieles y columnillas primero y luego los paneles   

d. paneles primero y luego rieles y por último las columnillas

3.  En una puerta de seis paneles ¿cuántos paneles tiene _____________ , cuántos 

           columnillas tiene____________  y cuántos rieles tiene_____________? 

(Inserta números)

4.  ¿Que es la distancia de visión cuando se determina si la puerta “se ha pintado 

     correctamente”? _________________________

5.  ____________________________ describe los pedazos verticales de madera en la puerta 

     (excepto paneles) y el ________________________ describe los pedazos horizontales de  

     madera en la puerta (excepto paneles).

Clave de Respuestas – Libro Abierto 

Pintar una Puerta de Seis Paneles
1.  no

2.  columnilla

3.  rieles

4.  Paño de adherencia 

5.  paneles

6.  espejo

7.  20 – 30 minutos por lado

8.  moldura y borde

9.  rodillo de espuma

10. arriba y abajo

11.  apariencia, color, textura, ocultaciones y brillo 

12.  Cualquiera de estas: herramientas eléctricas, escaleras, andamio, obstáculos de caída, 

       fuego, riesgo de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, audiencia, extremidades y 

       sistema respiratorio; exposición insegura a los productos químicos, a los solventes, a la 

       pintura de plomo y a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad del cliente que 

       incluye pero no limitada a detectores de humo y de monóxido de carbono, las puertas de 

       seguridad y otros dispositivos de la protección del niño. 

13.  Cualquiera de estos: del material extranjero, bultos, o de cobertura escasa. 

       La superficie especificada y todas las superficies adyacentes deben estar libres de goteos, 

       de salpicaduras, de derramamientos o de polvo fino.

14.  Cualquiera de estos5: el cuchillo para uso general, 5-en-1, destornillador, juego de llaves 

       hexagonales, martillo, cinta de medit, máscara del polvo, gafas de seguridad, enchufe de 

       GFI, cepillo del plumas, navaja flexible, pistola de calafatear, sistema del clavo, raspador 

       de la pintura, raspador con hoja de afeitar, gancho del cubeta, estructura de rodillo, 

       brochas de pintura, cuchillos del paneles de yeso, bandeja para pintar, serrucho de 

       paneles de yeso, protección de oído, bandeja para el compuesto, batidor para la pintura

15.  Cual quiera de estos: aspiradora industrial mojado/seco, luz halógena para trabajo, 

       cubeta, escalas/andamio, extensión eléctrica, trapo

16. Letrero de pintura mojada o bloquéalo del lado opuesto con equipó.

17. ferretería

18.  el borde de la bisagra o del cierre. Cualquier borde que se revela cuando la puerta     

     está abierta.
19. grano

20. 7 & 8

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Pintar una Puerta de Seis Paneles

1.  a, b, c, e, i, j

2.  d

3.  6, 5, 4

4.  Un metro/39 Pulgadas

5.  columnillas, rieles 
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