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Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

      (
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



( Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    tintes, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 

    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.  
· Las superficies deben estar libres de madera áspera que se puede astillar.
Tasa de Producción:
· La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo y el tipo y tamaño del substrate.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.
· Muchos de los tintes aceitosos y acabados de madera tienen un riesgo de combustión espontánea, por lo tanto despues de usar trapos sumerjalo en agua para desechar de manera adecuada.
Materiales y Suministros: 
(  Ácido oxálico o blanqueadores maderar   

(  Limpiador de madera 

Herramientas & Equipos: 
(  herramientas y suministros personales-estándar de trabajos 

(  herramientas y suministros para el sitio de trabajo   

(  rociador para jardín   

( lavadora de presion  

( cepillo de fregar

Definición de Términos:

Esmalte del Molino – un esmalte que parece barniz que aparece en la superficie de la madera durante el proceso de molienda y cuando la madera se está secando. El esmalte es una barrera inestable entre prímer y la madera, el prímer fallará si este esmalte no se quite con una lijada.
Tinte Translúcida – es una tinta translúcida que ligeramente pone tonos/colores en la madera, pero permite que mucho del color natural de la madera se vean.
Tinte Semi-Trasparente – tinte que cambia el color natural de la madera, pero permite que el grano y la textura se vean.
Ácido Oxálico – Un ácido tipo cloro usado para quitar tintes tales como cedro sangran (taninos), manchas de oxido, etc. en la madera.
Referencias: 
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento

	1
	Conozca el alcance del trabajo y el nivel de preparación de todos los pasos de procedimiento.

	2
	Para todos los pasos de procedimiento:

· Inspeccióne cada superficie en busca de daño y condiciones preexistentes. 

· Verifique que el alcance corresponde a condiciones actuales. 
· Informe discrepancias según los procedimientos de la compañía.

	3
	Proteja la área circundante. Instalar señales en todas las entradas al área de trabajo para evitar el tráfico hasta que termine la obra y todas las superficies se hayan secado.

	4
	Retire todos los muebles, plantas, parrillas etc. si es posible, si no el porche tendrá que hacerse en fases separadas.

	5
	Limpie el porche (refiérase a POA de Lavar el Exterior). 

	6
	Si va aplicar una tinte translúcida o semi-transparente y la madera aparece gris, decoloradas o contiene manchas de óxido, aplique una solución de ácido oxálico o abrillantador de madera comercial con agua tibia. Esto eliminar las manchas y vuelve la madera a una apariencia uniforme de color más natural. Permita que la solución se actúe sobre el porche de 15 – 20 minutos. Asegúrese de que la solución no se seque en la madera. Vuelva a aplicar según sea necesario. Ligeramente lave las superficies según sea necesario. Lave con lavadora de presion o enjuague la solución del porche con agua limpia. Para evitar daños en la madera, no exceda 500 PSI.



	7
	Limpie las tablas y quite cualquire basura.

	8
	Si el alcance del trabajo require que se lije las superficies después de la limpieza, deje que se seque lo suficiente. Use papel de lija de arano 60-80 en un lijadora orbital aleatorio o lijadora de finalizar. Quite todo el polvo cuando haya terminado.

	9
	Si el porche que va ser pintado, siga las recomendaciones del fabricante para la preparación y imprimación.

	10
	Inspeccióne la calidad de la área entera y repite cualquier paso anterior si es necesario.

	11
	Antes de aplicar el recubrimiento o tinte, deje secar bien las superficies. Prueba con un medidor de humedad para asegurar el contenido de humedad es igual o menos que las recomendaciones del fabricante.

	12
	Aplique capa para porche (pintura, tinta semi transparente, acabado de madera translúcido, etc.).
· Empieza en un área que le permite salir del porche sin tener que pisar la superficies mojadas.
· Trabajan en grupos de múltiples tablas que permitirán mantener un borde húmedo. 

· Trabaje toda la longitud de las tablas o a una interrupción natural manteniendo un borde húmedo para evitar manchas de vuelta.
· Siempre trabaje en la dirección del grano.
· Establezca un patrón sistemático constante para su trabajo para evitar las áreas falladas y maximizar la calidad, productividad y seguridad.  

· Aplica una segunda capa si es necesario por ámbito de trabajo sólo si es recomendado por el fabricante.

	13
	Cuando use un acabado translúcido de madera, después de aproximadamente 10 – 30 minutos, quite cualquier exceso que no está empapado en la madera. Si un trapo se ha utilizado, asegúrese de sumergirlo en agua para evitar una combustión espontánea.

	14
	Inspeccióne la calidad de la área entera y repite cualquier paso anterior si es necesario.


Técnicas Profesionales:   

· Si puede ver brillo en la superficie de madera nueva/ o pelada (esmalte del molino), se debe lijar con papel de lija mediano o con un limpiador apropiado.
· Todas tipos de madera son propensas a "esmalte del molino" esto puede causar la falla de adhesión, así que tenga en cuenta que ese prímer de la fábrica quizas se aplico sin tener el "esmalte" eliminado.
· Debido a la variedad de diferentes tipos de tintas y recubrimientos disponibles y diferentes direcciones, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones del fabricante.
· Siempre pruebe el tinte o recubrimiento en un área escondida del porche. El color puede variar con aplicación, porosidad y tipo de madera.

· Un soplador de hojas es bueno para quitar el polvo fuera del porche.
· Si es posible, evite trabajar en la luz solar directa.
· Tinte o una capa puede aplicarse con una variedad de aplicadores incluyendo rociador, brocha, almohadilla, rodillos o una brocha para lavar coches. Si la capa se aplica con un rociador, debe usar una brochada o rodillo con el grano de madera.
· Tenga en cuenta las previsiones de lluvia al planear la restauración del porche para permitir secarse adecuadamente.
· Asegúrese de proteger el área de debajo del porche si es utilizado como un área de almacenamiento o si las superficies están acabadas. 

Notas: 
1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2) PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2011, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved
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POA Examen

Preparación del Porche de Madera y Capa Final
E-PR-14
Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: _________

1.  ¿Qué técnica profesional puede ser usada para quitar el polvo del porche? ___________

      ______________________________________________________________________

2.  ¿Cómo puede prevenir que la gente pise el porche durante el proceso? ___________

      ______________________________________________________________________

3.  ¿Qué puede hacer que tenga que pintar el porche en fases? _______________________

      ______________________________________________________________________

4. ¿Qué es lo primero que se debe hacer al porche una vez que se ha movido todos los muebles?
     ______________________________________________________________________

5.  ¿Cómo se puede quitar manchas de óxido de un porche? ________________________

     ______________________________________________________________________

6. ¿Cuánto tiempo debe permanecer una solución de aclara en el porche antes del enjuague? 

    ______________________________________________________________________

7. Si va lijar un porche, ¿de qué tamaño debe ser el papel de lija?  ______________________


POA Examen

Preparación del Porche de Madera y Capa Final
E-PR-14

Libro Cerrado
Nombre:__________________________Fecha: __________

1.  Si va lijar un porche, ¿de qué tamaño debe ser el papel la lija? _____________________

2. ¿Cuánto tiempo debe permanecer una solución que aclara el porche antes de enjuagar?
    _______________________________________________________________________

3. ¿Qué técnica profesional puede ser usada para quitar el polvo del porche? ____________

    _______________________________________________________________________

4. ¿Qué es lo primero que se debe hacer al porche una vez que se ha movido todos los muebles?
    _______________________________________________________________________

5. Cómo se puede quitar manchas de óxido de un porche? __________________________

    _______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Preparación del Porche de Madera y Capa Final
E-PR-14

       1.   Un soplador de hojas es bueno para quitar el polvo fuera del porche.
2.   Poner letreros en todos las entradas del porche.
3.   Cuando no puede quitar todos los muebles del porche.
4.   Lava el porche

5.   Una solución de ácido oxálico o abrillantador de madera comercialmente disponible con agua tibia
6.   15-20 minutos

7.   Papel de lijar tamano 60 or 80

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Preparación del Porche de Madera y Capa Final
E-PR-14

1.  Papel de lijar tamano 60 or 80

2.  20 to 30 minutos

        3. Un soplador de hojas es bueno para quitar el polvo fuera del porche.
4.  Lava el porche

5.  Una solución de ácido oxálico o abrillantador de madera comercial y con agua tibia
1

