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Calafateó (Caulk)

E-PR-7

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Exterior

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 
·  No deber de haber ningunos huecos visibles dentro de la moldura, pintada, techo o  paredes adyacentes.
· 
El calafateó (caulk) deberia ser liso sin textura o cantos. 
·  Calafateó (caulk) no debe llenar los perfiles del la moldura.
·  Material de calafateo debe aplicarse en cantidad suficiente para permitir la adherencia durante el movimiento (expansión y contracción) de sustratos adyacentes.

Tasa de Producción:

(  Aproximadamente 100 pies lineales por hora.

           La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (   Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 

    ( calafateó (caulk)  
( trapos para limpiar        ( guantes protectores  

    ( agua   


( varilla de soporte
       ( herramienta para anivelar/suavizar calafateó

Herramientas y Equipos:  ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

      


     ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo 

                                               ( cubeta de agua

Definición de Términos:

Varilla Flexible de Espuma -  una varilla flexible de espuma que es 3/8 de pulgada a 3 pulgadas de ancho. Se utiliza para rellenar huecos antes de aplicar el calafateó con el fin de detener el flujo de sellador a través de la articulación que sera sellada. El calafateó previene que se adhiera a las  superficies rígidas y ayuda a mantener la flexibilidad.

Balaustrada – una fila de puestos repetidos para apoyar una barandilla, escalera o porche.
Calafateó (caulk) - masilla suave, flexible, aplicado como una gota de relleno para los uniones, puentes y huecos-como el material utilizado para rellenar grietas y agujeros o para sellar alrededor de tapajuntas, marcos, tuberías, etc.
Pistola para Calafatear - dispensador para el tubo de calafateó (caulk)
Pilastra – una columna levantada ligeramente arquitectónica, que es contruida o aplicada a la cara de la pared.
Sellador – a menudo se utiliza como sinónimo de "masilla/calafateó". Generalmente significa un compuesto que tiene mayor rendimiento que masilla i.e puede acomodar el movimiento en una articulación o agrietarse. El tipo de aglutinante utilizado dicta la resistencia y propiedades de uso. Algunos ejemplos son: látex acrílico, epoxi/uretano, silicona, butilo.

Referencia    
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Calafateó (caulk) debe aplicarse a todos los espacios donde el agua fluye naturalmente incluyendo pero no limitado a:
· Marco de la ventana y la solera conjunta
· Carcasa de puerta y el tope

· Empalme de revestimiento/moldura
· Balaustrades

· Madera a albañilería donde hace contacto las juntas
· Cualquier juntas donde el agua puede hacer charco
· Grano extremamente expuesto
· Moldura al base de columnas, pilastras, tableros de esquina, etc.
Calafateó no se debe aplicar a áreas donde la humedad se tiene que escapar como:
· Agujeros de drenaje de La ventana tormentosa
· Parte inferior de tablillas
	

	2
	Asegúrese de que el calafateó existente está bien pegado. Según sea necesario, retire cualquier calafateó fallado que este flojo o levantado a lo largo de los bordes.
	

	3
	Quitar el polvo y el material suelto.
	

	4
	Asegure que las áreas para calafatearse así como todas las superficies circundantes hayan sido correctamente:
·   Limpios

·   Raspados

·   Pintados con prímer

·   Parchados

·   Lijado 

·   Y estan adecuadamente seco
	

	5
	Llene cualquier vacíos más ¼"(6mm) profundo o mayor de 3/8" (10mm) de ancho con el material de respaldo como la varilla de espuma. El material de apoyo debe estar menos 1/8” bajo la superficie terminada.
	

	6
	Corte la punta de la boquilla del tubo de calafateó (caulk) en un ángulo de 45 grados o al espesor deseado de la gota de sellador, si es necesario, quebre el sello interior de la boquilla. Ponga el tubo de calafateó (caulk) en la pistola de calafatear y apriete el gatillo hasta que el émbolo esté ajustado contra la parte inferior del tubo. 
	

	7
	Coloque la punta de la boquilla del tubo de calafateó (caulk) en la junta.
	

	8
	Ponga una línea de calafateó (caulk) apretando el gatillo de la pistola de calafatear y estirando a lo largo de la articulación en un movimiento continuo. Suelte la presión de el gatillo al llegar al final esto detendra el flujo de el calafateó (caulk).
	

	9
	El calafateó se puede alisar usando el dedo húmedo, un paño, esponja o herramienta para anivelar/suavizar la masilla. Para sellador a base de agua, sumerja el dedo o la herramienta en agua limpia, con jabón. Para calafateo con base solvente, sumerja un paño en solvente y envuélvalo sobre su dedo enguantado o herramienta.
Para los empalmes en la esquina, el calafateó debe tener las siguientes características: 

· Zona de contacto de la superficie mínima de 1/4" en cada sustrato
· Cónformade/cala
· Afilado liso sin cantos en los bordes 

Para juntas al ras, el sellador debe ser suave y al ras con ningún exceso decalafateó sobre las superficies adyacentes.
	

	10
	Para minimizar la acumulación en molduras detalladas de alta visibilidad, tales como puertas, zonas de entrada y esquinas etc. utiliza un trapo húmedo envuelto alrededor de una pequeña espátula o una herramienta similar.


	

	11
	Calafatear debe proceder en la Más Eficiente Secuencia (MES), cuando sea posible combine los pasos de preparacion para minimizar el movimiento de escalera. 
	

	12
	Permita que el calafateó (caulk) se seque/cure suficientemente. El pintar demasiado rápido puede llevar a la descoloración o causar grietas.
	


Técnicas Profesionales:
· Esté consciente que si el calafateó (caulk) no esta completamente seco, puede arrugar la capa final.
· Para crear un borde recto calafateé  adyacente a la superficie que no se va a pintar, como piedra, mosaico, salpicaduras, etc., aplica cinta adhesiva de pintores a la superficie en una línea recta. Quite la cinta adhesivo tan pronto que has completado el calafateó (caulk), antes de que se empieze a secar. 

· Espuma de una bloque de lija o producto similar puede ser usado para áreas pequeñas que exigen material de respaldo.

· Deje la línea más grande de calafateó (caulk) posible, manteniendo la apariencia apropiada. Las líneas más grandes tiene mejor movimiento y reduce el riesgo de agrietamiento.

· Si usa un trapo mojado como instrumento para el calafateó (caulk), procure que no quede residuo del trapo en la superficie que no se va pintar. El residuo de calafateó (caulk) dejará una capa visible en la superficie cuando se seque.
· Si se usado sellador de silicona anteriormente, puede prepárarlo con prímer especial que contiene cartilla con vinculación; o se puede cortar y volver a sellar con calafateó (caulk).
· Un cuchillo del linóleo (hoja de gancho/con un mango de madera) puede ser una herramienta útil para la eliminación de calafateo.
· Seleccione calafateó (caulk) o un sellador de alto rendimiento para proporcionar durabilidad adicional.
· Si la abertura del tubo es demasiado grande, apriete la apertura con una pinza para reducir el flujo de calafateó (caulk).
· Algunas áreas pueden ser calafateados por motivos de apariencia en lugar de la protección contra la humedad, tales como un sófito.
· Evitar huecos cuando esta calafateado moldura a tablilla, aplicando la masilla de abajo arriba, asegurando el extremo de la tablilla esta sellado. 
· Mantenga un cubeta de agua limpia, para limpiarse los dedos o herramientas.
· Calafateó claro puede ser utilizado para sellar el borde de la cinta de enmascarar para evitar que la pintura traspase.
· Sellador transparente puede utilizarse también para llenar las huecos a lo largo de las superficies que no serán pintadas.
· Selladores que es 100% silicona no puede ser pintado por encima.
· Un calafateó (caulk) exterior aplicado adecuadamente no tiene que ser limpiado.
· Hay una gran variedad de materiales disponibles para calafatear, seleccione lo mejor para su aplicación.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los 
miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de PDCA. 
Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El contenido 
de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma o manera s
in el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved
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Referencia: National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 



POA Examen

Calafateó (Caulk)

E-PR-7
Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1) ¿Cuál es lo mínimo ancho del superficie donde la masilla deben estar en contacto con cada sustrato?  ________________________________________________________________
2) ¿Cuánto sellador debe dejar en las superficies adyacentes, para calafatear juntas al ras?
________________________________________________________________________

3) ¿Qué solución debe utilizar para alisar una calafateó base de solvente?________________

4) Si se utiliza la varilla de espuma atras del sellador en grietas mas grandes que  1/4 de pulgada. ¿Qué debería ser lo minimo _____________ bajo la superficie terminada?
5) ¿Cuál de las siguientes grietas que no deben ser calafateados? (círculo uno)

a. Empalme de revestimiento/moldura
b. Parte inferior de tablillas
c. Marco de la ventana y la solera conjunta
d. Balaustrades

6) ¿Como se llama la varilla flexible que es 3/8 de pulgada a 3 pulgadas de ancho utilizado para rellenar huecos antes de aplicar la masilla?  

            ______________________________________________

7) ¿Qué tipo de masilla no se puede pintar? ________________________________________

8) Con el fin de evitar huecos cuando esta calafateando empalme de revestimiento/moldura, 
     ¿qué técnica puede ayudar? ___________________________________________________

9) ¿Por qué debe tener cuidado al usar un paño húmedo para calafatear? __________________

_______________________________________________________

10) ¿Qué herramienta es recomendable para quitar la masilla vieja?________________________

11) ¿Qué podemos hacer con la masilla de silicona para pintar la? _________________________

___________________________________________________________________________

12) ¿Cuál es el ángulo correcto para cortar cuando se abre un tubo masilla? __________________

13)  ¿Qué herramienta o equipo no estándar se recomienda para este POA? __________________

14)  ¿Qué es lo que determina la resistencia y propiedad, para el uso de la masilla?_____________

____________________________________________________________________________



POA Examen

Calafateó (Caulk)

E-PR-7
Formato de Libro Cerrado

Nombre: _______________________Fecha:______________
1) ¿Cuál es lo mínimo ancho del superficie donde la masilla deben estar en contacto con cada 
      sustrato? _______________________________________________________________

2) ¿Cuál es el ángulo correcto para cortar cuando se abre un tubo masilla? 

             _________________________

3) ¿Qué podemos hacer con la masilla de silicona para pintar la? __________________

_______________________________________________________________________

4) ¿Cuál de las siguientes grietas que no deben ser calafateados? (círculo uno)

a. Empalme de revestimiento/moldura
b. Parte inferior de tablillas
c. Marco de la ventana y la solera conjunta
d. Balaustrades

5) Si se utiliza la varilla de espuma atras del sellador en grietas mas grandes que  1/4 de pulgada, ¿Qué debería ser lo minimo _____________ bajo la superficie terminada?
Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Calafateó (caulk) Exterior

1) ¼  de pulgada

2) ninguno

3) solvente

4) 1/8 de pulgada

5) b. Parte inferior de tablillas
6) una varilla flexible de espuma

7) 100% Silicona
8) calafateó (caulk) de abajo hacia arriba
9) no quede residuo del trapo en la superficie que no se va pintar
10)  cuchillo del linóleo
11)  puede prepárarlo con prímer especial que contiene cartilla con vinculación
12)  45 grados

13)  cubeta de agua

14)  el tipo de aglutinante
Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Calafateó (caulk) Exterior

1) ¼ de  pulgada

2) 45 grados

3) puede prepárarlo con prímer especial que contiene cartilla con vinculación
4) b. Parte inferior de tablillas
5) 1/8 de pulgada


1

