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Pintar un Techo

I-PT-2                 

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Preparación Interior

Última actualización:
 
3 de Abril 2010

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extrano, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

· Todas las líneas de corte deben ser fuerte y consistente con toda la superficies adyacente (que no son pintados con el mismo material).

· Todas las áreas pintadas con brocha deben ser consistente con el trabajo del rodillo (sin dejar efecto del cuadro que enmarca el efecto de la brocha/rodillo).

· Rodillo textura punteado debe ser aprovado y coherente con las normas de la compañía y/o el cliente que aprovo las muestras.

Tasa de Producción:
(
200 pies cuadrados por hora para cortar y pintar techos de 8' de altura en una habitación que 
esté libre de muebles y ya tiene preparación y marcos/molduras "normales", excluyendo la 
preparación.  Estas circunstancias bajará la tasa de producción con moldura inusualmente 
adornado, b) altura del techo más alto que 8 pies, c) profundo contraste de colores entre 

paredes y techo, d) esmalte (enamel finishes) sobre áreas grandes e) superficie adyacente 
(paredes o molduras) que se va a pintar, f) luces recesados o conductos de ventilación.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 

( pintura  ( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  ( rodillo de pintura  (   filtro de pintura   

( papel de lija apropiada

Herramientas & Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

      ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo

      ( bandeja para pintar o cubeta y rejilla  ( palo de extensión  ( palo de lijar

Definición de Términos:

Capa Superior/Capa Final – la capa en una operación de pintura que no es prímer. La capa final que está específicamente formulada para la resistencia ambiental y apariencia. (PDCA Manual de Artesanía).

Enmarcación de Cuadros- éstas son las señales visibles que se quedan en la unión de las áreas pintada con brocha y rodillo.
Cortar – pintando las esquinas de una habitación, el perímetro de paredes, techo y componentes de marcos contiguos con un brocha; antes del usar el rodillo de pintura en las paredes y techo.

Rodadura Seca – aplicación de pintura incompleta, que se produce cuando el rodillo no tiene suficiente pintura.

Borde Mojado – el borde o el final de un área mojada, cubierta que todavía es realizable y sera incorporada fácilmente.

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards: P4-04 Responsibility for Inspection & Acceptance of Surfaces Prior to Painting & Decorating, P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Antes de pintar el techo, evalúe para la preparación apropiada.

( Asegúrese de que todas las superficies estén adecuadamente parcheados,   

   lijados y imprimidos (véase POA para Pared y Techo Preparación RI-   

   PR-7)

( Asegure que haya protección apropiada para el suelo y habitacion (vea   

   POA para  El Enmascaramiento/Protección del Polvo para Área 

   Amueblada Interior RI-GL-3)

( Asegúrese de que todos los accesorios estén protegidos.

( Asegúrese de que los techos y todas las zonas adyacentes están limpias, 

   incluyendo los marcos.

( Quite el polvo con métodos adecuados, tales como un cepillo de polvo, 

   trapeador seco o aspira.


	

	2
	Corte de techos a las paredes o molduras de corona en toda la habitación. Mantenga la brocha mojada, no deje que se seque. Si superficie adyacente (paredes o molduras en forma de corona) se va a pintar, la pintura no debe ser problema.


	

	3
	Cargue el rodillo con la pintura a lo maximo que puede sostener, quitando sólo el exceso de pintura.


	

	4
	Pase el rodillo en el techo en dos fases:

1. Para una Cobertura Uniforme

Descargar la pintura de el rodillo en una dirección hacia fuera y luego una dirección hacia atrás en el techo, en forma de "M".

2. Alise o Suavize para mantener buena Apariencia

Vuelva rodar sobre la superficie y alize la pintura para una aplicación uniforme.


	

	5
	Trabajando a partir de las zonas secas trabaje hacia atrás a la áreas húmedas, aplique el material aproximadamente unos 3-5 pies sobre la seccion del techo uniformemente, con ligera presión. Trabajar en tiras lo suficientemente estrechas para que pueda mantener un borde húmedo en todo momento.


	

	6
	Usando un rodillo húmedo, quite cualquier bordo de pintura que haya quedado, ejerciendo ligera presión incorpore el trabajo del rodillo en el área previamente cortado.


	

	7


	Continúe este proceso hasta que llegues a un punto de interrupción natural. No pare o pausa a medio camino de pintar el techo.


	


Técnicas Profesionales: 

· Toda la pintura y prímer deben estar limpia o bien filtrada antes de ser aplicada.

· Si el área está demasiado caliente o demasiado seco, la pintura se secará rápidamente; lo que hara difícil mantener un borde húmedo. Si es posible, aumente la humedad, baje la temperatura o cierre los conductos de aire.  

· Limpie todas las superficies en el área de trabajo, antes de pintar, para evitar polvo en la capa final.
· Todo el trabajo de preparación se debería completar antes de la aplicación de la capa final. Si requiere preparación adicional después del primer y de las dos capas anteriores, recuerde que tiempo y pasos adicionales será necesario.

· Un rodillo nuevo debe rodarse hacia arriba y hacia abajo sobre una cinta para quitar exceso de pelusa antes de sumergirse en la pintura.

· Para las pinturas con base de agua, moje el rodillo y dele vuelta ligeramente para eliminar el exceso de agua dejando el rodillo húmedo.  Esto ayuda el rodillo cargar mas pintura.
· Para la eficacia y descargo de pintura óptima, mantenga sus brochas limpias y condicionadas durante el uso.
· Utilice brochas con las cerdas de buena capacidad para el cargamento y descargo de pintura. Las cerdas tiesas le balancea su brocha para la capa final y para un bordo recto y liso.
· Utilice una brocha grande, esto le proporciona cortar-líneas apropiadas.  
· Siempre permita tiempo adecuado para secar superficies imprimadas secar completamente para que no destelle.

· La tira del corte sólo debe ser lo suficientemente amplia como para proporcionar suficiente espacio entre los bordes y el rodillo. Para un techo típico 8 pies, es aproximadamente 2 pulgadas de espacio. Sin embargo, cuando se utiliza un palo de extensión largo, traiga sus líneas de corte 6 pulgadas de las paredes o molduras.

· Utilice un rodillo pequeño para pintar áreas cuando su rodillo estandar esta demasiado grande. Asegúrese de que la calidad y grueso del rodillo pequeño es comparable a el rodillo estándar.

· Mantenga la bandeja para rodillo y el cubo cerca de usted. El tiempo perdido caminando para cargar el rodillo con pintura puede ser mucho mas de lo que esperaba. 

· Cuando sea necesario, para eliminar líneas de rodillos, incline el rodillo sobre cada uno de sus esquinas y en la pared; para quitar el exceso de pintura del rodillo. Inmediatamente pase el rodillo sobre las líneas para suavizarlas.
· Al momento de decidir dónde se va a rodar, debes considerar lo siguiente: 1. la dirección en que entra la luz natural, 2. la entrada a la habitacion, 3. luz artificial.  
· Utilice un extension de rodillo para mejorar la calidad de la producción y la apariencia.

· Al pintar un techo grande, utilice los elementos existentes en la sala como puntos de referencia para realizar un seguimiento de las áreas terminadas.
· Al pintar un techo con textura, pinte con el rodillo lo mas cerca de las esquinas como sea posible y corte en las áreas restantes. Esto mejorará la producción.

· Ten cuidado de no rodar demasiado cerca de las esquinas, techo, base o recorte con un rodillo muy cargado que dejaría acumulación de pintura en exceso.
· En las esquinas exteriores tenga mucho cuidado evitar que se acumule el exceso de pintura.

· Para aumentar la producción, se pueden utilizar rodillos de 18 ". 

· Adapte el tamaño de su rodillo al trabajo. Para superficies lisas, utilice  ¼”o 3/8” rodillo para minimizar señales del rodillo. Sobre superficies con textura, use una rodillo de  ½ " o ¾" para sostener la capa adicional de pintura que va entrar en las grietas.

· Utilice una luz para ayudar a ver cómo se aplica la pintura asi evitara imperfecciones.

· Preste atención especial a las superficies que están expuestas a la luz natural.

         Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Pintar un Techo

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:______________

1. De acuerdo con la Apariencia y Aseguramiento de la Calidad todas las superficies deben estar 


_________________________________________________________________________.

2. Al pintar el techo, si la superficie adyacente va ser pintado, está bien si ________________


_________________________________________________________________________.

3. El borde o el final de un área mojada, cubierta que todavía es realizable y se incorpora

            fácilmente se llama _________________________.

4. Después de cortar el techo a las paredes o la molduras de corona, es importante 

       _________________________ , bebida que se amontono la pintura.

5. Para las pinturas con base de agua, ____________________________________________  dejando el rodillo húmedo. 
6. La capa en una operación de pintura que no es prímer se llama _______________________.
7. La tasa de producción para cortar y pintar techos de 8' de altura en una habitación que esté
      libre de muebles y tiene preparación y marcos/molduras normales es ___________________. 
8. Evite superficies que tenga different colores o manchas permitiendo siempre _____________
____________________________________________.
9. _________________________________éstas son las señales visibles que quedan en la unión de las áreas pintada con brocha y rodillo.
10. Para aumentar la producción, al pintar un techo se pueden utilizar ____________________.

11. Toda la pintura y prímer deben estar ___________________________ antes de ser aplicada.

12. Rodillo textura tipo punteado debe ser coherente con las normas de la compañía __________
      _________________________________________________________.

13. Lista 3 maneras para ayudar a mantener un borde húmedo.


_________________________________, ____________________________________,


_________________________________

14. Antes de pintar el techo, referirse a cual de los (2) POA's para la preparación?

__________________________________________


__________________________________________

15. Siempre es importante trabajar en tiras lo suficientemente estrechas para que pueda 

_______________________________________________________________________.

16. Rodaduras en seco se produce cuando ____________________________________________.

17. ¿Cuál de los siguientes NO es una herramienta o equipos necesarios para pintar un techo?

a. palo de lijar  b. trapos  c. bandeja para el compuesto  d. pintura  e. luz para trabajar         f. pistola para calafatear  g. martillo  h. sistema de clavo  i. gafas de seguridad 

18. Otro nombre para la capa final es, ___________________________________________.

19. ¿Que NO ES una circunstancia que bajará la tasa de producción al pintar un techo?


      a. luces en techo
     
     b. moldura elegante con muncho adorno 


c. luz/ventana del techo 
     d. Techo mas alto que 8’  

e. la ventila

20. Cuando trabaje en una zona seca, a revés a una áreas húmedas, quieres trabajar en una sección del techo aproximadamente ______________ metros de ancho.


POA Examen

Pintar un Techo

Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________ Fecha:_____________

1. ¿Qué significa "mantener un borde húmedo"? ___________________________________


________________________________________________________________________

2. Lista dos circunstancias que baje la tasa de producción al pintar un techo.

____________________________________________________________


____________________________________________________________

3. Pase el rodillo en el techo en dos fases: es...

a. Volver rodar sobre la superficie alisa la pintura y descargar la pintura desde el rodillo en forma de "M".

b. Descargar la pintura desde el rodillo en una dirección hacia fuera y luego una dirección hacia atrás en el techo, en forma de "M".
c. Alise el techo para la apariencia y volver rodar sobre la superficie alisa la pintura para una aplicación uniforme.
d. Para una cobertura uniforme descargando la pintura en una "M" forma alize y de aspecto girando atrás sobre la superficie.
4. Cuando se usa un palo de extensión, para cortar, debe sacar sus líneas de corte aproximadamente ______________________del moldeado de la corona o las paredes.

5.   ¿Que NO es uno de los factores para condiderar cuando pinte el techo en una habitación?

a. iluminación artificial

b. la entrada a la habitación 

c. dirección de la luz natural
 
d. el arreglo del cuarto/habitación

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto
Pintar un Techo

1. uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo

2. amontonar la pintura en la superficies.

3. borde moje

4. alisar

5. moje el rodillo y dale vuelta ligeramente

6. Capa superior/capa final

7. 200 pies cuadrados/hr

8. un tiempo adecuado para superficies imprimadas secar completamente
9. enmarcación de cuadros
10. palo de extension y/o rodillos de 18"
11. limpia o bien filtrada

12. y/o el cliente aprueba las muestras
13. aumente la humedad, baje la temperatura o cierre los conductos de aire
14. Preparación de Pared y Techo & El Enmascaramiento/Protección del Polvo para Área Amueblada

15. mantener un borde húmedo en todo momento
16. aplicación de pintura es incompleta, o se produce cuando el rodillo no tiene suficiente pintura
17. d

18. capa superior
19. c

20. 3 – 5

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Pintar un Techo

1. mantener la area mojado para que sea realizable y se incorpora fácilmente
2. Cualquiera 2: profundo contraste de colores entre el techo y las paredes, acabado de esmalte sobre area grande, superficie adyacente no debe ser pintado, luces en techo, moldura elegante con muncho adorno, luz/ventana del techo, techo mas alto que 8’,  los conductos de aire

3. d

4. 6 pulgadas

5. d


1

