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Llenar Agujeros de Clavos 

E-PR-3

Procedimiento Operativo Artesanía
Functional Category:

Preparación Exterior

Última actualización:

3 de Abril 2010 

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

(
Agujeros que se llenan, deben estar al ras con la superficie circundante sin ondulaciones o irregularidades mayores de la preparación especificada por nivel estándar de PDCA 

      P14-06 cuando se ve desde una posición de visión y distancia normal.

(
En superficies que recibirán una capa transparente o translúcido, los agujeros llenados deben combinar con el color de las maderas terminada.

Tasa de Producción: 

  (  75-200 pies cuadrados por hora para llenar, el ajuste del clavo requerirá tiempo adicional.

            La tasa de producción puede variar con el alcance del trabajo. La altura del trabajo 
reducirá significativamente la tasa de producción (vea PDCA Costo y Guía para 
Estimación Vol. 2).

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (   Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

estatales donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 
    ( material de relleno para el exterior  
( papel de lija apropiado  

    ( masilla de color para el exterior 

Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar        

( lijadora eléctrica  
Definición de Términos:

Cráter- Depresiones pequeñas causadas cuando los agujeros de clavo no han sido completamente llenado o el relleno se ha reducido.

Masilla - Una masa de material compuesto de pigmento y vehículo, que se utiliza para el sellado de vidrio de los marcos de la ventana y para rellenar las imperfecciones de las superficies de metal o madera.

Acristalamiento de Ventana – Un material parecido a una masa que consiste de pigmento y vehículo, usado para sellar vidrio de la ventana en marcos. Se diferencia de la masilla en la cual retiene su plasticidad durante un largo periodo.

Material de Relleno (relleno) – Un material pesadamente condensado para rellenar huecos, agujeros, poros, depresiones, etc. en un substrate. Hay diferente tipos de rellenos que se usan para substrates diferentes o usos final.

 
Masillas, peso normal (carbonato de calcio y agua)



Resistencia: Reparación condensada y más permanente 



Debilidad:  Se seca mas lento y con más encogimiento

Masillas, peso ligero (granos de vidrio, glicol de etileno y agua)



Resistencia:  Se seca rápido y encogimiento mínimo



Debilidad: Lleno “de vidrio” (quebradizo) y muy susceptibles al agua

Masilla, Elastomeric (carbonato de calcio, dióxido del titanio y solvente)



Resistencia:  Muy flexible



Debilidad:  Difícil para trabajar y con más encogimiento

Masilla de Pintor (carbonato de calcio, dióxido del titanio y aceite de linaza)



Resistencia:  Curación lenta da mejor unión y más flexible que otros rellenos 



Debilidad:  Curación lenta, muy sucio y difícil para trabajar

Acristalamiento de Ventana (carbonato de calcio, aceite base de soja y aceite de linazal)



Resistencia:  Cura más rápido y menos sucio que masilla de pintor



Debilidad:  Curación lenta y unión más débil

Masillas Epoxi (talco, carbonato de magnesio y acetona)



Resistencia: Curación rápida y encogimiento mínimo; bueno  para las cavidades 



         más grandes



Debilidad: Curación muy rápido y requiere pasos adicionales y precisión en la 



      mezcla

Hundir el Clavo - Para causar que la cabeza de un tornillo o un clavo se hunda en el 


                 sustrato debajo de la superficie

Referencia  
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B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Asegurese que todos los clavos se han ajustado correctamente para formar agujeros entre 1/8" (3mm) de profundidad como sea necesario.


	

	2
	Para Recubrimientos Opacos

(pinturas, manchas sólidos, manchas pigmentadas )

a) Determine que tipo de relleno usara para el exterior basado en: la talla(tamaño) del agujero, capa que se va usar, y otros factores.

b) Refiérase a las especificaciones del fabricante para determinar si la preparación es necesaria antes del relleno. Imprima como sea necesario.
c) Quite todo el polvo, pintura suelta y basura del agujero y el área circundante.

d) Si los clavos están oxidados, aplique una pintura acrílica DaM (Directo al Metal) o imprima. 

e) Aplique relleno con una espátula limpia y presione firmemente en el agujero. Alisando el material de relleno al ras con el sustrato y elimine cualquier exceso.
f) Después de que se haya secado, según sea necesario, lije el exceso de relleno para que este liso. 


	

	3
	Para los Recubrimientos Transparentes

a) Llene agujeros después de que se haya alicado una capa transparente se haya aplicado y antes de la capa final (clara).
b) Determine qué tipo de masilla usara (base de aceite o agua), consistente con el tipo de capa clara que sera aplicada.

c) Seleccione el color de la masilla para corresponder con la madera circundante, puede ser necesario mezclar varios colores.

d) Quite todo el polvo, pintura suelta y otros desechos del agujero y el área circundante.
e) Llena los agujeros con masilla aplicándolo con su pulgar o espátula limpia.

f) Presione firmemente en el agujero con el dedo de una mano y manteniendo la presión, deslice la espátula debajo del pulgar, corte la masilla a ras.

g) Alise la masilla en la dirección opuesta con la mano.

h) Utilizando un trapo limpio, quite el residuo de masilla de alrededor del agujero llenado .

	


Técnicas Profesionales:
· Epoxi rellenos, de dos parte, están disponibles para llenar los agujeros exteriores y pueden ser particularmente eficaces para agujeros grandes y profundos. 

· Masilla de color se puede disminuirse con compuesto de acristalamiento.

· Compuesto de acristalamiento se puede utilizar para pequeños rellenar agujeros y no requiere lijarse.

· Masilla / Compuesto de Acristalamiento que esta demasiado pegajoso puede ser amasado en un material absorbente como un trapo, papel artesanal o cartón para ayudar a eliminar el exceso de aceite o agua.

· Aceite de masilla y compuesto de acristalamiento deben usarse sólo bajo los productos con base de petróleo; de lo contrario, o fallara.

· Si los clavos o tornillos no están hundidos suficiente, el material de relleno puede fallar prematuramente.

· Clavos de acero inoxidable o tornillos nunca causan manchas de óxido.

· Mantenga la espátula limpia en todo momento.

· No lije cualquier material de relleno de tipo masilla en recubrimientos transparentes.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios 
de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los 
miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

 

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved



POA Examen

Llenar Agujeros de Clavos

E-PR-3

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)
Nombre:____________________________Fecha:__________
1. En superficies que reciben una capa transparente o translúcida, los agujeros que ha sido llenado  con color debería _____________________ con el color de la madera terminada.

2.
¿Qué es el material (parecido a masa) usado para sellar marcos de cristal de ventana?

3.
 La tasa de producción para sólo llenar los agujeros es ___________________________.

4.  ¿Cómo se llama las depresiones pequeñas causadas cuando los agujeros de clavo que no han sido completamente llenos o el relleno se ha reducido? 

      _____________________________

5.
Si los clavos están oxidados, aplique una pintura ____________________________ 

      imprima.

6. Por razones de seguridad, ¿qué dos directrices deben seguirse? ___________________


_____________________________ y_______________________________________.


7. Para los materiales y suministros, qué tipo de material de relleno y masilla de color debe utilizarse?

 __________________________________.


8.
Masilla__________________ y compuesto de _______________ deben utilizarse bajo productos que son base de aceite; de lo contrario lanzará un destello o fallara.

     9.
¿Cuál NO es una herramienta o equipo necesario para llenar los agujeros del clavo?


        a. trapos      b. escalera     c. colores de tinte   d. lijadora eléctrica 

   10.
Masilla de color puede ser aligerado con _____________________________.

   11.
¿Cómo se llama el material que esta condensado pesadamente para rellenar huecos, 
  
 agujeros, poros, depresiones en un substrate?

  12.
¿Cual es el relleno que tiene la debilidad  de curación muy rápido y requiere pasos 
adicionales y 
precisión en la mezcla? __________________________________

  13.
Para los recubrimientos transparentes, llene agujeros después de que al menos _________ 
capa transparente se haya aplicado y antes de la capa final (clara).

  14.
Liste 3 tipos de rellenos que se utilizan para diferentes sustratos o usos específicos?





, 



, 



.

  15.
¿Qué factor reducirá significativamente la tasa de producción para llenar los agujeros 
exteriores?



__________________________________.



POA Examen

Llenar Agujeros de Clavos

E-PR-3

Libro Cerrado
Nombre:____________________________Fecha:__________
1. La tasa de  producción para el llenado de agujeros del clavo puede variar considerablemente. La tasa de producción aproximada es: 

a.   50 – 75 pies cuadrados/hora  

b. 75 – 100 pies cuadrados/hora  

c.  50 – 100 pies cuadrados/hora

d. 75 – 200 pies cuadrados/hora

2. Masilla de color puede ser aligerado con ___________________________________.

3. Liste 2 tipos de masilla que pueden utilizarse para recubrimientos transparentes

____________________________________ y ________________________________.

4.
Los clavos se deben establecer aproximadamente __________________de profundidad.

      5. 
Para las capas opacas, ______________exceso relleno suave y al ras después de que se 
  
haya secado.

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Llenar Agujeros de Clavos
1. Mezclar - los colores deberian combinar con color de la madera terminada
2. Acristalamiento de ventana

3. 75-200 pies cuadrados por hora.

4. cráter

5. acrílica DaM (Directo al Metal)

6. OSHA y EPA

7. material de relleno para el exterior y masilla de color exterior

8. Masilla base del aceite y compuesto de acristalamiento 

9. c.

10. compuesto de acristalamiento

11. material de relleno (relleno)

12. Masillas Epoxi

13. la primera

14. Elastomeric, Masilla de Paso Regular y Acristalamiento de Ventana

15. con el altura de trabajo

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Llenar Agujeros de Clavos
1. D

2. un compuesto de acristalamiento

3. base de aceite o agua

4. 1/8” (3 mm)

5. lije

1

