
[image: image1.png]PAINTING

CONTRACTORS
pCA ASSOCIATION





Reparar Madera Podrida - Usando Rellenos de Epoxi

E-PR-13

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación

Última actualización:
 
10 de July 2011

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:

· El área parcheada debería corresponder con el perfil circundante.

· Las superficies deben estar libres de marcas de las herramientas y marcas de lijada causadas por los contratistas de Pintura y Decoracion cuando se ve a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más desde una posición de visión normal después de acabado final.
· Las superficies no deben tener bordes aguados o crestas mayores que el nivel de las especificaciónes para la del ámbito de trabajo cuando se ve bajo condiciónes de iluminación acabado y observado en una posición normal despues de la capa final.
Tasa de Producción:
· La tasa de producción puede variar dependiendo el ámbito del trabajo.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación stir stick for mixinginadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.  
· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del estado donde sean aplicables.

· Siga todas las pautas de seguridad específicas de todos los fabricantes.
· Este al tanto que epoxi grueso, cuando estan compuesto/mezclado, pueden alcanzar temperaturas muy altas.
Materiales y Suministros: 
(  Guantes desechables  

( Superficie plana para mezclar rellenos de epoxi grueso   

(  Jarra clara graduada para medir y mezclar líquidos 

(  Palo para mezclar 

( Espátula de plástico  

(  Los productos que quitan el moho : papel de cera, plástico o cera en pasta
Herramientas & Equipos: 
( herramientas y suministros personales-estándar de trabajos 

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

( respirador 


( proteccion para los ojos  
       ( medidor de humedad

( herramientas rotativas

( lima gruesa/rasp
Definición de Términos:

No aplicable
Referencias:  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento                                                               

	1
	Conozca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimientos.

	2
	Para todos los pasos de procedimiento:

· Inspeccione cada superficie en busca de daños y condiciones preexistentes.

· Remedie/componga la infiltracion de agua y/o daños antes de proceder con la reparación.
· Determine si la madera debería ser reemplazada o reparada.
· De atencion a los daños segun los procedimientos de la compañía  
     y el alcance del trabajo.
· Verifique que el alcance corresponde a condiciones actuales. 
· Informe discrepancias según los procedimientos de la compañía.

	3
	Proteja la área circundante.

	4
	Retire todos los revestimientos existentes de las superficies de las áreas circundantes que se van a reparar. Reparaciones de epoxi deben hacerse en madera pelada, limpia y seca. Asegúrese de que la superficie que va ser reparada debe estar libre de contaminantes, recubrimientos o residuo de separador en líquido.

	5
	Quite toda la madera dañada suave o rellenos usado antes de la área que será reparada.

	6
	Asegúrese de que el área a ser reparada tiene un contenido del 15% o menos de humedad, usando un medidor de humedad. Si es húmeda la área seca mediante las siguientes técnicas: taladre agujeros en madera o utilice una secadora de pelo o pistola de calor.

	7
	Para mejorar la integridad de la reparación, taladre agujeros de diámetro 3/8" de pulgada hasta que se alcanza la madera firme. 

	8
	Limpiar la zona que se va a reparar y extraer todas las virutas y polvo.

	9
	Mezcla un epoxi de dos partes epoxi y agente adhesivos para preparar la superficie para el relleno epóxi grueso.

	10
	Cubre la área de reparación con el agente epoxi y agente adhesivos mezclado. Vuelva a cubrier la área hasta que la madera esté saturada. Segun las instrucciones del fabricante, permita el agente epoxi y agente adhesivos la cantidad de tiempo adecuado para que se cure.

	11
	Si es necesario, cree un molde temporal o una forma para contener y ayudar a moldear el relleno de epoxi.

	12
	Mezcle el relleno epóxi más grueso, este utiliza para reemplazar la madera podrida o dañada.

	13
	Llene el área dañada, luego moldee y forma el relleno de epoxi para que la mezcla coincida con las superficies circundantes.

	14
	Cuando el relleno de epoxi es firme pero no esta completamente curado, esculpe y dale forma a las superficies circundantes. Tenga en cuenta que el tiempo de curación varía considerablemente, basándose en la temperatura, la humedad y los productos específicos.

	15
	Después que el epoxi esté completamente curado, lije el área reparada que queda lisa.

	16
	Inspeccióne la calidad de la área entera y repite cualquier paso anterior si es necesario.


Técnicas Profesionales:    

(
Para agujeros grandes use un bloque de madera en el hueco para el relleno principal, entonces se rellena de epoxi. Esto es menos costoso que un relleno sólo de epoxi.
· Sólo mezcle tanto epoxi como necesite o puede aplicar antes de que los productos comienzan a ponerse firme/endurecerse para evitar desperdicio.

· Este conciente de los ajustes y tiempo de secar pueden variar de cuándo se aplica el epoxi y agente adhesivo y cuando se aplica el producto epoxi de relleno. Revise las instrucciones del fabricante.
· Un pequeño destornillador o 5-en-1 son buenas herramientas para evaluar la condición de la madera.
· Tenga en cuenta que la temperatura y la humedad afectará en gran medida al trabajo y el tiempo de cura del epoxi. 

· Hay pistolas que dispensan el epoxi automáticamente y que mezclan los dos partes de epoxi.
· Algunos fabricantes ofrecen productos epoxi para climas caliente (con ajuste más lento) y climas frío (con ajuste rápido).
· Calentar la área con una secadora de pelo puede promover una mayor penetración del epoxi en la madera.
· Las microcapsulas para mezclar con el epoxi de dos partes esto lo hace menos fluido y más realizable.
· Consulte las instrucciones del fabricante para reparaciones estructurales.

· Herramientas rotativas o raspadores de moldura pueden utilizarse para esculpir o tallar el epoxi.
· Herramienta para esculpir y cuchillos pueden ser mojados en agua para prevenir que se pegue al epoxi en lo que esta formando o esculpiendo.
· Hay algunos epoxis penetrantes de dos partes que pueden utilizarse para endurecer las superficies como un consolidante. Asegúrese de verificar las especificaciones del fabricante.
· Capa plástica, papel encerado o  pasta de cera puede utilizarse en superficies formadas o moldeadas, para evitar que se pegue el epoxi. Tenga en cuenta que los residuos de estos productos deben eliminarse antes de la capa.

· Plexiglás se puede usar para hacer formas para evitar que el epoxi se adhiera.
· Si se requiere reforzamiento adicional para adherir el parche de epoxi a la madera existente, las espigas de madera o varillas de fibra de vidrio pueden ser insertado para reforzar la reparación.

Notas: 
1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2) PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2011, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen
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Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: _________
1. ¿Cuánta de la pintura en la madera dañada debe ser quitado antes de que las reparaciones                                      comiencen?        

    ________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el contenido de agua máximo permisible en la madera que se va a reparar?
    ________________________________________________________________________

3. ¿Cómo puedo acelerar el tiempo de secar, con madera húmeda? _________________________

     _______________________________________________________________________

4.  ¿En que punto del proceso en que se esta secando el relleno de epoxi debería ser 
             esculpado para dar forma y para que la mezcla coinsida con la superficie circundante?
      _______________________________________________________________________

5.   ¿Como puedes mejorar la integridad de la reparación? ___________________________

      _______________________________________________________________________

6.  ¿Qué hay disponible que automáticamente mezcla epoxi de dos partes? _________________

    _________________________________________________________________________

7.   ¿Qué se puede usar para hacer formas para evitar que el epoxi se adhiera? ____________

8.   ¿Cuales dos cosas afectan el tiempo de trabajo y la curación de productos epoxi? ______

      ________________________________________________________________________

9.   ¿Cuales dos herramientas se utiliza para evaluar la condición de la madera? ___________

      ________________________________________________________________________

10. ¿Como se puede llenar un agujero grande sin necesidad de utilizar una grande cantidad de  

             relleno?
      ________________________________________________________________________


POA Examen

Reparar Madera Podrida - Usando Rellenos de Epoxi
E-PR-13
Libro Cerrado
Nombre:__________________________Fecha: ________
  1.  ¿Cuál es el contenido de agua máxima permisible en la madera que se va a reparar?

     ___________________________________________________________________

2. ¿Cómo puede acelerar el tiempo en que se seca la madera húmeda? _____________

                ___________________________________________________________________

3. ¿Qué se puede hacer después que el relleno de epoxi es completamente curado?
     ___________________________________________________________________

4. ¿Puedes usar el epoxi líquido de dos partes ya mezclados sobre pintura? ___________

5. ¿Qué dos cosas afectan el tiempo de trabajo y la curación de productos epoxi?
          ____________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Reparar Madera Podrida - Usando Rellenos de Epoxi
E-PR-13

  1. Quite toda la pintura vieja

  2. 15% o menos 

  3. Taladre agujeros de diámetro 3/8" de pulgada hasta que se alcanza la madera firme y/o  

      utilice un  secadora de pelo o pistola de calor
  4. Cuando el relleno de epoxi es firme pero no esta completamente curado
  5. Las espigas de madera o varillas de fibra de vidrio pueden ser insertado para reforzar la 

      reparación.

  6. Pistola que dispensa el epoxi automáticamente 
  7. Plexiglás
  8. Temperatura y humedad
  9. Pequeño destornillador o 5-en-1 

10. Use bloque de madera
Clave de Respuestas – Libro Cerrado
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1.  15% o menos de humeda

2.  Taladre agujeros en madera o utilice una secadora de pelo o pistola de calor.

3.  Lije el área reparada que queda lisa

4.  No

5.  Temperatura y humedad
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