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Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 
· El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extrano, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.
· Elimine cualquier basura o suciedad.


·  Toda la herramienta y suministros han sido retirados de la zona de trabajo.
      (
Regrese a la posición original los muebles, accesorios de iluminación, los interruptores y 
placas en las paredes, y las cortinas, persianas, cortineros (tratamientos de la ventanas).
Tasa de Producción:

· .5  a 1.5 horas por habitación

Tasa de producción varía según el trabajo.

Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.

· Utilicé una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato.  

· Siga todas las instrucciones de los fabricantes de las especificaciones para los materiales utilizados. 

· Tenga cuidado, que el cubrimientos de plástico es muy resbaloso cuando está mojado.

· Cuando se trabaja en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales. DEBE quitar las cubiertas al final del dia.  

· No mezcle cloro o productos que contengan cloro con amoníaco o productos que contengan amoníaco.   
Materiales y Suministros: 

( bolsas de basura



( agente de limpieza adecuados  

( alcohol desnaturalizado o producto para quitar pintura seca

( guantes de protección 

Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo

( escoba y recogedor  

( trapeador mojado 

( esponjas    



( destornillador eléctrico
Definición de Términos:

Ferreteria – Accesorios, bisagras, cerraduras, mangos, perillas, etc.

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standard P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Retire del área de trabajo herramientas innecesarias, luces y escaleras. Deja una brocha para cada producto de la capa para el retoque final. Mantenga las brochas y pinturas cubiertas cuando no estan en uso.


	

	2


	Empezando con el techo, quite la cinta protectora de plástico, papel, y la cinta de paredes y los elementos. Para controlar el polvo, enrolle todos los productos protectores y pon en bolsa de basura.


	

	3
	Lávese las manos y asegurandose de que no tengas ninguna pintura mojada en su persona.


	

	4
	Regrese a la posición original los interruptores y placas en las paredes, ferreteria, etc.


	

	5
	Inspeccione todas las superficies

     1) superficies pintadas–quite el polvo/basura y retoque como 

         sea necesario

     2) vidrio - Raspe la pintura según sea necesario

     3) superficies sin pintar (ferreteria etc.)–  limpie pintura si es 

         necesario

     4) inspeccione si hay daños, arreglelo según sea necesario


	

	6
	Regrese a la posición original las cortinas, persianas, cortineros (tratamientos de la ventanas).


	

	7
	Destape los muebles si es necesario y enrolle el plástico. Tire todos los productos protectores disponibles cuando se quitan.


	

	8


	Quite la protección del piso. Si los trapos se usaron, enrolle para contener el polvo y lleva los trapos afuera para sacudir y doblarse. Si papel del piso o producto similar se uso, comienza de la esquina lejana y se enrolla y lo elimina.


	

	9
	Inspeccione el piso en busca de pintura, polvo o basura.  Limpie y/o pase la aspiradora si es necesario


	

	10
	Devuelva los muebles a sus posiciones originales.


	

	11
	Deseche la basura adecuadamente.


	

	12
	Etiquete correctamente toda la pintura que se va a dejar con el cliente.


	

	13
	Antes de salir, cierra y asegure el lugar de trabajo según sea necesario.


	


Técnicas Profesionales:   
· Con látex nuevamente secado, borre holguras con alcohol desnaturalizado en vez de lijar.
· Purificadores de aire comercial se puede utilizar para filtrar el polvo.

· Un secador de pelo puede ayudar en quitar la cinta adhesiva y impedirle levantar capas existentes.
· Una máquina purificadora de aire ozono puede utilizarse para eliminar los olores.

· Mantener las puertas de las habitaciones cerradas cuando enrolle el plástico y trapos para evitar que el polvo entre en las habitaciones.

· Cuando se mueve un refrigerador, tenga cuidado para no dañar la tubería de agua.

· Si la protección del piso no es de tela (papel, masonite, protector de la alfombra) y tiene mucho polvo, pase la aspiradora antes de quitar.

· Ten cuidado con pisos al mover muebles pesados o refrigerador. Utilice masonite, madera contrachapada fina, deslizadores de muebles o un trapo doblado limpio.

· Tenga cuidado al limpiar la pintura de la ferreteria y accesorios para no dañar las superficies. Intente primero agua tibia y un paño suave y entonces, si es necesario, utilice un limpiador y/o algo especial para quitar pintura seca.

· Permita que luces del halógeno se enfríen antes de guardarla.

· Aplique cinta adhesiva en el instrumentos de la aspiradora para evitar rasguñar, rayas o estropear la superficies.

· Puede ser provechoso tener el cliente en la inspección final.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Finalización Completa

de la Área
Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Una _________________________________ puede utilizarse para eliminar los olores.

2. Cuando se mueve un refrigerador, tenga cuidado para no dañar la ___________________.

3. Mantener las puertas de las habitaciones cerradas cuando enrolle el plástico y trapos para  

      _______________________________________________________.

4. Nombre 4 Materiales o Suministros necesarios para limpiar una habitación.


_____________________________________ , _________________________________,


_____________________________________ , _________________________________

5.
Permita que luces del halógeno se ______________________ antes de guardarlas.
6. Al mover muebles pesados o refrigerador utilice  _______________________________, 


________________________, _________________________ o __________________.

7. Un  ________________puede ayudar en quitar la cinta adhesiva y impedirle levantar capas existentes.
8. Si la pintura se debe dejar con el cliente, se debería ______________________________.

9. Antes de salir, ______________________________ de trabajo según sea necesario.

10. Utilicé una navaja con el mango apropiado, ___________________o________________  la navaja cuando no esta en uso inmediato.

11. Nombre 3 maneras de limpiar la pintura de la ferreteria y accesorios.

______________________________________ , _______________________________,


______________________________________

12. Es buen practica, cuando esta pintando en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales, DEBE ...


_______________________________________________________________________.

13.  ¿Que es bueno para quitar pintura seca? __________________________________

14. Nombre por lo menos 3 cosas que deben quitarse cuando haya terminado el trabajo.


_____________________________________ , _______________________________ ,


_____________________________________, _______________________________

15. Dependiendo del tamaño de un trabajo, la tasa de producción varía de _____________
       ______________ por habitación.
16. Lista 5 cosas que una superficie pintada correctamente debe estar libre.

_________________________, _______________________, _____________________,


______________________________, ________________________

17. ______________________________________ se puede utilizar para filtrar el polvo.

18. Los pisos y las alfombras deben ser revisadas para___________________________, 

      _____________________________ o _____________________________.

19. Lista 3 ejemplos de ferreteria.

__________________________________ , ____________________________________,


__________________________________

20. Muebles siempre deben ser devuelto a su ________________________________.


POA Examen

Finalización Completa

de la Área
Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. ¿Qué le puede  hacer a su aspiradora y otra herramienta para evitar dañar o estropear las superficies?


________________________________________________________________________

2. Cloro, ni productos que contengan cloro, nunca debe mezclarse con


_______________________________________________________________________.

3. Lista la secuencia de pasos para limpiar la pintura de la ferreteria y accesorios.


________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Nombre dos maneras para ayudar que el polvo, de los trapos, no regrese a las  

            habitaciónes?


__________________________________________


__________________________________________

5.
___________________________________es una manera de borrar holguras.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Finalización Completade la Área
1. máquina purificadora de aire ozono
2. tubería de agua
3. evitar que el polvo entre en las otras habitaciones
4. Cualquier 4: bolsas de basura, agente de limpieza adecuados, alcohol desnaturalizado o producto para quitar pintura seca, guantes de protección, trapos para limpiar, letrero "Pintura Mojada"
5. enfríen
6. masonite, madera contrachapada fina, deslizadores de muebles o un trapo doblado limpio
7. secador de pelo
8. etiquete correctamente
9. cierra y asegure el lugar

10. retraiga o invierta
11. Intente primero agua tibia y un paño suave y entonces, si es necesario, utilice un limpiador y/o algo especial para quitar pintura seca.

12. quitar las cubiertas al final del dia

13. alcohol desnaturalizado
14. toda herramienta o material y basura
15. .5 – 1.5 horas 

16. Cualquier 5: extrano, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, manchas, fallas o coberturas insuficientes, goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray
17. Purificadores de aire comercial
18. pintura, polvo, basura
19. cualquiera 3: Accesorios, bisagras, cerraduras, manijas, tiradores, etc.
20. posiciones originales

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Finalización Completade la Área
1. Aplique cinta adhesiva

2. amoníaco o productos que contengan amoníaco

3. Intente primero agua tibia y un paño suave y entonces, si es necesario, utilice un limpiador y/o algo especial para quitar pintura seca.

4. lleva los trapos afuera para sacudir o comienza de la esquina lejana y enrolla y lo elimina.

5. alcohol desnaturalizado

1

