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Recubrimiento para una Puerta de Panel
E-PT-4

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional: 

Pintar Exterior

Última actualización:

3 de abril de 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:  

 
      (  El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal. 

· La ferretería de la puerta se debe instalar correctamente sin pintura.
· Los movimientos de la brocha deben estar en la dirección del grano de madera
· Las líneas de corte deben ser nítido y coherente en cualquier superficie adyacente al no ser pintado con el mismo material.
Tasa de Producción:
· 30 minutos para preparar cada lado.  

· La tasa de producción puede variar con el ambito del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños. 

· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

· Si la puerta está cerrada, asegurese que nadie pueden abrir la puerta del lado opuesto mientras usted está trabajando. Fije un letrero de aviso/peligro en el lado opuesto o bloquee del lado opuesto con equipo.
Materiales y Suministros:

( panós de adherencia  


        ( filtro de pintura                     ( pintura   
( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados     ( letrero "Pintura Mojada"       ( trapos
Herramientas y Equipos: 

      ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

   
      ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

Definición de Términos:

Capa Superior/Capa Final – esta capa de pintura en una operación que no es prímer. La capa final está específicamente formulada para la resistencia ambiental y apariencia. (PDCA Manual de Artesanía)

Borde Mojado – el borde o el final de un área mojada, cubierta que todavía es realizable y puede ser incorporada fácilmente. (PDCA Manual de Artesanía)
Reducir –  los movimientos finales y ligeros de la brocha, durante una operación de pintar. (PDCA Manual de Artesanía)

Columnilla – pieza de madera verticales, excepto paneles

Rieles –  pieza de madera horizontales, excepto paneles

Ferretería – guarniciones, bisagras, cerraduras, manijas, perillas etc.

Panós de Adherencia – el paño pegajoso, para quita partículas de polvo finas

Paneles – áreas de la puerta que se ahuecan en la superficie

Allanar-reduciendo o disminuyendo la capa final de la pintura con una brocha casi seca.    

(PDCA Manual de Artesanía)

Referencia
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Asegurase que la puerta esté preparada correctamente. Finalice la preparación, si es necesario. 
	

	2
	Proteja el área circundante, incluyendo el área interior al abrir la puerta.
	

	3
	Emáscara o quite ferretería y ponga en una bolsa, ponga etiqueta y guardela segura, según sea necesario.
	

	4
	Haz una ligada en la puerta completa ligeramente, según sea necesario.
	

	5
	Elimina todo el polvo y la suciedad, usando un paño de adherencia, cepillo de polvo, y/o aspiradora.

	

	6
	Pinte los bordes de arriba y abajo si no se han pintado antemano.
	

	7
	Apoye la puerta abierta con una cuña de puerta.
	

	8
	Pinte el borde de la bisagra o del cierre (cualquier borde que se revela cuando la puerta está abierta). 
	

	9
	Quite cualquier pintura nueva que se extiende alrededor del borde hacia el frente o la parte posterior de la puerta.
	

	10
	Si hay vidrio, pinte como lo haría una ventana.
	

	11
	Pinte todos los paneles por secuencia mostrada en el diagrama con las siguientes técnicas:

· Aplique pintura liberalmente para una cobertura uniforme en todo el panel incluyendo la moldura, la frontera y área planas.
· Reduce los bordes y molduras seguidos por la parte plana de los paneles, moviendo la brocha en la dirección del componente individual o grano de madera o molduras.
· Limpie y/o redusca con una brocha cualquier exceso de pintura, en los columnillas y rieles.
	

	12
	Pinte las columnillas y los rieles por la secuencia mostrada en el diagrama con las siguientes técnicas:

· Pinte cada columnilla/riele como un componente separado (refiérase a las líneas de puntos en el diagrama).
· Aplique pintura liberalmente para una cobertura uniforme.
· Traslape la pintura en uniones ligeramente, y en secciones sin pintar uniones contiguas.

· Ninguna pintura adicional debe aplicarse a secciones que estan recien pintadas.
· Reduce la pintura en la dirección del componente a partir del extremo de cada columnilla y riele. Asegúrese de cortar una línea recta en las uniones que sólo han sido pintadas, de los columnillas y rieles, questan recien pintadas.
· Pinte con una brocha cualquier traslapo de pintura en secciones en dirección del componente sin pintar contiguas. 

· Asegure todos los paneles, para asegurar que no haya traslapo de pintura o cualquier acumulación de pintura en las esquinas del fondo de los paneles.
	

	13
	Asegure la calidad de preparación de la puerta entera y el área circundante como se describe en la seccion de Apariencia y Aseguramiento de la Calidad. Quite la pintura de cualquier superficies que no pintadas inmediatamente. 
	

	14
	Cuando la capa esté seca, reemplazar la ferretería y retire cualquier cinta adhesiva.
	


Técnicas Profesionales:   

· Para acelerar la aplicación del material, utilice un rodillo de esponja y después utiliza una 

  brocha para reducir la pintura final.

· Para evitar la contaminación superficial, hay paños de adherencia diseñadas específicamente para utilizar con la pintura esmalte con base de agua

· Eliminación de burletes desmontable puede permitir que la puerta cierre, asi puede secarse sin dañar el revestimiento húmedo.  

· Si no son desmontable los burletes,  cinta de pintor puede aplicarse a los burletes para evitar que la pintura se adhiera. La cinta puede dejarse hasta cuatro días.
· El trabajo de revestimiento debe realizarse temprano en el día para permitir que se seque apropiadamente antes de cerrar la puerta.
· Si el revestimiento no está adecuadamente secado, cuando la puerta debe cerrarse ponga un papel encerado entre la puerta y la jamba para evitar que se pegue. 

· Cada sección se debe reducir una vez. Si una sección tiene que ser reducido de nuevo, la técnica de aplicación de la secuencia o brocha debe ser refinado.  A reducir demasiado estos pasos crean trazos de la brocha excesiva y reduce la producción.
· Utilice un espejo para revisar  lo de arriba y abajo han sido cubiertos. 

· La parte de arriba y abajo de la puerta se deben pintar para retrasar la expansión y la 

  contracción, y para cumplir los requisitos de la garantía del fabricante de la puerta.

· Una parada de puerta/cuña, puede ser usado para asegurar la puerta mientras pinta.
· Cuando pinte las esquinas, el movimiento de la brocha debe empezar de la esquina del panel asi afuera, para minimizar la acumulación de pintura.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 

surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios 
de los 
miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los 

miembros de PDCA.  Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 

Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

     Copyright © 2008, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.
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POA Examen

Recubrimiento para una Puerta de Panel
E-PT-4

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1. Los movimientos de la brocha deben ir en la dirección del componente o 

      ____________________________.

2.
 ________________________es un paño pegajoso para quita partículas de polvo finas.

3.
La tasa de producción para pintar una puerta de paneles es ________________________.
4. Guarniciones, bisagras, cerraduras, manijas, perillas etc. son ejemplos de

______.
5. Al pintar un panel de la puerta se puede utilizar _____________________________ para   

      asegurar la puerta mientras que usted está pintando.
6.
Utilice un ________________________ ayudará a acelerar el uso de la pintura.

7.
Utilice un ___________________para revisar lo de arriba y abajo han sido cubiertos.

8. Las líneas de corte debe ser ______________________ y ______________________ en cualquier superficie adyacente al no ser pintado con el mismo material.
9.
Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin ampliación a una distancia de ___________________ o más, bajo condiciones de iluminación acabado y observado en una posición normal. 
10. Movimientos finales y ligeros de la brocha, durante una operación de la pintura se llama

            _________________________________________.

11. Si la puerta está cerrada, fije un ___________________________ en el lado opuesto o bloquee del lado opuesto con equipo.
12. Si hay vidrio, pinte los como lo haría  en una 


.
13. ¿Cual NO es parte de los Materiales y Suministros necesario para preparar una puerta de paneles?

a. pegamento 


 b. panós de adherencia  
c. filtro de pintura  


           d. letrero "Pintura Mojada" 
 e. pintura

14.
Aplique pintura liberalmente para una cobertura _______________________ .

15.
Pinte cada ________________ y ___________________ como un componente separado.

POA Examen

Recubrimiento para una Puerta de Panel
E-PT-4

Libro Cerrado

Nombre: __________________________Fecha: ___________
1. La tasa de producción para pintar puede variar con el ambito del trabajo.  La tasa de producción es aproximadamente _____________________________________________.

a. 30 minutos para cada lado  

b. 1 hora para cada lado  

c. 2 horas para dos lados

d. 1 ½ horas para cada lado

2. Pieza de madera horizontales, excepto paneles se llaman ________________________.
3. Lije ___________________________ la puerta completa según sea necesario.

4.
Si no es desmontable el burletes, cinta de ______________________ puede aplicarse a los burletes para evitar que la pintura se adhiera.
5. 
Una ____________________ se puede utilizar para asegurar la puerta mientras que usted está pintando.
Clave de Respuestas – Libro Abierto

Recubrimiento para una Puerta de Panel

E-PT-4

1. grano de madera

2. Panós de Adherencia 
3. 30 minutos por lado

4. ferreteria

5. una parada de puerta/cuña
6. rodillo de esponja

7. espejo 

8. nítido y coherente
9. 39 pulgadas

10. reducir

11. letrero de aviso/peligro

12. ventana

13. a, pegamento 

14. uniforme
15. Columnilla y Rieles

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Recubrimiento para una Puerta de Panel
E-PT-4

1. a, 30 minutos por lado

2. rieles

3. ligeramente
4. Pintor
5. parada de puerta/cuña
1

