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Llenar Agujeros de Clavos

I-PR-3

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional: 

Preparación Interior

Última actualización:

2 de Marzo 2010
Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 

(
El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libres del material extranjeros, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caídas, 

    manchas, fallas o de coberturas insuficientes


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

      (
En los superficies entintados, llena los agujeros para que no se note, deben combinar con 
el 
color de la madera.

Tasa de Producción:    

· 75-200 pies cuadrados/hora (la tarifa variará dependiendo del tipo de relleno utilizado y si la superficie esta pintada o barnizada) 

Directrices de Seguridad: 
· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (   Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

Materiales y Suministros: 
( material de relleno  
( papel de lija apropiado 

Herramientas & Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar        

( lijadora eléctrica        ( lijadora de mano
( bloque de lija

Definición de Términos:

Cráter- depresiones pequeñas causadas cuando los agujeros de clavo no han sido completamente llenos o el relleno se ha reducido

Colorantes Universales- son pigmentos utilizados para revestimientos de color o "teñir", material de relleno o productos similares. Colorantes universales pueden ser utilizados en productos de aceite o con base de agua, así como goma laca, barniz, etc. 

Relleno de Parche-   Generalmente se trata de un compuesto pre-mezclado para parches, se vende en forma de pasta; se utiliza para reparar agujeros en las paredes, la madera y otras superficies. Está base de agua pero puede ser utilizado abajo de la mayoría de recubrimientos.  Algunas marcas tal vez se vende en forma de polvo y requieren mezcla.

Masilla- un compuesto utilizado para rellenar los agujeros de clavo, grietas, etc., generalmente hecho de aceite combinado con pigmentos/rellenos tales como carbonato de calcio, etc.. Masilla suele ser bastante densa y pesada y se mantendrá flexible durante mucho tiempo. Nueva masilla a base de agua también se ha desarrollado en los últimos años.

Relleno de Madera- Hay muchos tipos de rellenos de madera en el mercado, elaborados con varios ingredientes diferentes. Algunos se venden como compuestos premezclados, mientras que muchos son en forma de polvo y se requiere mezclar.

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Asegurese que todos los clavos se han ajustado correctamente para formar agujeros entre 1/8" -  ¼” de profundidad.


	

	2
	Tome una pequeña cantidad de material de relleno en la espátula y presione firmemente asi abajo en el agujero del clavo. Repita un par de veces para asegurar que el agujero esté completamente lleno.

Cuando se usan productos que podrían encogerse, rebase ligeramente, dejando una pequeña acumulación. Esto compensará cualquier encogimiento durante el tiempo en que se sece, y cualquier exceso se debe lijar fácilmente, dejando la superficie lisa y nivelada.


	

	3
	Para moldura cubierto con pintura clara: después de que se ha aplicado la prímera capa de pintura clara, llene agujeros con masilla coloreada.

Sin falta limpie el residuo de material del relleno que rodea el agujero.


	

	4


	Después de que los agujeros han sido llenados y se han secado, los superficies deben ser lijados. Masilla no debe ser lijada.


	


Técnicas Profesionales:
· La masilla coloreada comprada de la tienda puede ser aligerado con compuesto acristalamiento.

· Masilla que esta excesivamente aceitosa o demasiado pegajoso puede ser amasanda con  pescadilla, en polvo bacheo o almidón de maíz. También se puede amasar en un trapo absorbente para eliminar el exceso de aceite. 

· La masilla de aceite sólo se debería usar bajo capas de pintura o productos de aceite, por otra parte, se puede destellar y/o fallar.

· Algunas masillas "de peso ligero" pueden dejar marcas de desgaste u otra textura.

· Lije la madera sólo en la direccion del grano.

· Para acortar el tiempo de secar, cuándo esta usando la masilla, mézclelo con el producto

      Yeso de París (Plaster of Paris).
· Cuando use  masilla en moldura tintadas or con barniz, presione la masilla firmemente en el    
            agujero con el pulgar de la mano, y mantenga presión, deslice el cuchillo de la masilla                    

            bajo el pulgar, cortando la masilla a nivel con la superficie. Utiliza un trapo limpio para quitar 

            el residuo de la masilla alrededor del agujero lleno.
     

 

  
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los 
miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de 
América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en 
cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

 

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Llenar Agujeros de Clavos

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)
Nombre: __________________________Fecha:____________
1. De acuerdo a la Apariencia Directrices, para rellenar agujeros de clavos en las superficies 
coloreadas,  los agujeros deben ser rellenados con _______________________________

        _____________________________________________________________________________________.

      2.
Cuando el agujero esta lleno y completamente seco, el siguiente paso es ____________________

                   ___________________________________.

      3.
Relleno de parche ligero _____________________________________ u otra textura.

4. ¿Cómo se llama la pequeñas depresiones causadas cuando los agujeros no se han llenado 
             completamente o cuando el relleno se ha reducido?______________________________

5. El producto se usa para llenar agujeros de clavos, grietas, etc., normalmente está hecha de 
 
aceite combinado con pigmentos/relleno, se llama________________________________.

      6.
¿Cómo se aplica el producto de masilla que podría encogerse? _____________________


________________________________________________________________________

      7.
Debería lijar sólo en la dirección del _________________________________________.

8. El producto, relleno de madera, se vende en __________________________________ y ____________________ .
      9.
¿Cuál NO es un herramienta o equipo necesario para llenar los agujeros del clavo?



a. navaja  

b. lijadora de mano 

c. tintas de color 

d. raspado de navaja

e. gafas de seguridad

    10.
Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

ampliación a una distancia de  ______________________ o más.

    11.
En los superficies entintados, para llenar los agujeros (para que no se nota), deben 

             _______________________ con el color de la madera.

12. Pigmentos utilizados para color, tinte, masilla u otros productos se llaman 


___________________________.

13. Lista 3 materiales o suministros necesarios para llenar agujeros de clavos. 

     __________________________

    __________________________

    __________________________

14. ________________________________ está basada en el agua pero puede ser utilizado 

            bajo la 
mayoría de recubrimientos.
15.  La tasa de producción para el llenado de agujeros de clavo puede variar considerablemente. 

       Lista 2 factores que afectan a la tasa de producción.


 __________________________________ , ____________________________________


POA Examen

Llenar Agujeros de Clavos

Libro Cerrado
Nombre:____________________________Fecha:__________
1. La tasa de  producción para el llenado de agujeros del clavo puede variar considerablemente. La tasa de producción aproximada es:     

a.  50 – 75 pies cuadrados/hora  

b. 75 – 100 pies cuadrados/hora  

c. 50 – 100 pies cuadrados/hora

d. 75 – 200 pies cuadrados/hora
2. La masilla coloreada, comprada de la tienda, puede ser aligerado con 

      ______________________________________________________________________

3. Lista 3 sustancias que se pueden añadirse a la masilla si esta demasiado aceitoso o pegajoso para hacerla más viable.


__________________________________________


__________________________________________


__________________________________________

4. Los clavos se deben establecer aproximadamente __________________de profundidad.

5. ¿Qué sucede cuando el producto Yeso de París se mezcla con masilla?  
       _____________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Llenar Agujeros de Clavos
1. mezcla con el color de la madera para que no sea evidente

2. lijar

3. puede dejar marcas de desgaste
4. cráter
5. masilla

6. una pequeña acumulación
7. grano

8. compuestos premezclados o polvo, y se requiere mezclar
9. c

10. una distancia de 39 pulgadas (1 metro)
11. deben combinar
12. colorantes universales
13. Cualquier 3: material de relleno, papel de lija apropiado, colores de tinte, trapos

14. relleno de parche

15. tipo de relleno utilizado y si la superficie esta pintada o barnizada

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Llenar Agujeros de Clavos
1. d

2. con compuesto de acristalamiento

3. pescadilla, en polvo bacheo o almidón de maíz
4. 1/8” – ¼”
5. Acorta el tiempo para secar.
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