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 Secuenciación de Tareas para la Preparación
E- GL-1

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Exterior General  

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

( The PDCA Standard P1-04 indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento o brillo.




(  Libre de material extrano, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

(  Las superficies deberían ser limpias, secas, embotadas y sanas con el perfil necesario o 
textura para que la pintura se adhere correctamente.

Tasa de Producción:

      (
Varía según el tipo de superficie que se está preparando.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente como sea necesario para el trabajo particular que incluye, pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (   Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directriz o, directrices 

estatales donde sean aplicables.
Materiales y Suministros: 

( papel de lija apropiada  
( agente de limpieza adecuado  
( blanqueador/cloro  


( cuchillos para raspar     
( material para parchar     

( masilla/calafateó

Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar del trabajo  


( herramientas y suministros para el sitio de trabajo estándar        

( lijadora eléctrica 
     Definición de Términos:
Un Superficie Limpia - es una que es sin suciedad, polvo y moho; pintura suelta, abrasadora, que se desconcha o escribe con tiza; herrumbre, escala del molino, petróleo(aceite), grasa, solubles de sal u otros contaminantes químicos; y cualquier otro asunto como salpicado o yeso, pegamento, tono o hasta caídas de  pájaro, que interferirán con la obligación, durabilidad y apariencia de la superficie cubierta.

Sustrato-cualquier superficie que se va a cubrir incluyendo la madera, concreto, mampostería/albañilería, metal y otros materiales o capas anteriores. Un sustrato puede por lo tanto estar desnudo o cubierto. Una superficie sin pintar a veces se llama "sustrato original."

Referencia:   
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Conozca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimiento. 


	

	2
	Para todos los pasos de procedimiento:

     Inspeccione cada superficie para daños y condiciones preexistentes.   

     Verifique que el alcance corresponde a condiciones actuales.

     Informe discrepancias según los procedimientos de la compañía.


	

	3
	Lave las superficies.

      
	

	4
	Proteja el área circundante.


	

	5

  
	Quite capas sueltas, peladura y descamación según el alcance del trabajo.
	

	6
	Quite el polvo de las superficies.


	

	7
	Determine el contenido de humedad del sustrato con un medidor de humedad u otro método aprobado. Asegúrese de que el contenido de humedad es apropiado antes de proceder con cada uno de los siguientes pasos.


	

	8
	Segun el alcance del trabajo, restaure o reemplaze cualquier sustrato dañado segun los procedimientos de la compañía.


	

	9
	Según el alcance del trabajo, pinte todas las superficies que estan desnudas. Pinte toda la zona con pintura base/imprimación. 


	

	10
	Segun los procedimientos de la compañía  y el alcance del trabajo, después de que se haya secado, parche agujeros de clavos y otras imperfecciones de la superficie.


	

	  11
	Lija parches ras.


	

	12


	Pinte puntos principales con pintura base/imprimación.


	

	13
	Lije superficies al nivel.


	

	14
	Calafatee huecos y uniones.


	

	15
	Conduzca una inspección de calidad en el área entera y si es necesario repita cualquier paso anterior.


	


Técnicas Profesionales:      

      (
Secuenciación de tareas es una regla general, no es absoluta. Hay situaciones donde la 

secuencia debe ser modificada.

· Madera desnuda se debe imprimar el mismo día que se expone.

· Las superficies desnudas que no se imprime durante el mismo día pueden ser cubiertas con plástico' para evitar que la superficie se moje.

· Acumulación de pintura base/imprimación alta puede mejorar la apariencia de las superficies ásperas.

· Compruebe niveles de humedad en las áreas propensas a la humedad; tal como alrededor de marcos, en uniones, y alféizares, etc.
· Cierta madera son más propensos a "el esmalte del molino", que pueden haber sido pintados sin elminar el "barniz". Se debe lijar con papel de lija mediana si se puede ver brillo en la superficie de la madera desnuda.
· Cierta madera propensa a sangrar tanino, requiere el uso de pintura base/imprimación con bloqueando de mancha.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de 
los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros 

de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de 
América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en 
cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2006 - 2008, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Secuenciación de Tareas para la Preparación

E- GL-1

Formato de Libro Abierto

Nombre: ________________________ Fecha:_____________
1. ¿Cuál de los siguientes pasos no es un procedimiento para la preparación de exterior?

a. Proteja el área circundante     b. Aplicar una capa final uniforme y sin dejar marcas del lija

       c. Lija parches ras 
          d. Quite el polvo de superficies

2. Nombre 3 Materiales y Suministros necesarios en secuenciación de tareas de la preparación exterior: __________________________________________________________________  _____________________________________ ____________________________________

3.  ¿Cuál es el paso del procedimiento final?________________________________________

        ________________________________________________________________________

4. Si tanino está presente en la madera, qué tipo de imprimación es necesario?______________

5. ¿Parcheo de agujeros de clavo y otras imperfecciones superficiales debe hacerse después de cuál de los siguientes?      
 a. Calafatear   
 b. Imprimación General  




 c. Quitar el Polvo    
d. Conduzca una Inspección de Calidad

6. ¿Qué es esmalte de molino? ___________________________________________________

7. ¿Qué haces si encuentras "esmalte de molino" en la madera?_________________________
__________________________________________________________________________

8. ¿Qué es la tasa de producción? 


a. 1-2 horas   


b. 2-4 horas  

c. 4-6 horas  


d. Varía según el tipo de superficie que se está preparando
9. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en la secuencia de preparación exterior? 

       _____________________________________________________________________

10. ¿Qué cerca debe estar a la pared, al inspeccionar una superficie, para ver si es una "superficie pintada correctamente"?  

a. Dos pies  b. Dos metros  c. Un metro  d. Tres metros

11. ¿Qué es la secuencia sugerida al prepararse el exterior para pintar?

      
a. determine el contenido de humedad, quite capas sueltas, quite el polvo, calafatear, 

          
    lave, pintura base/imprimación


b. quite capas sueltas, quite el polvo, calafatear, pintura base/imprimación, lave, 
   

                determine el contenido de humedad


c. lave, quite capas sueltas, quite el polvo, determine el contenido de humedad,  

                pintura base/imprimación, calafatear



d. calafatear, lave, quite capas sueltas, quite el polvo, pintura base/imprimación, 
  

               determine el contenido de humedad
12. Según las Técnicas Profesionales, ¿donde debe comprobar el nivel de humedad?   

      a. en el centro del área más grande                                      b. en áreas propensas a la humedad

      c. tan alto como puede sostener el metro y todavía leerlo   d. en el lado sur de la casa

13.  ¿Cuál es la diferencia entre un "sustrato" y un "sustrato original"? _____________________


   _________________________________________________________________________

14.  ¿Cuándo se debe imprimir la madera desnuda?

 
a. dentro de una hora      b. dentro de dos días      c. el siguiente día      d. el mismo día

15.  ¿Qué producto se puede utilizar para mejorar el aspecto de las superficies ásperas?

  _________________________________________________________________________

16.  ¿Cuál de lo siguiente no es un Instrumento de Trabajo Personal Estándar o Suministro?

  

a. el nivel   b. batidor para la pintura   c. protección de oído   d. enchufe de GFI

POA Examen

Secuenciación de Tareas para la Preparación
E- GL-1

Formato de Libro Cerrado

Nombre: ________________________ Fecha:_____________
1. ¿Cuál de los siguientes pasos no es un procedimiento para la preparación de exterior?

       a. Proteja el área circundante     b. Aplicar una capa final uniforme y sin dejar marcas del lija

       c. Lija parches ras 
          d. Quite el polvo de superficies

2. ¿Cuál es el paso del procedimiento final?__________________________________________ ___________________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en la secuencia de preparación exterior?____________ ___________________________________________________________________________

4. ¿Que es la secuencia sugerida al prepararse para pintar el exterior?

      
a. determine el contenido de humedad, quite capas sueltas, quite el polvo, calafatear, 

          
    lave, pintura base/imprimación


b. quite capas sueltas, quite el polvo, calafatear, pintura base/imprimación, lave, 
   

                determine el contenido de humedad


c. lave, quite capas sueltas, quite el polvo, determine el contenido de humedad,  

               pintura base/imprimación, calafatear



d. calafatear, lave, quite capas sueltas, quite el polvo, pintura base/imprimación, 
  

               determine el contenido de humedad

5. 
¿Cuál es la diferencia entre un "sustrato" y un "sustrato original"?  ____________________ __________________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Secuenciación de Tareas para la Preparación
E- GL-1

1. b. Aplicar una capa final uniforme y sin dejar marcas del lija
2. papel de lija apropiada, agente de limpieza adecuado, blanqueador/cloro,  

 
cuchillos para raspar, material para parchar, masilla/calafateó
3. Conduzca una inspección de calidad en el área entera y si es necesario repita caulquier paso anterior.
4. pintura base/imprimación con bloqueado y de mancha  

5. b. Imprimación General
6. Si puede ver brillo en la superficie de la madera desnuda
7. se debe lijar con papel de lija mediana
8. d. Varía según el tipo de superficie que se está preparando
9. Conozca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimiento
10. c. Un metro 

11. c. lave, quite capas sueltas, quite el polvo, determine el contenido de humedad,  

            imprimacion/pintura base, calafatear

12. b.  en áreas propensas a la humedad

13. "Sustrato" puede estar desnudo o cubierto, sino un "sustrato original" es un sustrato sin pintar

14. d. el mismo dia

15.  acumulación de pintura base/imprimación alta
16. a. el nivel   

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado
Secuenciación de Tareas para la Preparación
E- GL-1

1. b. Aplicar una capa final uniforme y sin dejar marcas del lija 

2. Conduzca una inspección de calidad en el área entera y si es necesario repetir los pasos anteriores.
3. Conozca el alcance y el nivel de preparación para todos los pasos de procedimiento
4. c. lave, quite capas sueltas, quite el polvo, determine el contenido de humedad,  

            pintura base/imprimación, calafatear

5. "Sustrato" puede estar desnuda o cubierta, sino un "sustrato" original es un sustrato sin pintar.


1

