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Pintar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PT-7

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Exterior

Última actualización:
 
10 de July 2011

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

     (  El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Una superficie es “correctamente pintada” cuando examinada de una posición 


    normal después de la capa final.
Tasa de Producción:

· 15-20 minutos para pintar una contraventana con postigos, tamaño estándar por cada lado.
      La tasa de producción puede variar dependiendo el ámbito del trabajo y el estilo de  

      contraventana.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada.

     Materiales y Suministros:

( pintura  

Herramientas y Equipos: 

      ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

Definición de Términos:

Contraventana –  madera tipo persiana fue utilizado originalmente para cerrar ventanas para la protección de una tormenta, pero ahora se utiliza sobre todo para los propósitos decorativos
Ferreteria – Accesorios, bisagras, cerraduras, mangos, perillas, etc.

Postigos – serie de listones de madera ángulo horizontales
Columnilla – piezas de madera verticales, que no son parte de los paneles

Rieles –  piezas de madera horizontales, que no son parte de los paneles

Borde Mojado – el borde o el final de un área mojada, que todavía es realizable y sera incorporada fácilmente. (PDCA Manual de Artesanía)
Referencias:
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Protege todas las superficies que no serán pintadas.
	

	2
	Evalue las superficies para preparación apropiada. 
	

	3
	Pruebe el niveles de humedad para asegurar que la madera esta suficientemente seca para pintar.
	

	4
	Quite polvo y los escombros segun sea necesario.
	

	5
	Establecer un patrón coherente y sistemático en su trabajo para evitar coberturas insuficientes y maximizar la productividad y calidad. Si ambos lados de la persiana van a ser pintadas, comience primero con la parte de atras.
	

	6
	Para aplicación con brocha: 

1.  Comenzando en la esquina seccion superior de la contraventana,  

          aplique la capa al borde interior de la columnilla vertical y los rieles.
2.  Repita en el extremo opuesto de los postigos recién pintadas.

3.  Pinte la superficie restante de la contraventana entre los bordes pintados.

4.  Pinte la contraventana de arriba a abajo en grupos de postigos cubriendo la   

     area mas grande como sea posible mientras se mantiene un borde húmedo 

     entre los postigos y las  columnillas.

5.  Limpie o use una brocha para reducir el exceso de pintura de la caras de las 

          columnillas y rieles mientras que la pintura este mojada.

6.  Después de completar cada sección de los postigos, vea el otro lado en busca 

          de chorreaduras y caidas, según sea necesario, use una brocha para reducir o 

          quitar excesos de pintura. 
7.  Repita el proceso hasta que los postigos son totalmente cubiertos.

8.  Pinte los bordes superior, inferior y bordes de los lados.

9.  Pinte las caras de los rieles y columnillas.

10. Pinte el otro lado de la contraventana si es necesario por ambito del trabajo,    

      utilizando los mismos procedimientos anterior.

11. Periódicamente inspeccione su trabajo en busca de chorreaduras o nececidad  
           de caidas y retoques según sea necesario.
Para aplicaciones con rociador y una brocha ligera: 

     1. Aplique la pintura cubriendo los lados y los bordos por entero de la 

         contraventana.
     2. Aplique la pintura entre las juntas de los postigos y columnillas en ambos  

         extremos de los postigos. Según sea necesario, use una brocha ligeramente en  

         la pintura.
3. Use brocha para aplicar pintura por la parte superior, inferior y bordes laterales.

4. Use brocha para aplicar pintura a las caras de los rieles y columnillas.

5. Pinte el otro lado de la contraventana si es necesario por ambito del trabajo,    

    utilizando los mismos procedimientos anterior.

6. Periódicamente inspeccione su trabajo en busca de chorreaduras y caidas o  
         retoques según sea necesario.
Para aplicaciones con rociador y sin brocha:
     1. Aplique la pintura cubriendo los lados y los bordos por entero de la 

         contraventana.
     2. Pinte el otro lado de la contraventana si es necesario por ambito del trabajo,    

    utilizando los mismos procedimientos anterior.

     3. Periódicamente inspeccione su trabajo en busca de chorreaduras y caidas o      

         nececidad de retoques según sea necesario.
	

	7
	Inspeccione la apariencia y calidad en cada contraventana antes de pintar la siguente contraventana.
	


Técnicas Profesionales:   

(
Tenga en cuenta el sistema de numeración y asegúrese de que no es ocultada por la pintura.
· Las contraventanas necesitan ser instalados con los postigos en ángulo en la dirección correcta por el alcance del trabajo. Históricamente instalación precisa puede tener el borde inferior de las contraventanas en ángulo asi abajo asi de la casa mientras que las instalaciones más modernas (que noes funcional) tienen el borde inferior de las contraventanas en ángulo asi abajo lejos de la casa.
· Muchas veces es más eficiente rociar contraventanas con pintura que pintar a mano.
· Asegúrese de que todas las áreas entre las contraventanas son suficientemente cubiertas cuando esté revisando su trabajo.
· Asegúrese de que el borde superior de la contraventana está completamente pintado y sellado.
· Si esta pintando una contraventana vertical, clave un clavo o tornillo en el postigo de la parte inferior de cada contraventana y pinte primero el borde inferior de la contraventana. (Ponga clavo/tornillo en el postigo de la contraventana y apóye contra una superficie vertical).
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 

surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios de 
los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de los miembros de 
PDCA.  Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados Unidos de América. El 
contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede reproducir en cualquier forma 
o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2011, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.

Componentes de una Contraventa
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POA Examen

Pintar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PT-7
Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: ___________
1. ¿Cuáles son los tres métodos de aplicar pintura a una contraventana? _________________

     ________________________________________________________________________

2.  ¿Es más eficiente rociar contraventanas o pintar a mano?_________________

3.  Cuando pinta una contraventa con una brocha, ¿en qué parte se deberá pintar primero? 

     ________________________________________________________________________

4. Si ambos lados de una contraventana se van a pintar, ¿de qué lado pinta primero?  

           ________________________________________________________________________

5.  Al rociar una contraventana, ¿debe voltear asi atrás y asi adelante cada lado? o ¿Debe rocíar un    

           lado y luego el otro? 

     ________________________________________________________________________

      6.  ¿Qué técnica debería utilizarse al pintar una contraventana cuando está colocado  
     verticalmente? 

     ________________________________________________________________________


POA Examen

Pintar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PT-7
Libro Cerrado

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1.  ¿Qué técnica debería utilizarse al pintar una contraventana cuando está colocado  
           verticalmente? 

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

2.  Cuando pinta una contraventa con una brocha, ¿en qué parte se deberá pintar primero? 

     _______________________________________________________________________

3. ¿Es más eficiente rociar contraventanas con pintura o pintar a mano?_________________

4.  ¿Cuáles son los tres métodos de aplicar pintura a una contraventana? ________________

      _______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Pintar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PT-7
1. Brocha, rociador y brocha, rociador sin brocha
2. Rociar contaventana

3. Comenzando en la esquina seccion superior de la contraventana.

4. Parte inferior
5. Rocia la pintura cubriendo los lados y los bordos por enteros de la contraventana
6. Clave un clavo o tornillo en el postigo de la parte inferior de cada contraventana y pinte primero   

          el borde inferior de la contraventana. Ponga clavo/tornillo en el postigo de la contraventana y 

          apóye contra una superficie vertical.
.

.
Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Pintar una Contraventana de Madera con Postigos

E-PT-7

1. Clave un clavo o tornillo en el postigo de la parte inferior de cada contraventana y pinte primero   

          el borde inferior de la contraventana. Ponga clavo/tornillo en el postigo de la contraventana y 

          apóye contra una superficie vertical.
2. Comenzando en la esquina seccion superior superior de la contraventana.

3. Rociar contraventana

4. Brocha, rociador y brocha, rociador sin brocha
Wood Shutters Direct


A Toré Woodworking Company
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