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Apariencia & Aseguramiento de la Calidad: 
(   El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciónes  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.

(
No debe haber ninguna crestas, salta, burbujas o huecos del parche que sería visibles 

  después de la capa final.

(
La área debe estar libre de marcas visibles del lijado liso.

(  Después de completar la imprimación, el área reparada no debería ser obvia.

(  No debe de haber ningunas áreas del grano de madera elevado.

(
No deber de haber ningunas señales del raspador, como gubios y marcas de la espatula/cuchillo.

(
No deber de haber ningunos huecos visibles en la pintura, moldura, techos y paredes adyacentes.

(
Agujeros de clavos y hendiduras deben ser llenados de ras y lijado.

· Los movimientos de la brocha deben estar en la dirección del grano de madera.

Tasa de Producción:

(  35 minutos para preparar y imprima una ventana tamaño estándar con ventanas 
individuales de 6 x 6 de doble panel (ventana con mínimo desgaste, es decir, 5 años de 
edad). Tiempo de preparación variará con la condición de la ventana.
(  15 minutos para preparar la caja de 3" pulgadas de una ventana estándar.

Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

            estatales donde sean aplicables.
(
Con ventanas que contienen cuerdas de bastidor, cualquier cuerda/cable que no este asegurado o pueda ser que este roto, tenga mucho cuidado al soltar la cerradura de la ventana y al mover el bastidor; para eliminar la posibilidad  que no se cerrar con golpe y dañe sus dedos o la propiedad.
(
Para evitar romper el vidrio y no causarse herida, nunca empuje el bastidor contra el vidrio.

Materiales y Suministros: 

( prímer 

( papel de lija apropiado 
( caulk/calafateo  
 ( pañós de adherencia  

( navajas  
( material de parche  
( material de relleno  ( masilla de ventana  

( trapos

( bolsas ziplock 

( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  

Herramientas & Equipos: 
( herramientas y suministros personales-estándar de trabajos 

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

( raspador de garra  


( raspador de moldura
Definición de Términos:

Bastidor de Ventana/Marco de Ventana – el marco en el cual se fijan paneles de vidrio en una ventana
Muntin – barras de estilo que separa paneles de vidrio
Reunión/Riele de Bastidor – rieles en un bastidor donde se reúnen los bastidores para crear un sello

Jamba de la Ventana - piezas del bastidor fijo que rodean los marcos 
Cubertura de Jamba - metal o plástico que cubre la superficie interior de la jamba
Sostiene de Bastidor (Sostiene la Madera Interior y Exterior Angulo Muerto)- la pieza que rastrea el bastidor en la jamba

Separación de Grano - una barra de madera aplicada a la jamba para rastrear la ventana de doble panel (ventana de solo panel no tiene grano de separación)

Alféizar – marco inferior horizontal por el exterior de la ventana que lanza el drenaje adecuado

Delantal – la pieza de adorno interior debajo del banquillo de la ventana

Vidrios Individuales – vidrios individuales en una ventana o puerta
Banquillo – marco interior horizontal, pegado al base del marco de la ventana que se adjunta al alféizar (muchas veces se refiere incorrectamente como un alféizar)
Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards: P4-04 Responsibility for Inspection & Acceptance of Surfaces Prior to Painting & Decorating, P14-06 Levels of Surface Preparation for Repainting & Maintenance Projects Receiving Architectural Coatings, P15-07 Painting of Shop Primed Siding & Other Architectural Features, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1


	Proteja la área circundante.(Véase COP Enmascaramiento/Protección del Polvo para Area Amueblada Interior I-GL-3).
	

	2
	Examine  la ventana. Si encuentra cualquier daño, pieza rota o ajuste no adecuados, haga un informe si es necesario.
	

	3
	Quite la ferreteria, ponga en una bolsa, ponga etiqueta y guardela, según sea necesario.


	

	4
	Quite pintura existente de la ferreteria si es posible sin dañar, segun las especificaciónes del trabajo.


	

	5
	Limpie los bastidores y marcos si es necesario.


	

	6


	Raspe todo pintura usando 5-en-1, raspador de garra o raspador de moldeo y marcos.


	

	7
	Lije cualquier canto de pintura en la madera donde sea necesario. Tome cuidado especial para alisar las áreas de transición de la madera desnuda a las superficies pintadas.


	

	8
	Corte la pintura seca, con una navaja, a lo largo de la unión del vidrio o madera para evitar que la pintura se desconche o pele del muntin. Para hacer una línea limpia de pintura, donde la pintura se encuentra con el vidrio, use una navaja para afeitar o raspar cualquier pintura exceso, masilla o pegamento .


	

	9

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H
	Procedimiento para Raspar y Lijar:

Prímero haga el procedimiento para raspar y siga con el procedimiento de lijar en el orden siguiente:

Invierta el bastidor y jale lo superior del bastidor al inferior.

Prepare todas las barras del muntin que rodean cada vidrio, antes de seguir a los vidrios individual que siguen.

En la arte inferior, preparar la fila inferior de los vidrios individuales de la ventana  y los reiles del bastidor.

Devuelva el bastidor a su posición original cerrado.

Prepare el resto de el bastidor superior. 
Prepare el bastidor inferior entero.

Preparar el marco y caja de la ventana.


	

	10
	Fijé todos los clavos aproximadamente 1/8" de profundidad si es necesario.


	

	11


	Llene agujeros de clavos con material de relleno. (Véase COP Llenar Agujeros de Clavos I-PR-3).
	

	12
	Lije el relleno de los agujeros de clavos para que quede nivelado.
	

	13
	Elimina el polvo y la suciedad de lel marco, usando un cepillo del polvo y/o la aspiradora.
	

	14
	Dependiendo de las especificaciónes del trabajo, pueden retocar con prímer las areas de madera desnuda, o retocar con prímer a toda la ventana (véase COP para Pintar Ventana y Bastidor RI-PT-5).
	

	 15
	Despues que se haya secado el prímer, parche gubias y crestas de pintura segun sea necesario.
	

	 16
	Haga una ligada suave sobre las areas de parche y reparación.
	

	 17
	Aplique masilla de ventana en los huecos entre la madera y vidrio. Retirar el residuo del vidrio con un trapo o con una navaja.
	

	18
	Asegure la calidad de preparación en la ventana entera. Si la ventana tiene superficies rugosos o hundimientos puede que necesiten otra lijada lisa, raspada o parche de nuevo.


	

	19
	Retoque con prímer cualquier reparación o madera desnuda que lo necesite.


	

	20
	Después que el prímer este seco, puede calafatear (caulk) todos los espacios y las juntas según sea necesario.


	


Técnicas Profesionales:      

· Utilice una navaja afilada para raspar cualquier pintura, para aumentar la velocidad de producción y calidad de apariencia.

· Anivele con un raspador,  surcos de pintura, goteos existentes, chorreaduras o caídas en la superficie. Esto minimizará el tiempo necesario para la lijada suave o parches.
· Mucho cuidado cuando lije cerca del vidrio para no rayar el vidrio. Para prevenir rayar el vidrio, use su dedo para limpiar entre el vidrio y cualquier producto del la lija  Si dobla una hoja de papel de lija, siempre tenga el borde doblado de papel de lija más cercana a la superficie de vidrio sin tocarlo.

· Ten en cuenta, que si el calafateo no esta completamente seco, puede formar honduladas en la capa final.

· Lije la madera solamente en la dirección del grano.

· Toda  la pintura y prímer deben estar limpia o bien filtrada antes de ser aplicada.

· Piensa en cada trozo de madera como su propio sección. Pinte en la dirección del grano de madera. 

· Limpie goteos, chorreaduras, y hundimientos en el proceso antes de que el material se seque.
· Utilice el pico de un 5-en-1 para cortar la línea del sellador o pegamento para quitar el vidrio. No uses un cuchillo, porque el disco afilado fácilmente puede cortar y dañar la madera.

· Es más fácil quitar el selladores o pegamentos del fábricante de la ventana cuando no se exponga a la luz del sol. Cuando el adhesivo se caliente por el sol se pone gomoso y es mucho más difícil de eliminar.

· Durante su trabajo, examine todas las superficies de la ventana exteriores para asegurase que no hay pintura interior o primer en las ventanas por afuera.

· Use la herramienta 5-en-1 para presionar sobre la superficie de madera, que esta mojada con pintura para poder resbalar el marco asi arriba o asi abajo.
· Cierre el bastidor  inferior más cerca del alféizar, sin tocarlo la pintura del alféizar. Esto debe impedir el viento hacer volar el polvo a la capa mojada de pintura y que se seca la capa demasiado rápido.
· Cubertura de jamba no debe llevar calafateo (caulk).

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciónes particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciónes, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes,
afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 
miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 
afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relaciónadas con o que 
surjan de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios 
de los 
miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los 
miembros de 
PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen
Preparación del Bastidor y Caja de una 

Ventana Doble Panel con Ventanas Individuales

Formato de Libro Abierto

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre:_________________________________________ Fecha: ________________________

1. La tasa de producción para la preparación estándar de un bastidor de ventana de 6 x 6

            es _______________________________. 
2. Una barra de estilo que separa paneles de vidrio se llama  __________________________.

3. De acuerdo a la Apariencia Directrices despues del prímer, la área reparada no debería 
            ser_______________________________________________.

4. Cierré el bastidor  inferior más cerca del alféizar para impedir   ____________________


_______________________________________________________________________.

5. Selladores/ádhesivos de fábricante pueden eliminarse más fácilmente cuando la ventana no está en ___________________________________.

6.
Siempre use un ____________________________  para deslizar el alféizarde de arriba 

      abajo después de que se han cubierto.

7. Este instrumento puede ser usado para quitar la pintura seca de la unión del vidrio o 

            madera._________________________________________

8. La tasa de producción de preparación de la ventana estándares _____________________.

9.
Las superficies de la ventana exterior deben revisarse para:

a. suciedad
 b. aceite
c. gotea    d. prímer interior mal aplicada  e. pintura vieja    

10. Los vidrios individuales de una ventana o puerta se llaman_________________________.

11. ¿Qué hace con ferreteria quitado?__________________________________________

12. Calafateo que no esté completamente seco puede formar ______________________ en la capa final.
13. El delantal es ____________________________________________________________. 

14. ¿Tiene una ventana de solo panel una separacion de grano?


a. si

b. no  

 c. no apliqué

15. ¿Cuáles son otros dos nombres para sostener el bastidor?


________________________________________________


________________________________________________

16. Lista 4 Materiales or Suministros necesarios para la preparación de la ventana

___________________________________ , ___________________________________


___________________________________ . ___________________________________

17. Otro nombre para el riele de bastidor es_______________________________________.

18.
La barra de el muntin se prepara: (circule la respuesta correcta)


a. pinte todos la barras del muntin mirando de cara haci arriba y luego asi abajo, luego 
  
    la izquierda, luego a la derecha


b. toda los muntines alrededor de cada ventana individual


c. todo los muntines a la mitad superior de la ventana, seguido por los muntines en el 
   

                fondo a la mitad de la ventana

19. La cubertura de la jamba está hecho de (círcule todas las respuestas correctas



a. madera
b. metal  
c. plástico  
d. vidrio

20.  El delantal esta debajo del ________________________________________________.


POA Examen

Preparación del Bastidor y Caja de una 

Ventana Doble Panel con Ventanas Individuales
Formato de Libro Cerrado

Nombre:_________________________________________ Fecha: ________________________

1. ¿Que pasa cuando el selladores/adhesivo de la ventana se exponen a la luz del sol?


________________________________________________________________________

2. ¿Se debería calafatear la cubertura de la jamba?


a. si  

b. no 
 
c. proceder de acuerdo con las especificaciónes del trabajo

3. ¿El alféizar aparece en la parte interior o exterior del marco de una ventana?

 _____________________________

4. ¿Qué haría usted en prímer lugar: lijar la ventana o raspar la ventana?

________________________________________

5. Como se llama los rieles en un bastidor donde se reúnen los bastidores para crear un sello    

            _____________________________.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Preparación del Bastidor y Caja de una 

Ventana Doble Panel con Ventanas Individuales

1. 35 minutos

2. muntin

3. obvio

4. debe impedir el viento hacer volar el polvo a la capa mojada de pintura y que se seca la capa demasiado rápido
5. la luz del sol

6. 5-en-1

7. raspador con navaja

8. 15 minutos

9. d

10. ventanas individuales

11. bolsa, ponga etiqueta y guarde

12. honduladas
13. la pieza de adorno interior debajo del banquillo de la ventana
14. b
15. Sostiene la Madera Interior y Exterior Angulo Muerto
16. cualquiera 4: prímer, papel de lija apropiado, caulk/calafateo, pañós de adherencia,  

      navajas, material de parche, material de relleno, masilla de ventana, trapos, bolsas ziplock, 


      cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados, prímer

17. reunion o riele de bastidor

18. b

19. b, c

20. banquillo

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Preparación del Bastidor y Caja de una 

Ventana Doble Panel con Ventanas Individuales

1. se pone gomoso y es más difícil de eliminar
2. no

3. exterior

4. raspar

5. Reunión o riele de bastidor

1

