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Finalización del Trabajo Exterior

E-GL-4
Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

General Exterior  

Última actualización:

3 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

· El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extrano, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 

    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Cuando la superficie está "pintada correctamente" deberá ser examinada sin        

    ampliación a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más, bajo condiciones  

   

    de iluminación acabado y observado en una posición normal.
· Elimine cualquier basura o suciedad.


·  Toda la herramienta y suministros han sido retirados de la zona de trabajo.
(
Los accesorios de la yarda se han devuelto a posiciones originales.

Tasa de Producción:

· Tasa de producción varía según el trabajo.
Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

· Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del estado 
donde sean aplicables.
· Utilicé una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato 

Materiales y Suministros: 


( bolsas de basura 
Herramientas y Equipos: 

      (  herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

· herramientas y suministros para el sitio de trabajo
      (  escoba y recogedor   

( destornillador eléctrico  

      (  rastrillo de jardín

( aspiradora de taller

Definición de Términos:

Ferreteria – Accesorios, bisagras, cerraduras, mangos, perillas, etc. 
Referencia:  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Inspeccione todas las superficies

     1) superficies pintadas–quite el polvo/basura y retoque como 

         sea necesario

     2) vidrio - raspe la pintura según sea necesario

     3) superficies sin pintar (ferreteria etc.)–  limpie pintura si es 

         necesario

     4) superficies interiores adyacentes a las puertas y ventanas para  

         asegurarse de que no hay pintura, polvo o suciedad
5)  del ajardinamiento, entrada para vehiculos, cubiertas, patios y otras superficies horizontales
6)  del techos


	

	2
	Quite todo el enmascaramiento de plástico, papel y cinta. 
	

	3
	Limpie y doble las lonas/trapos de piso para guardar.
	

	4
	Vuelva a instalar la ferreteria y accesorios.
	

	5
	Devuelva a los accesorios de la yarda a sus posiciones originales.


	

	6
	Limpie todas las superficies circundantes de cualquier basura, peladura y descamación de pintura, quite el polvo etc. 
	

	7
	Deseche la basura adecuadamente.
	

	8
	Etiquete correctamente toda la pintura que se va a dejar con el cliente.


	

	9
	Limpie fregaderos y los baños si se usaron.


	

	10
	Cierre con llave a las puertas y ventanas segun las instrucciones del cliente.


	

	11
	Junte y guarde todas las herramientas, suministros y equipo de manera organizada.


	

	12
	Asegure las escaleras correctamente en el vehículo.


	

	13
	Al final camine y inspecciona la zona de trabajo en busca de cualquier detalles como basura o daño al ajardinamiento y yarda/grama, etc.


	


Técnicas Profesionales:

· Las pizcas(manchitas) de pintura del látex no deseadas se pueden quitar con el alcohol desnaturalizado.

· Tenga cuidado al limpiar la pintura de la ferreteria y accesorios para no dañar las superficies. Intente primero un paño suave con agua tibia, si es necesario, utilice un limpiador y/o algo especial para quitar pintura seca.
· Puede ser provechoso tener el cliente en la inspección final.
· Antes de entrar en un edificio, lávese las manos y asegúrese de que usted no tiene ninguna pintura húmeda en su persona o zapatos.

· Utilice una cubertura protectora sobre los zapatos al entrar en un edificio.

· Inspeccione y pruebe ventanas del interior para asegurarse que trabajan correctamente.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 
responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 
como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 
afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar 
toda responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 
miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 
afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los 
Estados Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no 
se puede reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Finalización del Trabajo Exterior
E- GL-4

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:____________
1.  ¿Qué técnica profesional ayudará a mantener los pisos dentro de un edificio limpio? 


______________________________________________________________________

2. ¿Quién debe acompañarlo durante la inspección final?___________________________

3. ¿Qué químico puede ser útil para quitar pizcas(manchitas) de pintura del látex?

______________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las 4 herramientas y equipamiento para este POA que no son herramientas
           personales-estándar del trabajo?_____________________________________________


______________________________________________________________________

5. ¿Cuál de estos es el primer paso en este procedimiento? (circule uno)

A. Deseche la basura adecuadamente

B. Retire todos los materiales de enmascaramiento

C. Inspeccione todas las superficies y corregir según sea necesario

D. Devuelva a los accesorios de la yarda a sus posiciones originales

6. ¿Qué se debería probar de dentro de la casa?___________________________________


______________________________________________________________________

7. ¿Qué debe hacerse con todas las latas de pintura antes de dejarlas con el cliente?
______________________________________________________________________

8. ¿Segun el cliente, qué se debe hacer a todas las puertas y ventanas?


______________________________________________________________________

9. ¿Qué se debe hacer con las escaleras al final del trabajo?_________________________


______________________________________________________________________

10. ¿Qué debe hacerse con todas las herramientas, suministros y equipos?_______________


______________________________________________________________________

11. Después de inspeccionar todas las superficies y atender/arreglar algún problema, ¿cuál es el siguiente paso?

_______________________________________________________________________

12. ¿Qué se hace al vidrio al final de trabajo? _____________________________________


______________________________________________________________________

13. ¿Qué se hace a las superficies interiores adyacentes a las ventanas y puertas al final del trabajo?
______________________________________________________________________

14.  ¿Cuál de los siguientes no es una herramientas o suministros personales-estándar de   
        trabajo? (circule uno)
A. Pistola para Calafatear
B. Palanqueta

C. Sistema del Clavo
D. Martillo
E. Enchufe de GFI
15. ¿Qué Material o Suministro especial debe usarse en esta POA?____________________


______________________________________________________________________

16. ¿Cuál es el paso final en este POA?__________________________________________


______________________________________________________________________

POA Examen

Finalización del Trabajo Exterior
E- GL-4

Formato de Libro Cerrado
Nombre: _________________________Fecha:____________
1. ¿Cuál de estos es el primer paso en este procedimiento? (circule uno)

A. Deseche la basura adecuadamente

B. Retire todos los materiales de enmascaramiento

C. Inspeccione todas las superficies y corregir según sea necesario

D. D. Devuelva a los accesorios de la yarda a sus posiciones originales

2. ¿Qué se hace a las superficies interiores adyacentes a las ventanas y puertas al final del trabajo?

______________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el paso final en este POA? _________________________________________


______________________________________________________________________

4. ¿Quién debe acompañarlo durante la inspección final? __________________________


______________________________________________________________________

5. ¿Qué deberíamos probar de dentro de la casa?_________________________________


_____________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Finalización del Trabajo Exterior

E- GL-4

1. cubertura protectora sobre los zapatos

2. el cliente

3. alcohol desnaturalizado.

4. escoba y recogedor, destornillador eléctrico, rastrillo de jardín, aspiradora de taller

5. Inspeccione todas las superficies y corregir según sea necesario

6. Inspeccione y pruebe ventanas del interior para asegurarse que trabajan correctamente

7. Etiquete correctamente toda la pintura que se va a dejar con el cliente.

8. Cierre con llave

9. Asegure las escaleras correctamente en el vehículo.

10. Junte y guarda todas las herramientas, suministros y equipo de manera organizada.

11. Quite todo el enmascaramiento de plástico, papel y cinta

12. Se quita cualquier pintura

13. Limpie todas las superficies circundantes de cualquier basura, peladura y descamación de pintura, quite el polvo etc.

14. B. Palanqueta

15. bolsas de basura

16. Al final camine y inspecciona la zona de trabajo en busca de cualquier detalles como basura o daño al ajardinamiento y yarda/grama, etc.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Finalización del Trabajo Exterior

E- GL-4

1. Inspeccione todas las superficies y corregir según sea necesario

2. Limpie todas las superficies circundantes de cualquier basura, peladura y descamación de pintura, quite el polvo etc.

3. Al final camine y inspecciona la zona de trabajo en busca de cualquier detalles como basura o daño al ajardinamiento y yarda/grama, etc.

4. El cliente
5. Inspeccione y pruebe ventanas del interior para asegurarse que trabajan correctamente.
1

