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Lavar el Exterior
E-PR-1

Procedimiento Operativo Artesanía

Categoría Funcional:

Preparación 

Última Actualización:

3 de Abril 2010 

Apariencia & Aseguramiento de la Calidad:
· La superficie que es limpiada correctamente está libre de polvo, grasa, suciedad, tiza, savia, aceite, moho, agentes de limpieza residuales, hollín, etc.
· Asegúrese que no hay daño a la vegetación circundante

· Asegúrese de que no hay daños visibles al sustrato
Tasa de Producción:

· Aproximadamente 400 pies cuadrados por hora.

· La tasa de producción puede variar con el alcance del trabajo.
Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices 

  estatales donde sean aplicables.

· No mezcle cloro o productos que contengan cloro con amoníaco o productos que contengan amoníaco, estos productos al mezclarse causan una reaccion quimica y gases venenosos. 
· Tenga cuidado, que el cubrimientos de plástico es muy resbaloso cuando está mojado. 

· Esté consciente de los procedimientos de seguridad relacionadas con el uso de la lavadora de alta presion incluso pero no limitado con las heridas de inyección.
Materiales y Suministros:

( agua 
          
( agente de limpieza adecuado  
( cloro  

( esponjas          
( cubrimiento de plástico                  ( agente químico para quitar moho
      ( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados            

Herramientas & Equipos:
      ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajos  

      ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

      ( lavadora de alta presion, varas, mangueras y puntas          ( manguera(s) de jardín     

      ( palo de extensión                ( cepillo de fregar                 ( pompa para rociar  

      ( chaqueta y pantalones y botas protectoras                         ( rastrillo

Definición de Términos:
Fungicidas - Agente químico para eliminar/prevenir el crecimiento de moho

      LPC (*PSI) –  Libras por pulgada cuadrada (*pounds per square inch)
      SME - Secuencia Más Eficiente para realizar cada tarea.
      Moho – una variedad de especies fungosas comúnmente negras o grises. 

Referencia  
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	  
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1


	Quite todos los artículos de la área de trabajo como muebles, parrillas, plantas, juguetes, etc.


	

	2
	Proteja todas las superficies contiguas que se pueden dañar. Use la protección para vegetación apropiada (vea técnicas profesionales).


	

	3
	Asegúrese de que todas las ventanas y puertas están cerradas.


	

	4
	Establezca una manguera con punta de rociar o lavadora de alta presion (refiérase al POA Lavado de Alta Presion).


	

	5
	Mezcla de agentes de limpieza y fungicidas según las indicaciones del fabricante.


	

	6
	Lave superficies en totalidad área por el área. Procede con la Secuencia Más Eficiente (SME).


	

	6A
	Aplique la mezcla limpieza de abajo asi arriba. Use un pompa para rociar, lavadora de alta presion con inyector, cepillo de fregar u otro método.


	

	6B
	Mantenga las superficies mojadas, con un rociado ligero de agua limpia, según sea necesario, durante este período de espera.


	

	6C
	Moja de abajo asi arriba con una rociado ligero de agua limpia. Haga lo mismo con vegetación adyacente.


	

	 6D              
	Lave las superficies con agua limpia desde la parte inferior asi arriba.
	

	7


	Determinar si se han quitado los contaminantes de la superficie. Repita los pasos 6A – 6D según sea necesario.


	

	8
	Enjuague, de un rociado ligero con agua limpia, de arriba asi abajo a todas las superficies lavadas y adyacentes, incluyendo vegetación.


	

	9
	Inspeccione el interior en busca de infiltración del agua, y si hay agua corrija, según sea necesario.


	

	10
	Procede a la siguiente área y repita los pasos 6A - 9.


	

	11
	Limpiar el sitio según sea necesario, prestando  atención especial a la vasura en banqueta y entrada.

	

	12
	Enjuague todo el equipo después de usarlo.


	


Técnicas Profesionales:   

(
Trabajando alrededor de alambres eléctricos, tome precauciones especiales usando escalas de fibra. La compañía eléctrica local puede or poner insulaciona los alambres eléctricos sobre la tierra.

· No use plástico sobre la vegetación para evitar dañarlo. Tela de jardin, delas de pizo o abultamiento se puede utilizar para proteger la vegetación.

· Mantenga la vegetación mojadas, con un rociador de agua limpia, según sea necesario. Tenga en cuenta que el cloro y algunos detergentes pueden matar vegetación.

· Cloro mata moho y algas, pero no es un agente de limpieza. Se requiere un agente de limpieza adicional para áreas que tienen tanto el moho como cualquier otro tipo de contaminación (grasa, suciedad, etc.).

· Este consciente del las condiciones de viento durante el enjague los productos de limpieza; pueden desviarse y causar daño.
· En áreas difíciles para limpiar, puede ser necesario usar un estropajo abrasivo sintético.   
· Pruebe líquidos limpiadores en un área discreta antes del proceder.

· Un pompa eléctrica para rociar agua se puede utilizar para aplicar productos de limpieza más efectiva.
· Los productos químicos de limpieza mezclados pueden perder la eficacia en tan sólo 2 – 3 horas (consulte las especificaciones del fabricante).

· Existen productos especiales diseñados para restaurar y abrillantar las superficies de madera.

· Existen productos especiales diseñados para eliminar varios tipos de manchas como las de tanino y el óxido. 
· Tenga en cuenta que a veces las manchas están integradas y no se puede quitar.

· Tenga en cuenta que las proyecciones, alineándose junto salientes, plafones y techos en porche que normalmente no se enjuaga por la lluvia puede requerir limpieza adicional.

· Evitar que entre agua en los respiraderos.

· Al usar la lavadora de alta presion en estructuras de madera, es importante recordar que la unidad debería ser usada eficazmente para aplicar volúmenes más altos del agua a áreas a fin de enjuagar la contaminación y detergente.  La lavadora de alta prescion no debe usarse para desintegrar o desolver la contaminación de las superficies. 
· Un  letrero se puede colocar en el interior de la casa en todos los puntos de la salida para notificar al propietario del trabajo del lavado exterior. 
· Una cuerda atada a una gancho puede ser conectada a un tubo flexible para ayudar a soportar el peso de la manguera mientras se trabaja en una escalera. 
· Esté consciente que el cloro puede descolorar superficies metálicas.

· Si no se quita el moho y contaminantes de las superficies causarán la falla de la capa.

· Al mezclar productos de limpieza con agua, agregue el agua primero seguido por el agente.

Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en 
cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved


POA Examen

Lavar el Exterior
E-PR-1

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _____________________________Fecha:_________
1.
No mezcle ____________o productos que contengan ____________ con amoníaco o productos que contengan amoníaco.

2. ___________________________ es un agente químico para eliminar/prevenir el   

            crecimiento de moho.
      3.
La tasa de producción para el lavado de las superficies exteriores es aproximadamente

            _____________________________________________________

4. Además de las herramientas de trabajo personal estándar & suministros y herramientas del sitio de trabajo estándar, lista tres otras herramientas necesarias para el lavado de las superficies exteriores:




, 

            
, y

                      .

5. Cuando lave las superficies exteriores, asegúrese de que todas las __________________ 

      y __________________ están cerradas.

6. ¿A qué POA se debería referir para establecer una manguera con punta de rociar o  lavadora de alta presion?



.
      7.
¿Qué significa la abreviatura SME? ________________________________________

8. Trabajando alrededor de alambres eléctricos, tome precauciones especiales usando  

       _____________________________________.

9.
Evite que entre _______________ en los respiraderos.

10. ¿Cuál no es un paso de procedimiento cuando lave una superficie exterior? (circule uno)

a) Enjuague todo el equipo después de su uso.  

b) Determinar si se han quitado los contaminantes de la superficie.

c) Rellenar los agujeros con masilla.  

d) Quite todos los artículos de la área de trabajo.

      11.
¿Qué es la abreviatura de libras por pulgada cuadrada? 
                       


12.
Moho y contaminantes de las superficies causarán _____________________ de la capa.
13. ¿Cuáles no son una de los Materiales y Suministros necesarios para lavar una superficie exterior? (circule uno)
a)  agua  b) papel de lija de exterior  c) cloro   d) espongas

14. Aplique la mezcla de limpieza de abajo ____________________________ .


15.
Un  ___________________________________ puede utilizarse para aplicar productos de limpieza más efectiva.

POA Examen

Lavar el Exterior
E-PR-1
Libro Cerrado

Nombre: _____________________________Fecha:_________
1. Como se llama la variedad de especies fungosas comúnmente negras o grises

      2.
Liste 3 cosas que una superficie debe ser libre de, si esta limpiado correctamente:

            _________________________________,     
                                                ,
            y 
                                                      .

3.   La tasa de producción para lavar las superficies exteriores pueden variar en alcance 
      de las condiciones de trabajo. La tasa de producción aproximada es la siguiente:
a. 175 pies cuadrados por hora  

b. 250 pies cuadrados por hora  

c. 300 pies cuadrados por hora 

d. 400 pies cuadrados por hora
4.
Las superficies pueden ser muy _________________________ cuando está mojado.

      5. 
Ser conscientes de __________________________ durante el lavado con los productos  
            de limpieza; pueden desviarse y causar daño.
6.
En áreas difíciles ____________________________________, puede ser necesario usar un estropajo abrasivo sintético.

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto
Lavar el Exterior
1. cloro

2. Fungicidas
3. 400 pies cuadrados por hora

4. lavadora de alta presion, varas, mangueras y puntas, manguera(s) de jardín, palo de extensión, cepillo de fregar, pompa para rociar, chaqueta y pantalones y botas protectora,                          rastrillo

5. ventanas y puertas
6. POA lavadora de alta presion
7. Secuencia Más Eficiente para realizar cada tarea.
8. escalera de fibra

9. agua

10. C

11. LPC
12. la falla

13. b

14. abajo asi arriba

15. pompa eléctrica para rociar agua
Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Lavar el Exterior
1. moho

2. polvo, grasa, suciedad, tiza, savia, aceite, moho, agentes de limpieza residuales, hollín
3. d.

4. resbaladizo

5. las condiciones de viento
6. para limpiar


