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Procedimiento Operativo Artesanía

Serie Exterior - Residencial
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GENERAL











E-GL-1                     
Secuenciación de Tareas para la Preparación

E-GL-2
              


Configuración de Sitio de Trabajo Exterior

E-GL-3

      

Protección Exterior

E-GL-4

      

Finalización del Trabajo Exterior


PREPARACION 

E-PR-1



Lavar el Exterior

E-PR-2
Eliminación del Revestimiento - Raspado y Lijado
E-PR-3



Llenar Agujeros de Clavos

E-PR-4



Eliminación del Revestimiento - Especificamente para Tablillas-al Raspar y Lijar

E-PR-5



Eliminación del Revestimiento deTablillas de Madera y Tejas-al Raspar y Lijar

E-PR-6



Preparación y Reparación de Estuco (Base de Cemento)
E-PR-7

          

Calafateó (Caulk)

E-PR-8



Prepara una Puerta de Seis Paneles para Pintar
E-PR-9



Preparación del Bastidor y Caja de una Ventana Doble con Panel de Ventanas 




Individuales

E-PR-10

          

Eliminación del Revestimiento de Moldura-al Raspar y Lijar

E-PR-11



Preparar una Contraventana de Madera con Postigos
E-PR-12



Prepara Madera - Nueva y Madera con Primer

E-PR-13



Reparar Madera Podrida- Usando Rellenos de Epoxi
E-PR-14



Preparación del Porche de Madera y Capa Final
PINTAR/REVESTIMIENTO 

E-PT-1



Revestimiento Exterior para Tablillas

E-PT-2



Revestimiento de Tablillas de Madera y Tejas

E-PT-3
     
          

Capa de Estuco

E-PT-4



Panel Door Coating

E-PT-5



Revestimiento de una Ventana de Doble Panel con Ventanas Individuales

E-PT-6 



Revestimiento de Moldura Exterior

E-PT-7



Pintar una Contraventana de Madera con Postigos
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