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Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

(  Las superficies deben estar en buen estado con el perfil necesario para que la pintura pueda adherirse correctamente.

(  Las superficies deben estar libres de marcas de las herramientas y marcas de lijada causadas por los contratistas de Pintura y Decoracion cuando se ve a una distancia de 39 pulgadas (1 metro) o más desde una posición de visión normal después de acabado final.

(  Las superficies no deberían tener bordes agudos o cantos mayores que el nivel de preparación especificado del alcance de trabajo cuando se ve de una posición de inspección normal después de la capa final.
Tasa de Producción:

· Aproximadamente 300 pies cuadrados por hora, sin embargo esta al alcance del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad necesaria para su trabajo particular para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

(  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.

Herramientas y Equipos:

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo   

      ( lavadora a presión/hidro lavadora  


( Lápiz de pH 

Definición de Términos:

Sellador – un líquido que previene la absorción excesiva de capas de revestimiento y proporciona una superficie más uniforme para la capa final, y asegura la mejor adherencia en las superficies calcáreas.
Lápiz pH – un lápiz que crea diferente colores correspondiente al nivel de pH

Nivel de Alcalinidad – una condición donde el pH es superior a 7
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	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán
	Finalizado

Bien

	1
	Evalúe superficies para la preparación apropiada.
	

	2
	Asegúrese de que el nivel de alcalinidad del estuco nuevo o reparado es aceptable para la capa. 

a. Algunos parches de material estuco se pueden pintar en un día.
b. Algunos estucos necesitan curarse 30 días antes de aplicar imprimadores.
c. Algunas pinturas e imprimadores son diseñados específicamente para ir sobre superficies de alta alcalinidad.
d. Un lápiz pH puede utilizarse para evaluar los niveles de alcalinidad.
	

	3
	Asegúrese de que el contenido de humedad del estuco esta a un nivel aceptable. Cuando las condiciones lo  requieran, verifique el nivel de humedad con un medidor de humedad. En climas secos, puede ser necesario hidratadar la superficie antes de aplicar el recubrimient.
	

	4
	Protege todas las superficies que no serán pintadas.
	

	5
	Establecer un patrón coherente y sistemático para su trabajo para evitar las cobertura insuficiente y maximizar la calidad, productividad y seguridad.
	

	1. 6
	Aplicar capa(s) de estuco con una brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Si se utiliza la pulverizadora sin aire, trabaje el revestimiento en la superficie con una brocha o rodillo. Esto mejorar la adherencia y recubrimiento uniformidad.
	

	2. 7
	Proceder con la siguiente secuencia:
· Comience en una esquina superior de su arca de trabajo.

· Pinta hasta un punto de interrupción natural como la moldura.
· Aplique la capa en las secciones de tamaños más grandes posibles manteniendo un borde húmedo en todo momento. Use una presión uniforme cuando esta aplicando la capa.

· Asegúrese de que todas las áreas están cubiertas uniformemente, sin agujeros.
	

	3. 8
	Inspeccióne la apariencia y calidad en el área entera antes de empezar la área siguiente. 
	

	4. 9
	Repita pasos hasta que termine toda la área.
	

	5. 10
	Inspeccióne la apariencia y calidad en el área entera y repita cualquier paso anterior como sea necesario. Cuando se haya secado la capa, prestar atención especial a los agujeros tamaño alfiler que pudieran haberse formado durante el proceso de secado.
	


Técnicas Profesionales:   

· Pruebas de adherencia pueden ser útil para determinar el nivel de eliminación del revestimiento, que puede ser necesario.

· Con un golpecito en la superficie se puede producir un sonido hueco, que puede ser indicio de que hay mala adherencia para el revestimiento.

· Las compañías eléctricas locales pueden proporcionar protectores adicional alrededor de la distribución de energía eléctrica sobre la tierra.

· Trabaje desde una altura cómoda,  por encima de su cabeza hasta la parte superior de la escalera. Si utiliza un andamio, trabaje hasta la altura de su cintura.

· Trabaje en una sección que sea el ancho de su brazo, mientras que este centrado en la   

       escalera. 

·  Trabaje por delante del movimiento del sol en climas muy caliente.
· Si una superficie está caliente al tocarse, puede que sea demasiado caliente para pintar.
· Un sellador puede ayudar con adherencia, resistencia a la humedad y aumentar metros cuadrados por galón de imprimación o pintura.
· Use un rodillo de tamaño ¾" de pulgada a 1.25" pulgada cuando use revestimiento de estuco.
· Hay herramientas especiales disponibles donde se integra el rodillo con la punta de lavadora de presión/hidro lavadora.
· Un poste de extensión largo se puede usar desde el suelo, esto puede aumentar la productividad sobre el funcionamiento de una escalera.
· Siempre que sea posible, eliminar la suciedad de la fundación de debajo del base subterránea y agrege estuco, esto dara resistencia adicional del agua. Una lavadora de presión/hidro lavadora con una boquilla giratoria de grado cero puede ser efectiva para esto. 

· Asegúrese de que el nivel de pH actual es menor que el máximo nivel aceptable para el recubrimiento que sera utilizado. Esta información normalmente puede encontrarse en las hojas de datos de producto del fabricante.
· Las imprimaciones y pinturas con base de aceite y pinturas son menos tolerantes que revestimientos acrilicos cuando la superficie tiene un pH altos. Por lo tanto, son más susceptibles a problemas relacionados con el alcalinidad.
· Un nivel de pH de menos de diez es generalmente aceptable para recubrimientos a base de agua sin embargo algunos recubrimientos están clasificados para la aplicación a un nivel de pH de hasta 13.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. 

Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. 
Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más 

adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 

los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 

Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 

reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010 Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Capa de Estuco 

E-PT-3

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _______________________Fecha:_____________

1. Cuándo el estuco es aplicado primero, ¿cuanto tiempo debería curarse antes de que es seguro aplicarle pintura? ___________________________________________________

2. ¿Cómo puede evitar las zonas perdidas o delgadas cuando pinta estuco? ____________

       ______________________________________________________________________

3. ¿Qué nivel de pH sería demasiado alto para pintar encima? _______________________

       ______________________________________________________________________

4. ¿Qué herramienta se puede utilizar para determinar el nivel del pH? ________________
      ______________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las tres formas en las que puede aplicar revestimientos sobre estuco? 
       ______________________________________________________________________

6. ¿Como se llama un líquido que previene la absorción excesiva de capas de revestimiento y proporciona una superficie más uniforme para la capa final, y asegura la mejor adherencia en las superficies calcáreas? _______________________________________

7. ¿En qué lado de una casa debería comenzar? __________________________________

8. Cuando inspeccióne la apariencia y calidad en el área entera, ¿Qué debería buscar con la atención especial?______________________________________________

      ________________________________________________________________________

9. Si estan rodando la capa en el estuco, ¿qué tamaño de rodillo se recomienda? _________

       _______________________________________________________________________

10. ¿Qué herramienta puede ayudar con la productividad haciendo áreas altas? ___________

      _______________________________________________________________________

11. ¿Cómo se puede evitar tener zonas seque demasiado rápido en los días soleados? 

      _______________________________________________________________________

12. ¿Qué tipo de imprimación y pintura es más tolerable a los niveles alto de pH en las superficies de estuco?
       ______________________________________________________________________

13. ¿Cuáles son los niveles superiores de pH para capas basadas de agua? ______________

      _______________________________________________________________________

14. ¿Qué técnica puede ayudar a agregar resistencia de agua adicional en la parte inferior de una superficie de estuco?__________________________________________________

15. Además de las herramientas estándar de trabajo personal y suministros y las herramientas estándar de trabajo y suministros, ¿Qué dos otras herramientas y equipo se recomiendan? 
      _______________________________________________________________________


POA Examen

Capa de Estuco

E-PT-3

Formato de Libro Cerrado

Nombre: ______________________Fecha:______________
1. ¿Qué tipo de imprimación y pintura es más tolerable el nivel de pH en las superficies de estuco?
      ____________________________________________________________________

2. ¿Qué herramienta se puede utilizar para determinar el nivel del pH?
      ____________________________________________________________________

3. Cuando inspeccióne la apariencia y calidad en el área entera, ¿Qué debería buscar con la atención especial?____________________________________

      ____________________________________________________________________

4. Como se llama un líquido que previene la absorción excesiva de capas de revestimiento y proporciona una superficie más uniforme para la capa final, y asegura la mejor adherencia en las superficies calcáreas? _____________________________

5. Si estan rodando la capa en el estuco, ¿qué tamaño de rodillo se recomienda?
      ___________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Capa de Estuco

E-PT-3

1. Algunos se pueden pintar dentro de un día, pero algunos necesitan 30 días para curar.
2. Establecer un patrón coherente y sistemático para su trabajo.
3. El nivel de pH no debe ser superior de 7.
4. Use lápiz pH que crea diferente colores correspondiente al nivel de pH.
5. Se puede usar una brocha, rodillo o pulverizador sin aire.
6. Sellador

7. Es mejor comenzar en una esquina superior del área de trabajo.
8. Prestar atención especial a los agujeros tamaño alfiler que pudieran haberse formado durante el proceso de secado.
9. Use un rodillo de tamaño ¾" de pulgada a 1.25" pulgada cuando use revestimiento de estuco.
10. Un poste de extensión largo se puede usar desde el suelo, esto puede aumentar la productividad sobre el funcionamiento de una escalera.
11. Trabajar por delante del sol en los días soleados para mantenerse en el lado sombreado del edificio.
12. Recubrimientos acrílicos son más tolerables que pinturas alquídicas.
13. Un nivel de pH de menos de diez es generalmente aceptable para recubrimientos a base de agua sin embargo algunos recubrimientos están clasificados para la aplicación a un nivel de pH de hasta 13.
14. Siempre que sea posible, eliminar la suciedad de la fundación por debajo del base subterránea y agregar estuco, esto dara resistencia adicional del agua. Una lavadora de presión/hidro lavadora con una boquilla giratoria de cero grado puede ser efectiva para esto. 

15. Lavadora de presión/hidro lavadora y lápiz de pH

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Capa de Estuco

E-PT-3

1. Recubrimientos acrílicos son más tolerables que pinturas alquídicas en estuco
2. Use lápiz pH que crea diferente colores correspondiente al nivel de pH
3. Buscar agujeros tamaño alfiler que pueden haberse formado durante el proceso de secado.
4. Sellador

5. Use un rodillo de tamaño ¾" de pulgada a 1.25" pulgada cuando use revestimiento de estuco.
1

