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Revestimiento de Moldura Exterior

     E-PT-6

Procedimiento Operativo Artesanía
Categoría Funcional:

Preparación Exterior

Última actualización:
 
29 de Abril 2010

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad: 

     (  El PDCA Estándar P1-04  indica la superficie pintada correctamente se define como: 



(  Uniforme de aspecto, color, textura, ocultamiento y brillo.




(  Libre de material extranjero, bullos, pieles de pintura, chorreaduras, caidas, 
    
    manchas, fallas o coberturas insuficientes.


(  Libre de goteos, pizcas (manchitas), caídas o el sobrespray causados por 


    los contratistas de Pintura y Decoracion.


(  Una superficie es “correctamente pintada” cuando examinada de una posición 


    normal después de la capa final.
(  Las líneas de corte debe ser nítido y coherente en cualquier superficie adyacente al no ser   

            pintado con el mismo material.
Tasa de Producción:

·  100 pies lineales por hora       
       La tasa de producción puede variar dependiendo el ámbito del trabajo.
Directrices de Seguridad: 

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

     (  
Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.
Materiales y Suministros: 
( filtro de pintura                     ( pintura  
( Rodillo de Pintura 

Herramientas y Equipos: 

      ( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo  

   
      ( herramientas y suministros para el sitio de trabajo  

Definición de Términos:

   Corte –  Una técnica que se utiliza con una brocha para crear un borde afilado como en la intersección de  una pared y recorte. o la aplicación con brocha de una capa a áreas que no pueden ser alcanzados con un rodillo. (PDCA Manual de Artesanía)

   Allanar-reduciendo o disminuyendo la capa final de pintura con una brocha casi seca.  (PDCA Manual de Artesanía)

   Brillando – La apariencia que no es uniforme de un revestimiento aplicado a paredes u otras superficies, donde hay variaciones notables de brillo o color. Esto puede ser causado por la aplicación a una superficie que fue sellado de manera desigual (con marcas de succión), o  la aplicación de pintura excesiva donde los caminos de rodillos se superponen (lapeado), etc. (PDCA Manual de Artesanía)

Marcas de Vuelta – pinte una capa de modo que su borde se extiende sobre y cubre el borde de la capa anterior (que menudo ya se seco), causando un aumetno que aparece como un color o brillo ligeramente diferente. (PDCA Manual de Artesanía)
   Reducir – Los movimientos finales y ligeros de la brocha, durante una operación de la pintura. (PDCA Manual de Artesanía)

   Contenido de Humedad – la cantidad de vapor de agua líquida contenida en un sustrato (por ejemplo madera, concreto, mampostería, yeso etc.)
   Derrame de Pintura – Cuando el exceso de pintura se extiende más allá y alrededor del borde de la cara de una superficie que se debe pintar.
Capa Superior/Capa Final – esta capa de pintura en una operación que no es prímer. La capa final está específicamente formulada para la resistencia ambiental y apariencia. (PDCA Manual de Artesanía)

Borde Mojado – el borde o el final de un área mojada, que todavía es realizable y puede ser incorporada fácilmente. (PDCA Manual de Artesanía)
Referencias:
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA, Craftsman’s Manual, 1995.

C. National Center for Construction Education & Research, Wheels of Learning Level 2 Painting, 1997. 

D. PDCA, Cost & Estimating Guide, Volume 2, 2003. 

E. The Master Painter’s Institute, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                             
	Finalizado

Bien

	1
	Conozca el alcance, secuencia de pintura y color de los bordes y su orillas que cumplen con el revestimiento de la tablillas. Este conscientes de los diferentes estilos y técnicas del procedimiento de cortar lineas.
	

	2
	Protege todas las superficies que no serán pintadas.
	

	3
	Evalue las superficies para la preparación apropiada. 
	

	4
	Verifique los niveles de humedad del sustrato con un medidor de humedad. Consulte las especificaciones del fabricante para los niveles de humedad aceptable.
	

	5
	Quite polvo y los escombros segun sea necesario.
	

	6A

6B

6C


	Aplique la capa a la moldura usando una brocha, rodillo o rociador.

Trabaje la capa en la textura de la superficie con brocha o rodillo.      

Aplique la pintura con un solo brochaso por moldura/superficie del elemento, si es posible pinte en la dirección que va la pintura anterior. Mantenga las secciones lo suficientemente cortas como para minimizar el lapeado visible o las marcas de la brocha.
	

	7
	Proceder con la siguiente secuencia:

       ( Debe comenzar en una esquina del trabajo   

       ( Pinte a un punto de interrupción natural como el final de un elemento de moldura.
       ( Aplique la capa en las secciones de tamaños más grandes posibles, 

manteniendo un borde mojado en todo momento. Trabaje de una áreas sin pintar zonas recién pintadas. Esto puede maximizar la producción evitando las marcas de vuelta o brillo.

	

	8
	Inspeccione la apariencia y calidad en cada área entera antes de empezar la área siguiente. Mientras continúa con su trabajo, busque efectos de derrame de pintura en los bordes.
	

	9
	Repita los pasos 4 – 7 hasta completar toda la zona.
	

	10
	Inspeccione la apariencia y calidad en cada área entera y repita los pasos anteriores segun sea necesario.
	


Técnicas Profesionales:   

· Si una superficie está caliente al tocar, puede ser demasiado caliente para pintar.  

· Si es posible, trabaje fuera de la luz del sol directa.  

· Permita suficiente tiempo para que la pintura se seque antes de la exposición a luz del sol directa, para evitar la formación de ampollas o las arrugas.
· Para pinturas con base de agua, moje el rodillo con agua antes de usarlo y quite el exceso de 

agua dandole vueltas al rodillo. Esto ayudará a que el rodillo cargue más pintura.
· Mantenga las brochas acondicionadas y limpias durante el uso para la eficiencia optima y lanzamiento óptima eficiente de la pintura. 

· Utilice la brocha más grande que sirve para hacer líneas de corte apropiadas y consistente con la capa final. 

· Utilice un rodillo para aumentar la producción.
· Para aumentar la producción, use un rodillo más grueso pero asegúrese de que no suelte pelo. 
· Los colores de revestimiento pueden ser pintados hasta el borde exterior para crear una línea de contraste de color claro (a diferencia de cambio del color que colinda en la esquina interior de apartadero de la tablilla y elemento).  Asegúrese de preguntar.
· La secuencia de pintar moldura y  revestimiento de pintura de tablillas puede cambiar dependiendo de los detalles de cada trabajo individual.

· El tamaño de las secciones que se pueden cubrir sin crear marcas de vuelta variará considerablemente dependiendo de los factores tales como, la humedad y la temperatura para secar.
· En áreas propensas a la humedad, comprube los nieveles; tal como alrededor de molduras detrás de arbustos y uniones etc.
· Cuando pinte las barandillas, desarrolle un patrón sistemático para que las superficies no les falten pintura, mantenga un borde húmedo y maximizara la eficiencia.
· Si una persona esta pintando barandillas, revise el otro lado en busca de el derreme de pintura para mantener un acabado igual.
· Al pintar las barandillas o pasamanos, es más eficiente tener dos pintores trabajando simultáneamente, uno a cada lado.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 

surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos voluntarios 
de los 
miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único 
de los 

miembros de PDCA.  Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 

Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o maneras sin el permiso expresado de PDCA.

     Copyright © 2008, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Revestimiento de Moldura Exterior
E-PT-6

Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: __________________________Fecha: ___________

1. ¿Cuál es la tasa de producción sugerido en pies lineal por hora para pintar moldura exterior?

______________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la forma sugerida para pintar barandillas y pasamanos de manera más eficiente?
         ______________________________________________________________________

3. ¿Qué tan grande debe ser la brocha para pintar molduras? _______________________


______________________________________________________________________

4. ¿Qué puede hacerse con un rodillo para carga más pintura cuando la pintura base es  de agua? 


______________________________________________________________________

5. ¿Cuándo debe comprobar la calidad del trabajo? _______________________________


______________________________________________________________________

6. ¿Dónde debe comenzar a pintar en una sección del moldura? _____________________


______________________________________________________________________

7. ¿Como se llama el exceso de pintura que se extiende más allá y alrededor del borde de la cara de una superficie que se esta pintando?____________________________________

8. ¿Como se llama la apariencia que no es uniforme de un revestimiento aplicado a paredes u otras superficies, donde hay variaciones notables de brillo o color? ________________

9. ¿Dónde deben analizarse los niveles de humedad en un substrato? __________________
_______________________________________________________________________

10. ¿Cuando es demasiado caliente para pintar una superficie?________________________


_______________________________________________________________________

11. ¿Qué es lo que causa las marcas de vuelta? ____________________________________


_______________________________________________________________________

12. ¿Cuáles son tres maneras de aplicar la capa a la moldura?_________________________


_______________________________________________________________________

13. ¿Cuánta humedad sobre una superficie es demasiado? ____________________________


________________________________________________________________________

14. ¿Qué le puede resultar a la pintura si es expuesta a la luz del sol directa, muy pronto?

________________________________________________________________________

15. ¿Qué características debe buscar en un rodillo para ayudar a aumentar la producción?

________________________________________________________________________


POA Examen

Revestimiento de Moldura Exterior

E-PT-6

Libro Cerrado

Nombre: __________________________Fecha: _________ 

1. ¿Qué tan grande debe usarse ser la brocha cepillo para pintar? _____________________


_______________________________________________________________________

2. ¿Cuándo debe comprobar la calidad del trabajo?________________________________


______________________________________________________________________

3. ¿Cuánta humedad sobre una superficie es demasiado?___________________________


______________________________________________________________________

4. ¿Qué es lo que causa las marcas de vuelta? ___________________________________


______________________________________________________________________

5. ¿Qué le puede resultar a la pintura si es expuesta a la luz del sol directa, muy pronto? 


_______________________________________________________________________

Clave de Respuestas – Libro Abierto

Revestimiento de Moldura Exterior

E-PT-6

1. 100 pies lineales por hora 

2. Es más eficiente tener dos pintores trabajando simultáneamente, uno a cada lado.
3. La brocha grande sirve para hacer líneas de corte apropiadas y consistente con la capa final. 

4. Moja la cubierta del rodillo antes de su uso.
5. Cuando una seccion se hay completado y antes de pasar a una seccion nueva, inspeccione la apariencia y calidad en cada área entera y repita los pasos anteriores segun sea necesario.

6. Debe comenzar en una esquina del trabajo, pinte a un punto de interrupción natural como el final de un elemento de ajuste.
7. Derrame de pintura

8. brillando

9. En areas donde hay humeda, como alrededor de molduras detrás de arbustos y uniones etc.
10. Si una superficie está caliente al tocar, puede ser demasiado caliente para pintar.  

11. Las marcas de vuelta son causados por una capa traslapada con otra capa que se empezado a secar. Esta es la razón por la que debemos mantener un borde húmedo.
12. Usando una brocha, rodillo o rociador..

13. Consulte las especificaciones del fabricante para los niveles de humedad aceptable.

14. La pintura puede forma ampollas o las arrugas.

15. Use un rodillo más grueso pero asegúrese de que no suelte pelo.

Clave de Respuestas – Libro Cerrado

Revestimiento de Moldura Exterior
E-PT-6

1. La brocha grande sirve para hacer líneas de corte apropiadas y consistente con la capa final. 

2. Cuando una seccion se hay completado y antes de pasar a una seccion nueva, inspeccione la apariencia y calidad en cada área entera y repita los pasos anteriores segun sea necesario.

3. Consulte las especificaciones del fabricante para los niveles de humedad aceptable.

4. Las marcas de vuelta son causados por una capa traslapada con otra capa que se empezado a secar. Esta es la razón por la que debemos mantener un borde húmedo.
5. La pintura puede forma ampollas o las arrugas.
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