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3 de Abril 2010    

Apariencia y Aseguramiento de la Calidad:  

· Su taller debe estar limpio, organizado para eficiencia, segura, fuera del área de tráfico, y lo más cerca posible a la zona de trabajo.
Tasa de Producción:

· Manera oportuna.

Tasa de producción varía según el trabajo.

Directrices de Seguridad:

· Siga todas las reglas de OSHA y procedimientos de seguridad para prevenir lesión de los peligros siguientes, incluyendo pero no limitados: herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada. Practique la seguridad para el cliente que incluye pero no limitada a detectores de humo y monóxido de carbono, las puertas de seguridad y otros dispositivos para la protección de niños.

      (  Siga toda EPA, Renovación Remodelación y Pintura (RRP) directrices y directrices del 
estado 
donde sean aplicables.

· Utilicé una navaja con el mango apropiado. Retraiga o invierta la navaja cuando no esta en uso inmediato.

· Cuando se trabaja en una area que tiene detectores de fuego y humo cubralos, si es permitido por el codigo de incendios locales. DEBE quitar las cubiertas al final del dia.    

· Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de enchufes e interruptores y asegúrese de que se mantienen secos para evitar descargas eléctricas.

Materiales y Suministros: 

( protección para el piso impenetrable 

( plástico para enmascarar  

( cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados  
( bolsas de basura
Herramientas y Equipos: 

( herramientas y suministros personales-estándar de trabajo

( herramientas y suministros para el sitio de trabajo

Definición de Términos:

Trapos de Piso – protección del piso impenetrable a los líquidos, agua y sólidos
Referencia   
A. PDCA, PDCA Industry Standards, 2004.

B. PDCA,  Craftsman’s Manual, 1995

C. Athey, Cindy et al., Wheels of Learning Level 2 Painting, Upper Saddle River, National Center for Construction Education & Research, 1997.

D. Cusumano, Bob et al. Cost & Estimating Guide, PDCA, 1998. 
E. MPI, The Master Painter’s Glossary, 2004.

	#
	Pasos de Procedimiento que se Seguirán                                                                
	Finalizado

Bien

	1
	Determine un área segura y conveniente para el taller. Asegúrese que el taller no está cerca de la estufa, caldera, horno o calentador de agua o ninguna llama abierta.

 
	

	2
	Protegar el piso y su área con protección del piso impenatrable. Utilice precaución extra donde se guardará la pintura.


	

	3
	Herramientas y materiales deberían ser organizan apropiadamente en el taller.


	

	4
	Organize los materiales en secuencia de uso, tales como: sumministros, imprimaciones, pintura.


	

	5
	Asegúrese de que todos los materiales en el taller estan sellados o resellados correctamente después de su uso.


	

	6
	Asegúrese que MSDS, el extintor de fuego y el botiquín están fácilmente disponibles.
	

	7
	Al final de cada día de trabajo, todos los trapos utilizados con solventes o el aceite deben estar bien asegurados.


	

	8
	Tome el cuidado especial que el taller sea seguro y libre de niños y/o animales domésticos.


	

	9
	Cada día el taller debe dejarse en una manera ordenada y limpia.
	


Técnicas Profesionales:
· Purificadores de aire comercial se puede utilizar para filtrar el polvo. 

· Una máquina purificadora de aire ozono puede utilizarse para eliminar los olores.

· Cubre las paredes que no seran pintados, incluso paredes empapeladas, con láminas de plástico de cargada estática (cubrimiento plástico).  Este plástico generalmente se adhiere a la pared sin el uso de la cinta.
Notas: 

1) Este POA es una sugerencia para el segmento especificado de la tarea y de la industria. Los alcances y las condiciones particulares del trabajo pueden ajustarse al procedimiento. Además, cada compañía puede tener los métodos y procedimientos que son más adecuados a sus operaciones, estrategia o el cliente, etc.

2)
PDCA y sus representantes, afiliados, directores y proveedores de contenido no tendrán 

responsabilidad por daños resultantes del uso de este POA, incluso si tales daños vienen 

como resultado de las omisiones o actos negligentes de PDCA o sus representantes, 

afiliados, directores y proveedores de contenido. El usuario se compromete a aceptar toda 
responsabilidad por el uso de la POA o para indemnizar a sus oficiales, directores, 

miembros, proveedores de contenido, contratistas independientes, empleados, agentes y 

afiliados de cualquier pérdida por razón de o alguna manera relacionadas con o que 
surjan 
de la utilización de este POA de PDCA.

3) 
Este POA de funcionamiento de la artesanía es el producto de los esfuerzos 
voluntarios de los miembros del foro de la artesanía de PDCA y es para el uso único de 
los miembros de PDCA. Este POA se protege bajo leyes de copyright de los Estados 
Unidos de América. El contenido de este POA es la propiedad de PDCA y no se puede 
reproducir en cualquier forma o manera sin el permiso expresado de PDCA.

Copyright © 2010, Painting and Decorating Contractors of America. All Rights Reserved.


POA Examen

Configuración y Mantenimiento del Taller
Libro Abierto 

(puede usar sus notas en este examen)

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. ______________________________________generalmente se adhiere a la pared sin el uso de la cinta.
2. Lista de 5 estándares y características de aseguramiento de la calidad que debe poseer un buen taller.

___________________________________ , __________________________________ ,


___________________________________ , __________________________________ ,


___________________________________

3. Se puede utilizar __________________________________________para filtrar el polvo.
4. ¿Cuál es el tiempo de producción para el establecimiento de una taller?

 
 ______________________________________________________________________

5. Lista 5 peligros que se deben tener en cuenta al configurar su taller.


_____________________________________ , _________________________________,


_____________________________________ , _________________________________,


_____________________________________

6. ¿Qué es lo más importante recordar, cuando se cubren los detectores de fuego y humo?

________________________________________________________________________

7. Lista 4 herramientas o suministros personales-estándar de trabajo.


______________________________________ , ________________________________,


______________________________________ , ________________________________

8. Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de enchufes e interruptores y asegúrese de que se 
       mantienen _____________ para evitar descargas eléctricas.

9.  Lista 3 Materiales & Suministros utilizado para configurar correctamente un taller. 


______________________________________ , _______________________________,


______________________________________

10. Cada día el taller debe dejarse en una manera ___________________________________.

11.  Una ___________________________________ puede utilizarse para eliminar los olores.

12. Protección del piso impenetrable a los líquidos, agua y sólidos se llama 


________________________________________________________________________.

13. Lista de 3 elementos importantes de seguridad para tener a la mano en el taller. 


__________________________________ , ___________________________________ ,


__________________________________

14. Todos los materiales en el taller deben estar ______________________________o  

     ______________________correctamente después de su uso.

15.  El taller debe ser segura o/y libre de ___________________y ____________________.


POA Examen

Configuración y Mantenimiento del Taller
Formato de Libro Cerrado

Nombre: _________________________Fecha:_____________

1. Ya que el taller puede contener líquidos inflamables, es importante que el taller NO se 
       establece serca de ________________________________________________________.

2. Materiales en el taller deben organizarse en orden de su uso. ¿Cuál es el orden correcto?
a. sumministros, imprimaciones, pintura

b. imprimaciones, sumministros, pintura

c. pintura, sumministros, imprimaciones

3.  Trapos utilizados con solventes o el aceite deben estar __________________________.


________________________________________________________________________

4. Lista 2 elementos de seguridad que deben estar en el taller.
      _______________________________________________________________________


________________________________________________________________________

5.  Lista por lo menos 3 de los 5 guias de apariencia para empezar un buen taller.


__________________________________________


__________________________________________


__________________________________________

Clave de Respuestas – Formato de Libro Abierto

Configuración y Mantenimiento del Taller
1. láminas de plástico de cargada estática (cubrimiento plástico)
2. limpia, organizada para la eficiencia, segura, fuera del área de tráfico, y lo más cerca posible a la zona de trabajo
3. purificadores de aire comercial
4. Tasa de producción varía según el trabajo.
5. herramientas eléctricas, escaleras, andamios, obstáculos que pueden causar una caída, fuego, o riesgos de explosión; exposición peligrosa a sus ojos, oidos, extremidades y sistema respiratorio; no se arriesgue con productos químicos, solventes, o pintura con base de plomo o a la ventilación inadecuada.

6. DEBE quitar las cubiertas al final del dia.

7. Cualquier 4: navaja de uso general, 5-en-1, destornillador, juego de llaves, hexagonales, martillos, cinta metrica, mascara de polvo, gafas de seguridad, enchufe de GFI, cepillo del plumero, navaja flexible (1” – 3”), calafateo/caulk, systema de clavo, raspador de pintura, gancho de cubeta, rodillo de pintura, brochas de pintura, raspador con navaja, 3” 6” 12” espátulas/cuchillos de yeso, bandeja para el compuesto, serrucho de yeso, proteccion de oido, bandeja para pintar, batidor para la pintura
8. secos
9. Cualquiera 3: protección para el piso impenetrable, plástico para enmascarar, cinta adhesiva-tamaño y tipo apropiados, bolsas de basura

10. ordenada y limpia
11. máquina purificadora de aire ozono
12. trapos de piso

13. Asegúrese que MSDS, el extintor de fuego y el botiquín

14. sellados o resellados

15. los niños y animales domésticos

Clave de Respuestas – Formato de Libro Cerrado

Configuración y Mantenimiento del Taller
1.
está cerca de la estufa, caldera, horno o calentador de agua o ninguna llama abierta

2.
a

      3.
bien asegurados
4.
Cualquiera 2: MSDS, el extintor de fuego y el botiquín

5.
Cualquiera 3: limpia, organizada para la eficiencia, segura, fuera del área de tráfico, y lo 

más cerca posible a la zona de trabajo

1

